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1. Allgemeines 


Ehrenfest. Pmsprackhe per Gelegenheit der Verleibung der, 
Lorentz-Medaille an W. Pauli. Akad. van Wetensch. Amsterdam, 
Verslage 40, 122—125, 1931, Nr. 8. 

W. Pauli. Antwort. Ebenda S.125—126. 

Willms. Karl Willy Wagner zum 50. Geburtstag. Schalltechnik 6, 1, 
#933, Nr. 1/2. 

Patermann. 100 Jahre elektrische Telegraphie. Elektr. Nachr.-Techn. 
10, 159, 1933, Nr. 4. 

J. Dick. Ein graphisches Verfahrenzur Integration der Emden- 
schen Differentialgleichung. ZS. f. Astrophys. 6, 207—212, 1933, Nr. 3. 
Josef Kroénert. Entzerrung von Diagrammen. Arch. f. techn. Messen 2, 
Lieferung 22, J 030—1, 1933. 

Rich. Reinicke. Le champ d’action tétraédrique des atomes. Lift 
Lacause probable. Ann. Guébhard 8, 217—244, 1982. 

Otte Hahn. From the ponderable to the imponderable. Science 
(N.S.) 77, 397—403, 1933, Nr. 2000. H. Ebert. 


Roy J. Kennedy and Edward M. Thorndike. Experimental Establishment 
9) ft he Re rn tivity of Time. Phys. Rev. (2) 42, 400418, 1932, Nr. 3. Unter 
den verschiedenen klassischen Experimenten, welche die Grundlage der speziellen 
Relativitiitstheorie bilden, ist keines, welches zu einer bestimmten Aussage iiber die 
Natur der Zeit zwingt. In den Experimenten von Trouton-N 0 b l e und F izeau 
besteht die theoretische Schwierigkeit, da®B unbekannte Materieeigenschaften ein- 
gehen. Das Michelson-Morley-Experiment kann vollkommen erklart werden durch 
die Fitzgeraldkontraktion. Das vorliegende Experiment untersucht, ob die Zeit den 
Forderungen der Relativitat gentigt. Es beruht darauf, da, wenn ein homogener 
Lichtstrahl durch einen halbdurchlassigen Spiegel in zwei Strahlen aeeeD ee 
wird, die, nachdem sie Wege verschiedener Lange durchlaufen nein et 
-ferenz gebracht werden, ihre relativen Phasen von der Translationsgeschwindigkelt 


des optischen Systems abhangen, wenn nicht die hopeeieeth pray ean 
Deshalb miifite ein solches System in einem Punkt der wi e ; eta heria 
die sich periodisch verindern, wie die Geschwindigkelt ih ed Pathe as 5 
Revolution und Rotation der Erde sich andert. Der zu erwartende Bitekt Ik 


i Sti i S - Lichtaquelle, ein besonders stabiles Inter- 
‘klein, da® es néotig war, eine besondere Lichtq 
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ferometer und eine verfeinerte MeBtechnik von Verschiebungen der Interferenzen 
zu verwenden. Es wird gezeigt, daf kein Effekt vorhanden ist, der einer absoluten 
Zeit entspricht. Kohler. 


E. A. Mine. World-Structure and the Expansion of the Uni- 
verse. Correction. ZS. f. Astrophys. 6, 244, 1933, Nr. 3. Vgl. diese Ber. S. 466. 

H. Ebert. 
J. A. Schouten. Zur generellen Feldtheorie; Ableitung des 
Impulsenergiestromprojektors aus einem Variations- 
prinzip. ZS. f. Phys. 81, 129—138, 1933, Nr.1/2. Fiihrt man in der projektiven 


Feldtheorie die einfachste von Feld mit Welle abhangige Dichte » +‘ als Welt- 
funktion ein, so folgt durch Variation bei der Signatur —-+++— einerseits die 
Impulsenergiegleichung, andererseits die eine Maxwellsche Gleichung mit 
Stromglied. Bei der Signatur +++-+W— treten dagegen in beiden Gleichungen 
Zusatzglieder auf. Dennoch ist die Rechnung in diesem Fall einfacher und eleganter. 

Kohler. 
J.A.Sehouten. Zur generellen Feldtheorie. Raumzeit und Spin- 
raum. (G.F.V) ZS. f. Phys. 81, 405—417, 1933, Nr.5/6. Der Spinraum ist die 
Mannigfaltigkeit der gebundenen Vektoren in den Geraden auf der Einheitskugel 
der lokalen Raumzeitwelt. Im Spinraum gibt es einen invarianten Bivektor und 
eine invariante hermitesch-symmetrische GréBe. Die Matrizenrechnung erscheint nicht 
mehr als eine nach Analogie des Falles der festen Matrizen mehr oder weniger ver- 
suchsweise eingefiihrte Symbolik, sondern als eine wohlfundierte Kurzschrift fiir 
eine bei allen Koordinatentransformationen sowohl in der Raumzeitwelt als im 
Spinraum invariante Rechnung. Kohler. 


Tokio Takéuchi. On the Determined Diminution of the Velocity 
of Light. Jap. Journ. Phys. 8, 57—58, 1933, Nr. 2. Der Verf. sucht einige experi- 
mentelle Resultate von Kennedy im Sinne einer Abnahme der Lichtgeschwindig- 
keit zu deuten. Kohler. 


Richard C. Tolman. Thermodynamics and relativity. I. Seience 
(N.S.) 77, 291—298, 1933, Nr. 1995. Es wird die Thermodynamik in der speziellen 
und allgemeinen Relativititstheorie in der Form entwickelt, wie sie von Planck 
und Tolman geschaffen wurde. Kohler. 


Richard C. Tolman. Thermodynamics and relativit y. Il. Science 
(N.S.) 77, 3183—317, 1933, Nr. 1996. Es folgen einige Anwendungen der relativistischen 
Thermodynamik. Kohler. 
Rascheo Zayeoff. Zur relativistischen Kosmogonie. 2. Mitteilung. 
ZS. {. Astrophys. 6, 1983—202, 1933, Nr. 3. Fiir 24> 0 und bei gleichmafig verteilter 
Materie wird der sphirisch elliptische Fall gewihlt und unter Zugrundelegung der 
kovarianten Form der Wellenmechanik die mikroskopische elektromagnetische und 
wellenmechanische Energiedichte bestimmt. Aus diesen ergibt sich bei homogener 
Verteilung der Atome und Lichtquanten die makroskopische Energiedichte und der 
Druck, ausgedriickt in zwei Konstanten. Die Feldgleichungen Gy, und Gy, werden 
fiir eine Welt mit Vernichtung der Materie und Energie integriert. Die Gleichungen 
fiir x = R/Ro bzw. Ro und die Gleichung zur Bestimmung jener Konstanten bei be- 
kanntem # und T sind angeschrieben. Sittele. 


Erwin Freundlich und Albert y. Brunn. Uber die Theorie des Vers uches 
der Bestimmung der Lichtablenkung im Schwerefeld der 
Sonne. ZS. f. Astrophys. 6, 218—235, 1933, Nr.3. Zweck vorliegender Arbeit ist 
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eine Diskussion prinzipieller Gesichtspunkte. Nach Zusammenstellung der drei 
Beobachtungsmethoden wird der Hauptteil der Theorie, die unabhingige Bestim- 
mung der Skalenwertkorrektion, behandelt. Dabei ergeben sich zwei Theoreme, 
das eine enthielt die Unzulassigkeit der Skalenwertbestimmung aus den Sternen 
(Entartung durch enge Kopplung von Skalenwert und Lichtablenkung). Das andere 
besagt, dai eine etwaige Anderung der Brennweite bis auf den 10+6ten Teil ihres 
Wertes bekannt sein mufi. Eine doppelte Entartung der Gleichungen tritt durch 
Verzeichnung ein. Die Methode bei der Horizontalkamera entspricht diesen Gesichts- 
punkten, und der abgeleitete, merklich gré®ere als der theoretische Wert wird als 
gesichert bezeichnet. Der Triimplersche Vorschlag ist prinzipiell unzulassig. 
Der Versuch der Bestimmung mittels Astrographen gilt als gescheitert. Eine Fehler- 
quelle bei der Aufnahme mit der Horizontalkamera liegt in einer erfolgten Be- 
rihrung der Kassette (eventuelle Brennweitenanderung), doch liegt kein Anzeichen 
einer Verfalschung vor. Sdttele. 


Erwin Freundlich, Harald y. Kliiber und Alberty.Brunn. Weitere Unter- 
suchungen tiber die Bestimmung der Lichtablenkung im 
Schwerefeld der Sonne. Ann. v. d. Bosscha-Sterrenwacht Lembang (Java) 
5, Nr. 2, S. 1 B—67 B, 1933. Vgl. vorstehendes Referat. H. Ebert. 


Otto Laporte. Note on Kowalewski’s Topin Quantum Mechanics. 
Phys. Rev. (2) 43, 548—551, 1933, Nr.7. Wahrend bisher der symmetrische Kreisel 
(Lagrange) und der asymmetrische Kreisel (Euler) quantenmechanisch be- 
handelt worden sind, fehlte noch die Quantelung des Kowalewskischen 
Kreisels, bei dem bekanntlich zwei Tragheitsmomente gleich grof§ und das dritte 
doppelt so grofS ist wie die beiden anderen. Dieser in der Mechanik interessante 
Spezialfall (er besitzt ein drittes Integral der Bewegungsgleichungen) wird vom 
Verf. quantenmechanisch untersucht. Sauter. 


V. Fock und B. Podolsky. Zur Diracschen Quantenelektrodynamik. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 798—800, 1932, Nr.6. Im Anschlufs an die neuerdings 
von Dirac vorgeschlagene Quantenelektrodynamik, die von Dirac selbst nur an 
einem eindimensionalen Beispiel erlautert wurde, zeigen Verff., daf aus ihr bei 
dreidimensionaler Behandlung als Wechselwirkungsenergie zweier Elektronen bei 


Vernachlassigung relativistischer Glieder gerade der Coulomb sche Ausdruck 
folgt. ANF Sauter. 


V. A. Fock and Boris Podolsky. On the quantization of electro-mag- 
netic waves and the interaction of charges on Dirac’s theory. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 801—817, 1932, Nr. 6. Die Uberlegungen, die zu dem in 
der vorstehend referierten Arbeit gefundenen Resultat geftihrt haben, werden aus- 
fiihrlich dargelegt und begriindet. Im besonderen wird die Quantelung des Be 
magnetischen Feldes nach der neuen Dirac schen Quantenelektrodynamik ent- 
wickelt und in Zusammenhang gebracht sowohl mit der Schrédinge rschen 
wie mit dér Diracschen Wellengleichung des Elektrons. Sauter. 


B. Dayydoy. Messungsmoglichkeit im Be es Sl eel te mn 
tengebiet. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 91— 98, 1932, Nr. 1. avethy ee Hs ke 
von Schrodinger, Landau und Peier ls diskatierten pacity en ; ; 
der Aufstellung einer relativistischen hal se amma eee que 
i ung auf einer Raum-Zelt-Flac s vie 
a 1s iat se saab einen Sinn, zu einer bestimmten Zeit a“ partes 
Orten Messungen vorzunehmen, da wegen der endlichen Signalgeschwindigke > 


i 6glich se Sauter. 
Vergleich dieser Messungen nicht moglich sein soll. 
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Boris Podolsky and V. A. Fock. Derivation of Méller’s formula from 
Diraec’s theory. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 275—277, 1932, Nr.3. Im Anschluf 
an friihere Untersuchungen wird gezeigt, daf bei Beriicksichtigung der rela- 
tivistischen Korrektionsglieder die Diraesche Quantenelektrodynamik zur 
Moéllerschen Formel fiir die Wechselwirkung zweier Elektronen fiihrt. Sauter. 


Georg Rumer. On the invariance in Hilbert-space, Phys. ZS. d. 
Sowjetunion 2, 281, 1932, Nr.3. Kurze Bemerkung iiber eine verallgemeinerte 


Wellengleichung vom Bau (H—iG)yw = 0, wo G eine hermitesche Matrix 
ist. Es wird die Zuriickfiihrbarkeit dieser Wellengleichung auf die gewdhnliche 
diskutiert. Sauter. 


K. Nikolsky. The interaction of charges in Dirac’s theory. Phys. 
ZS. d. Sowjetunion 2, 447—452, 1932, Nr.6. Aus der Diraecschen Quantenelektro- 
dynamik wird die Wellengleichung fiir das relativistische Zweielektronenproblem 
abgeleitet. Verf. findet genau die von Breit aufgestellte Gleichung. Sauter. 


P. A.M. Dirac, V. A. Fock and Boris Podolsky. On quantum electrodyna- 
mics. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 468—479, 1932, Nr. 6. Es wird auf einem neuen 
Wege gezeigt, dafi die von Dirac kiirzlich aufgestellte Quantenelektrodynamik in- 
haitlich vollkommen mit der von Heisenberg und Pauli gegebenen iiberein- 
stimmt. Sauter. 


P. A.M. Dirae. The Lagrangian in quantum mechanics. Phys. ZS. 
d. Sowjetunion 3, 64—72, 1933, Nr.1. Bekanntlich wird die Quantenmechanik stets 
angeschlossen an die klassische Hamiltonsche Theorie. Verf. diskutiert die 
Moglichkeiten, die Quantenmechanik allein auf die Lagrangesche Methode der 
klassischen Mechanik zu basieren, was insofern von Vorteil ware, als die Lagrange- 
Methode eine relativistische Umgestaltung zulaft, im Gegensatz zur Hamilton- 


schen Methode. Sauter. 


K. K. Darrow. The Principle of Indefiniteness. Rev. Scient. Instr. 
(N.S.) 4, 188—192, 19338, Nr.4. Ein kurzer, populir gehaltener Aufsatz iiber die 
Unbestimmtheitsrelation. Sauter. 


Henry Eyring and George E. Kimball. The Quantum Mechanics of 
Seven and Eight Electrons with Spin Degeneracy. Journ. Chem. 
Phys. 1, 289—246, 1933, Nr4. Nach der Methode von Slater werden die unge- 
stérten Eigenfunktionen (in erster Niherung) fiir Systeme von sieben und acht 


Elektronen angegeben, sowie die entsprechenden Matrixelemente in Tabellenform 


zusamimengestellt. Sauter. 


F. Bloch, Bremsvermégen von Atomen mit mehreren Elek- 
tronen. ZS. f. Phys. 81, 8683—376, 19838, Nr.5/6. Das Bremsvermégen fiir Atome 
héherer Ordnungszahl wird unter Verwendung des Thomas-Fermischen 
Modells berechnet. Die Ubereinstimmung mit der Erfahrung ist recht befriedigend. 

Kohler. 
Louis Goldstein. Théorie quantique des chocs d’électrons*™in- 
élastiques, Ann. de phys. (10) 19, 305—420, 1938, April. Verf. gibt eine aus- 
fiihrliche Darstellung der heutigen Theorie des StoSvorganges. Die Born- 
Diracsche Na&herung wird besprochen und das Anwendbarkeitskriterium des 
Verfahrens mit Hilfe der Ungenauigkeitsrelation prazisiert. Insbesondere wird an 
Hand des n-Kérperproblems das Hereinkommen der Austauschenergie und ihre 
Deutung behandelt. Als Anwendung der Theorie wird der Stof eines Elektrons 
gegen ein wasserstoffahnliches Atom in allen Einzelheiten durehgefiihrt. Die bei 
Konstruktion des Matrixelementes der Kopplungsenergie auftretenden Integrationen 
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werden fiir den Grundzustand (1, s) wie fiir einen beliebigen Zustand (n, 1) streng 
ausgefiihrt, doch fiir die numerische Auswertung durch zweckmafige Naherungen 
ersetzt. Die so erhaltenen Formeln dienen zur Behandlung zweier experimentell 
zuginglicher Probleme: die Wahrscheinlichkeit fiir die Anregung eines Niveaus mit 
Streuung des Elektrons in ein bestimmtes Raumwinkelelement, und die Anregungs- 
funktion eines bestimmten Niveaus. Die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten, 
angegeben als Wirkungsquerschnitte fiir die verschiedenen Niveaus der S-, p-, d- 
und b-Serien, sind in Kurven und Tabellen zusammengestellt; es ergibt sich ins- 
besondere eine Art Auswahlregel fiir den unelastischen Sto®, nach welcher Niveaus 
mit einer gewissen Ubergangswahrscheinlichkeit nach dem Anfangszustand des 
StoBvorganges bevorzugt werden. Der Vergleich mit Versuchen von Ornstein 
und Lindemann iiber die Anregungsfunktion von H,, und H; liefert eine quali- 
tative Ubereinstimmung. SchlieSlich wird auch das Problem der Ionisation wasser- 
stoffahnlicher Atome durch Elektronensto® behandelt; die numerische Auswertung 
der erhaltenen Ausdriicke bietet noch gréfere Schwierigkeiten als bei den Wirkungs- 
querschnitten fiir die Anregung diskreter Niveaus. Gradstein. 


U. Crudeli. Sula probabilita di presenzadell’elettrone secondo 
la meccanica ondulatoria. Cim. (N.S.) 10, 52—56, 1933, Nr. 2. Ableitung 
einer vom Verf. auf dem internationalen Mathematikerkongre® in Ziirich 1932 an- 
gegebenen Formel fiir die wellenmechanische Anwesenheitswahrscheinlichkeit 
eines Elektrons. Kk. Przibram. 


R. Frisch ed E. Segre. Ricerche sulla quantizzazione spaziale. 
Cim. (N.S.) 10, 783—91, 1933, Nr. 2. Eine ausfiihrlichere Darstellung der bekannten, 
von den Verff. im Sternschen Institut in Hamburg ausgefiihrten Versuche itiber 
die Anderung der Richtungsquantelung (Umklappen der Atome) durch ein magne- 

tisches Drehfeld (siehe ZS. f. Phys. 80, 610, 1933). Kk. Przibram. 


VY. Fock. Uber die Giltigkeit des Virialsatzes in der Fermi- 
Thomasschen Theorie. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 747—755, 1932, Nr. 6. 
[S. 1078. ] 
V. Fock und G. Krutkow. Bemerkung zum Virialsatz der klassi- 
schen Mechanik. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 756—758, 1932, Nr. 6. en! 
Sauter. 
Gg. Keinath. Wirkungsgrad-Messung. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 
22, V 3440—1, 1933. 
Gerhart Meyer. Erdschlufi-Léschuneg. Bestimmung des Schein- 
widerstandes zur Erzielung giinstigster Léscher-Hin- 
stellung. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 22, V 354—2, 1933. 
Gg. Keinath, Geradfiihrungen fir Registrierapparate. Arch. f. 
techn. Messen 2, Lieferung 22, J033—1, 1933. H. Ebert. 


D. R. Paranjpe and D. V. Chanderkar. An Automatic Glass Burette 
Jet. Journ. Ind. Chem. Soc. 10, 383—34, 1933, Nr. 1. Scheel. 


H. C. Freiesleben. Ausgleichspendel von M. Schuler. Naturwissensch. 
21 303304 1933. Nr.16. Verf. gibt einen gedrangten zusammentassenden Be- 
ent iiber die Uhr mit Ausgleichspendel von Sch wl (0P, Er beriicksichtigt dabei 
die bisher zu diesem Thema erschienene Literatur, iiber die an dieser hes: an 

i . Keil. 
im einzelnen berichtet worden ist. 


J. de Graaff Hunter. Time Determination. Nature 131, 515, 1933. Nr. 3310. 
Vert teilt die aus Vergleichen seiner Sternbeobachtungen bei Zeitbestimmungen 
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mit denen zweier anderer Beobachter ermittelten Differenzen mit. Aus dem ge- 
ringen Betrag dieser geht hervor, daf} das von ihm vorgeschlagene Beobachtungs- 
verfahren (Bericht hieriiber Nature 130, 666, 1932), was angestrebt wurde, wenig 
von systematischen Fehlern begleitet ist, wahrscheinlich weniger als das Ver- 
fahren, das das bekannte unpersénliche Mikrometer benutzt. W. Keil. 


2. Mechanik 


V. Fock. Uber die Giltigkeit des Virialsatzes in der Fermi- 
Thomasschen Theorie. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 747—755, 1932, Nr. 6. 
Verf. formuliert ein quantenmechanisches Analogon zum Virialsatz der klassischen 
Mechanik und zeigt, dafs der so aufgestellte Satz auch in der Fermi-Thomas- 
schen Theorie giiltig ist. (Vgl. jedoch die Untersuchung von Hans Jensen, 
ZS. f. Phys. 81, 611—624, 1933, Nr.9/10. Anm. d. Ref.) Sauter. 


V. Fock und G. Krutkow. Bemerkung zum Virialsatz der klassi- 
schen Mechanik. Phys. ZS. d. Sowjetunion 1. 756—758, 1932, Nr.6. Es wird 
gezeigt, dafs der Virialsatz der klassischen Mechanik aus einem Variationsprinzip, 
und zwar aus dem Hamiltonschen Prinzip, abgeleitet werden kann. Sauter. 


A. Markoff. Zur ,Widerlegung* der quasi-ergodischen Hypo- 
these durch Prof. J. Frenkel. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 282—285, 
1932, Nr.3. Polemik gegen J. Frenkel wegen seines Aufsatzes: Uber die 
Grundlagen der Theorie des statistischen Gleichgewichtes und der irreversiblen 
Vorgange (Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 485—497, 1932). Sauter. 


J. Frenkel. Antwortaufdievorhergehende Kritikvon A. Markoff. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 291—293, 1932, Nr.3. Es werden einige von A. Mar- 
koff gemachte Einwande als berechtigt anerkannt, der Kernpunkt der Unter- 
suchungen des Verf. wird jedoch aufreehterhalten. , Sauter, 


W. Janovsky. Magnetoelastische Messung von Druck-, Zug- und 
Torsions-Kriften. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 22, V 132—6, 1933. 
Wilhelm Schmidt. Messung von Trigheitsmomenten. Arch. f. techn. 
Messen 2, Lieferung 22, V 1583—1, 1933. H. Ebert. 


M. Kurrein. Geraite zur Hirtebestimmung. Werkstattstechn. 27, 176 
—179, 19383, Nr.9. Gibt einen kurzen Uberblick itiber die verschiedenen Hiarte- 
priifverfahren und die dazu zur Verfiigung stehenden Apparate. Aufgefiihrt sind: 
Ritzharte; Hartepriifung nach Brinell (aus Eindruckdurchmesser oder -tiefe), 
Rockwell, Vickers; Skleroskop; Pendelhirtepriifung (nach Herbert). 

Berndt. 
G. Spiwak. Uber die Radiometerkriafte in verdiinnten Gasen 
und die Theorie des Knudsenschen Manometers. Phys. ZS. d. 
Sowjetunion 2, 101—127, 1982, Nr. 2. [S. 1106.] H. Bhert. 


Bernard Lewis and Guenther yon Elbe. The Recording of Pressure and 
Time in Gas Explosions. Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 504—507, 1983, Nr. 2. 
Als Druck-Indikator dient der Boden der Versuchsbombe, dessen Durchbiegung 
mit einem besonders angebrachten Hohlspiegel beobachtet wird. Eine selbsttatige 
Zeit-Druck-Aufzeichnung ist vorgesehen. Die Eichkurven nach einer dynamischen 
und einer statischen Methode stimmen befriedigend iiberein. H. Ebert. 


0. Werner. Entwicklung und Erprobung einiger MeBmethoden 
fir Druckmessungen an Braunkohlenbrikettstrangpressen, 
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Braunkohlenarch. 1933, S.45—90, Nr.39. Aus der im wesentlichen auf Betrieb- 
kontrolle eingestellten Arbeit interessieren die Untersuchungen der MeSmethoden 
fir Druck. Es sind behandelt: die Kohleplittchenmefdose (Anderung des elek- 
trischen Ubergangswiderstandes von Kohleplittchen), die Gegendruckmefidose (ein 
besonders erzeugter Gegendruck halt dem zu messenden Druck das Gleichgewicht), 
die Kondensatormefdose (Anderung der Kapazitat zweier Kondensatorplatten unter 
Druck) und der Stabfederindikator. Diese Methoden werden auch auf Verhalten 
gegen Erschiitterung gepriift. H. Ebert. 


E. Goens. Uber eine verbesserte Apparatur zur statischen 
Bestimmung des Drillungsmoduls von Kristallstaben und 
ihre Anwendung auf Zink-Einkristalle. Ann. d. Phys. (5) 16, 793 
—809, 1933, Nr. 7. [S.1111.] Goens. 


J.H.C. Thompson. On the Theory of Visco-Elasticity: a Thermo- 
dynamical Treatment of Visco-Elasticity, and Some Pro- 
blems ofthe Vibrations of Visco-elastiec Solids. Phil. Trans. (A) 
231, 339—407, 1933, Nr. 703. Zusammenfassende Ubersicht tiber die alteren Arbeiten 
liber den. ,,visko-elastischen“ K6rper (Voigtschen Koérper). Thermodynamische 
Entwicklung einer allgemeinen Theorie dieses Kérpers: Anwendung des Prinzips 
der virtuellen Arbeit; Einfiihrung einer stets positiven ,,Zerstreuungsfunktion“ F 


der Energie; Entwicklung von F in eine Taylorreihe nach BE (E = Verzerrungs- 
tensor), deren erste beide Glieder verschwinden und deren Glieder von héherer als 
zweiter Ordnung vernachlassigt werden; spezielle Formeln fiir den isotropen Korper. 
Fiir die Schwingungen des visko-elastischen Kérpers werden allgemeine Satze ab- 
geleitet. die Eindeutigkeit der Liésung fiir gegebene Oberflachenbedingungen und 
gegebene Anfangsverschiebungen und -geschwindigkeiten im Innern werden nach- 
gewiesen. Eine ,,kritische Zahl* wird definiert: ist sie gréBer als 1, so gibt es 
nur aperiodische Bewegungen, ist sie kleiner, so gibt es periodische Schwingungen. 
Daraus folgt: Ein Kérper gegebenen Stoffes und gegebener Form kann nicht peri- 
odisch oszillieren, wenn seine Gréfe geringer als eine gewisse kritische Grofe ist. 
Anwendungen der Siatze auf freie Torsionsschwingungen und freie Longitudinal- 
schwingungen diinner isotroper Zylinder sowie auf erzwungene Torsion (konstante 
Drehgeschwindigkeit und linear anwachsendes Torsionsmoment). Hieraus Kon- 
struktion einer Hysteresisschleife bei zyklischer Torsionsbeanspruchung. Mesmer. 


G. H. Keulegan and M. R. Houseman. Temperature coefficient of the 
moduliof metals and alloysused as elastic elements. Bur. of. 
Stand. Journ. of Res. 10, 289—320, 1933, Nr. 3 (RP. 531). Fiir eine Reihe von Metallen 
und Legierungen werden die Temperaturkoeffizienten von E und G bestimmt. Die 
Messungen erfolgen durch Vergleich zweier Schraubenfedern gleicher Form und 
gleichen Werkstoffes, von denen die eine bei konstanter, die andere bei variabler 
Temperatur gehalten wird. Aus den beobachteten Differenzen der Ausschlage bei 
gleicher Lingsbelastung (gleicharmiger Hebel) folgt der Temperaturkoeffizient von 
G, bei gleicher Torsionsbeanspruchung der Koeffizient von E. Die von — 50 pie 
+ 50°C gemessenen Werte zeigen, dafi die beiden Koeffizienten aufer bet Wolfram 
praktisch gleich grof, unabhangig von der Belastung, jedoch abhangig von der 
Werkstoffvorbehandlung sind. Die Griine is en schen Beziehungen zwischen den 
Koeffizienten und der Querdehnungszahl werden im wesentlichen bestatigt. Mesmer- 


A. W. Stepanow. Uber den Zusammernang der pT See 
arbeit mit der Schmelzwarme. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 537 540, 
1932. Nr.6. Die von E.Schmid und Mitarbeitern an Mg-, Zn- und Cd-Kristallen 
wahrend des Zerreifiens gemessene Deformationsarbeit P pro Gramm erfiillt die 
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Gleichung 9 P = 0,19q (¢ = Dichte, q = Schmelzwarme in cal/g). Dikussion der 
Verallgemeinerung dieser Formel auf andere Metalle, z. B. Be mit groBem q; Be- 
merkung iiber die Formulierung der Zerreifsbedingung und tiber die Erweiterung 
der Formel auf andere Kristallgitter (fiir sekundare Gleitflachen gilt sie nicht). 
Ausfiihrlicher Aufsatz soll in der Phys. ZS. d. Sowjetunion folgen. Mesmer. 


James A. Rabbit and Tadayoshi Fujiwara. On the high strength castiron. 
Journ. Soc. Mech. Eng. Japan 36, 177—183, 1933, Nr. 191, japanisch; englische Uber- 
sicht S.S-15. Es wird ausgefiihrt, daB die Festigkeit von gewohnlichem Gufieisen 
28 bis 32 kg/mm? betrage. Durch Legierungen von Gufeisen nach einem besonderen 
Schmelzproze8 und Warmebehandlung, die in der japanischen ausfiihrlichen Arbeit 
erortert sein sollen, wurden Festigkeiten von 35 bis 44 kg/mm® erzielt. Als wich- 
tigste Legierungselemente werden Nickel und Chrom bezeichnet. Max Jakob. 


Anton Pomp und Burghard Zapp. Beitrag zur akustischen Werk- 
stoffuntersuchung von Stahlstaben, insbesondere itir die 
Herstellung von Gongspielen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 15, 
21—35, 19383, Lieferung 3 (Abhandlung 220). Zugleich Diss. (Bergakademie Clausthal) 
von B. Zapp. Die objektive Klanganalyse handelsiiblicher Gongstabe aus ge- 
zogenem Stahldraht ergab durchweg, daf} der vorherrschende, die Tonhdhe an- 
gebende Oberton der dritten Oberschwingung entsprach. Gut klingende Stabe hatten 
sehr feines Gefiige, wahrend ein eindeutiger Einflufi von chemischer Zusammen- 
setzung und mechanischen Eigenschaften nicht zu erkennen war. Die Klangdauer 
war, innerhalb der Versuchsgrenzen, unabhangig von der Anschlagstarke und nahm 
proportional der Stablange ab; fiir gleiche Stablange war sie bei gut klingenden 
Stiiben gréfer als bei schlecht klingenden. Die besten Ergebnisse wurden nach 
kurzem Glithen bei 500 bis 550° erhalten. Mit wachsender Anlafitemperatur und 
-dauer nahm die Klangdauer zu, was nach den Ergebnissen der Réntgenstrahlen- 
analyse durch die Auslésung der beim Ziehen entstandenen inneren Spannungen zu 
erklaren ist; gleichzeitig nahm auch die Werkstoffdimpfung ab. Bei héherem 
C-Gehalt war der Ziehgrad von geringem Einflufi auf die Klangdauer, die indessen 
durch vorangegangene Kaltverformung giinstig beeinflufit wurde. Sie nahm mit bis 
0,6 % steigendem C-Gehalt zu, weiterhin wurde nur die Klangfiille besser. Bei 
geharteten Stahlen bewirkte Anlassen Verringerung der Hiartespannungen und 
Erhéhung der Klangdauer, zugleich auch eine Zunahme der Diampfung. Durch 
Bestimmung der Klangzeit lassen sich Dimpfungsmessungen bei sehr kleinen Ver- 
formungen austiihren, Bernat. 


Hans Jungbluth und Anton Pomp. Uber die mechanischen Eigen- 
schaften legierten Gueisens und ein neues Verfahren zur 
Auswertung von Biegeversuchen. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 
15, 71—80, 1933, Lieferung 7 (Abhandlung 225). Aus der Verbiegungszahl 
(100° Bruchdurchbiegung/Biegefestigkeit), weniger aus jeder einzelnen dieser beiden 
Grofen, ergab sich, da} GuBeisen mit von 0 bis 2% steigendem Ni-Gehalt steifer 
wird. Bei Kupolofengu® sank im allgemeinen mit abnehmendem C- und Ni-Gehalt 
die Dehnungszahl, doch waren bei hohem C-Gehalt und Cr-freien Schmelzen erst 
2% Ni, bei 03% Cr-haltigen 1% Ni von nennenswertem Einflu®. Bei niedrigem 
C-Gehalt war eine Einwirkung des Cr nicht mehr festzustellen und die des Ni von 
etwa 1% ab bemerkbar. Bei Olofengu® zeigten sich ahnliche, wenn auch nicht so 
deuthche Verhiltnisse. Mit wachsendem Ni- und Cr-Zusatz nahm auch die Zug- 
festigkeit im allgemeinen zu, wobei jedoch nur auch mit unlegiertem Gufeisen zu 
erzielende Werte erreicht wurden. Das Verhiltnis der Biege- und Zugfestigkeit 
nahm mit wachsenden Werten letzterer linear ab. Die durch die Lochstanzfestigkeit 
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ermittelte Schubfestigkeit zeigte denselben Gang wie Zug- und Biegefestigkeit. Bei 
2% Ni war die Brinellharte nahezu unabhangig vom C-Gehalt, nicht dagegen bei 
Ound 1 % Ni. Ein deutlicher Einflu® des Ni und Cr auf das Gefiige war nicht fest- 
zustellen. Berndt. 


‘T. H. Havelock. The Theory of Wave Resistance. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 138, 339—348, 1932, Nr. 835. Es werden allgemeine Beziehungen fiir 
den Wellenwiderstand von Quellen oder Senken, die kontinuierlich auf einer Fliche 
im Innern einer Fliissigkeit verteilt sind, abgeleitet. Die Ergebnisse kénnen zur 
Bestimmung des Wellenwiderstandes beliebiger Kérper dienen, fiir die eine 
passende Verteilung von Quellen und Senken gefunden werden kann. Die gleiche 
Methode der Wellenwiderstandsbestimmung wird auch auf eine iiber die Fliissig- 
keitsoberflache vorgegebene Druckverteilung angewandt. Die Resultate werden 
hinsichtlich des Schitfsproblems naher erértert. Der Zusammenhang gewisser halb- 
empirischer Interpolationsformeln mit speziellen Quellenverteilungen wird nach- 
gewiesen. W. Linke. 


Michel Luntz et Paul Schwarz. Sur un cas particulier du mouvement 
engendré dans un fluide visqueux par la rotation d’un 
¢ylindre. C. R. 196, 894—896, 1933, Nr.13. Fiir die Bewegung, die ein in ziaher 
Pliissigkeit rotierender Zylinder an deren Oberflache erzeugt, werden die Navier- 
Stokesschen Gleichungen aufgestellt und gelést. Die Fliissigkeit ist in horizontaler 
Richtung unbegrenzt, in vertikaler Richtung durch eine horizontale feste Ebene 
abgeschlossen. Mit einer chronophotographisch ermittelten Geschwindigkeits- 
verteilung ist die Lésung in Ubereinstimmung. W. Linke. 


Florin Vasileseo. Sur le mouvement avec sillage, a trois dimen- 
Sions, d’un corps solide dans un fluide. C.R. 196, 896—898, 1933, 
Nr. 13. W. Linke. 


Franz Griengl, Oswald Kofler und Maria Radda. Yersuche tiber Zusam- 
menhange von Turbulenzreibung und Konstitution von 
Fliissigkeiten. Wiener Ber. 141 [2b], 893—913, 1932, Nr.9/i0. Vgl. diese 
Ber. S. 423. Scheel. 


Takuz6 Sakai, Yasudi Husimi and Mitiwo Hatoyama. On the Resistance 
experienced by aBody moving inanIncompressible Perfect 
Fluid towards its Free Surface. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 15, 
1141, 1933, Nr. 1. Der dem Wellenwiderstand eines horizontal unter einer Fliissig- 
keitsoberfliche bewegten Korpers analoge Widerstand, der bei vertikaler Bewegung 
zegen die Oberflache entsteht, wird berechnet. Dabei wird zweidimensionales 
Problem in unendlich ausgedehnter, inkompressibler und reibungsloser Fliissigkeit 
angenommen. Im einzelnen werden folgende Probleme behandelt: 1. Bewegung 
siner Doppelquelle; Bestimmung der durch diese Bewegung hervorgerufenen Defor- 
mation des Fliissigkeitsspiegels. 2. Die Deformation der Oberflache, wenn eit 
beliebiger Kérper mit konstanter Geschwindigkeit aus dem Unendlichen bis zur 
liefe h bewegt wird. 3. Bestimmung des Widerstandes eines aus dem Unendlichen 
1uftauchenden Zylinders, dessen Achse parallel zur Flissigkeitsoberflache gerichtet 
st. Die entsprechende Bewegung eines Zylinders gegen eine feste Wand wird ae 
liesem Falle verglichen. W. Linke. 
Otte Schlichting Die Notwendigkeit eines” pete fiir das 
Proudesche Umrechnungsveriahren. Schiffbau u. Schiffahrt 34, 135 
140, 1933, Nr.7. Die Froudesche Berechnuigsweise des moliaiiewidenatiace 
ntspricht nicht mehr in allen Punkten des neuen Ergebnissen der Hydrodynamik. 
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“Die Mingel dieses Verfahrens liegen im wesentlichen darin, daf der Reibungs- 
widerstand nicht als Funktion einer Re ynoldsschen Zahl in den Rechnungsgang 
eingefiihrt wird. Ein noch zu entwickelndes Verfahren soll den Einflu® der 
Kriimmung der Schiffswande auf den Reibungswiderstand sowie den durch diese 
Kriimmung entstehenden Ablésungswiderstand beriicksichtigen. (Der F roudeschen 
Methode liegt der Reibungswiderstand ebener Platten zugrunde.) Eine verbesserte 
Beriicksichtigung der Rauhigkeit wird ebenfalls vorgeschlagen. W. Linke. 


Max Trautz. Die Reibung, Warmeleitung und Diffusion in Gas- 
mischungen. XXIII. Absolute Enskog-Chapman-Durchmesser 
von Gasmolekeln und ihre Temperaturkoeffizienten. Ann.d, 
Phys. (5) 16, 865—886, 1933, Nr.8. Die vom Verf. friiher vorgeschlagene Formel 


n —a-T™ mit a = n,/T, fir die Temperaturabhangigkeit der inneren Reibung 
idealer Gase wird nochmals kurz begriindet. Es wird gezeigt, daf} ihr das ver- 
allgemeinerte Max wellsche Molekelmodell untergelegt werden kann: Kraft- 
zentren, die sich mit einer Kraft verkehrt proportional der s-ten Potenz ihres Ab- 
standes abstoBen. Dieses Modell wurde fiir T-unabhangige Kraftexponenten s von 
Chapmanund Enskog berechnet. Es werden die auf Grund dieser Formeln aus 
dem reichhaltigen Mefimaterial des Verf. und seiner Schule berechneten Werte der 
,Molekeldurchmesser“ (das sind die mittleren Zentrenabstande beim Stof) mit- 
geteilt fiir die Gase He, Ne, Ar, He, Ov, Ne, CQ, NO, HCl, COs, S O02, C Ha, Co Ha, 
C2 He und C3; Hs bei Temperaturen etwa von 300 bis 500° abs. Schlieflich werden 
Genauigkeit und physikalischer Sinn soleher Angaben ausfiihrlich diskutiert. Blum. 


Robert Kremann, Franz Griengl und Helmut Sehreiner. Uber die innere 
Reibung beschrankt mischbarer Fliissigkeitsgemische. Das 
System Phenol—Wasser. Wiener Ber. 141 [2b), 790—808, 1932, Nr. 9/10. 

Scheel. 
Dalberto Faggiani. Sulla taratura dell’intensita delle sorgenti 
sonore. S.-A. Rend. Lomb. (2) 66, 171—179, 1988, Nr.1/5. Es wird eine 
Methode ausgearbeitet zur absoluten Messung der Intensitét von Tonquellen, die 
den subjektiven Schwellenwert und die in elektrische Energie umgesetzte Schwin- 
gungsenergie zu bestimmen erlaubt. Tollert. 


Yves Roeard. L’ absorption du son dans l’atmosphére: Une ten- 
tative d’explication. Journ. de phys. et le Radium (7) 4, 118—122, 1933, 
Nr. 3. Die klassischen Erklarungen der Schallabsorption in Luft liefern einen 
mindestens 20mal zu kleinen Absorptionskoeffizienten. Wenn man nun auer der 
Zahigkeit, der Wirmeleitfahigkeit, der Sauerstoff-Stickstoffdiffusion und der Strah- 
lung andere Ursachen auf ihre Wirksamkeit untersucht, so findet man, daf die 
Kondensation von Wasserdampf in den Knoten und die Verdampfung von fliissigem 
Wasser in den Biiuchen der Schallwelle eine grofe Rolle spielen kénnte. Wie gro 
die hierdurch entstehende Absorption ist, hingt natiirlich von der Verdampfungs- 
bzw. Kondensationsgeschwindigkeit ab; hieriiber werden quantitative Betrachtungen 
angestellt. Infolge der Rolle der Ionen in der Atmosphiire sollte die Sehall- 
absorption in einem gewissen Zusammenhang mit der optischen Durchsichtigkeit 
der Luft stehen und im Bereich hérbarer Frequenzen ziemlich konstant sein. Justi. 


W.G. Kuyek. Enkele mededeelingen over het echolood. Tijdsehr. 
Nederl. Radiogen. 6, 39—44, 1933, Nr.2. Der Verf. bespricht die Einfliisse von 
Druck, Temperatur und Salzgehalt im Seewasser auf die Schallgeschwindigkeit und 
zeigt, daf} ihre Veriinderlichkeit mit der Wassertiefe bei Tiefenmessungen mit dem 
Keholot zu beriicksiechtigen ist. Es folgt eine Beschreibung des Echolots von 
Langevin, bei dem die Schallstrahlung von einer piezoelektrisch zu hoch- 
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Tequenten Resonanzschwingungen angeregten Quarzplatte erzeugt und die Riick- 
strahlung (das Echo) durch eine auf gleiche Frequenz abgestimmte andere Quarz- 
glatte aufgenommen und in elektrische Energie umgesetzt wird. Blechschmidt. 


H. Freundlich, F. Rogowski und K. Séllner. Die Einwirkung von Ultra- 
schallwellen auf Gele, insbesondere thixotrope Gallerten. 
Kolloid-Beih. 37, 223—241, 1933, Nr. 7/9. [S. 1114.] Justi. 


Isaiia Is. Nieuleseu. Untersuchungen iiber die Energietbertra- 
gung und StoBdauer beim geraden zentralen Sto zylin- 
drischer Stabe. Diss. Sachs. Bergakad. Freiberg 1932, 63S. Den Gegenstand 
dieser Arbeit bilden experimentelle Untersuchungen iiber den geraden zentralen 
Sto zweier kreiszylindrischer Stahlstabe. Der erste Teil bezieht sich auf die 
Energietibertragung, gekennzeichnet durch den Wirkungserad 7 in dem Ansatz 
W2—= Ws, wobei W; die Energie des stoBenden Kérpers vor dem StoB, W. die auf 
den gestofenen Korper tibertragene Energie bedeutet. Ergebnisse: Haben stoRender 
und gestofener Zylinder die gleiche Lange Li, so sind sowohl die Ne wtonsche 
als auch die elastische Theorie zutreffend. Mit zunehmender Linge L» des ge- 
stofenen Zylinders gilt bis etwa L, = 31, die Ne wtonsche Theorie, falls stark 
abgerundete Stofflachen sowie geringe StoSgeschwindigkeiten gewahlt werden; fiir 
lL, >3 1, und ebene Stofflachen pat die elastische Theorie um so besser, je 
sréBer die Stoigeschwindigkeiten sind. Im einzelnen wird die Abhangigkeit des 
Wirkungsgrades 7 von der Masse, den Abmessungen, der Sto®flachenbeschaffenheit 
des gestofienen Zylinders sowie yon der Stofgeschwindigkeit untersucht. Im 
zweiten Teil wird die Stofidauer durch die Entladungszeit eines Kondensators ge- 
messen; genau wie beim Wirkungsgrad liefert auch hier die St. Venantsche 
Theorie nur fiir lange Zylinder annahernd richtige Resultate, wahrend die Formeln 
von Hertz und Berger nur fir kurze Zylinder gelten; die Formel von Poeschl 
ist in keinem Fall erfiillt. Harry Schmidt. 


G. I. Pokrowski. Uber die Anwendung der Zentrifugalkraft bei 
der Modellierung von Bauwerken aus Erde. ZS,f. techn. Phys. 14, 
160—162, 1933, Nr.4. Zur Priifung der Festigkeit von Dammen aus Sand oder 
Lehm durch einen Modellversuch ist es notwendig, das gleiche Verhaltnis zwischen 
Jem Gewichte und den Kohasionskriften wie bei den grofien Bauwerken herzu- 
stellen. Dies wird durch Anwendung zusitzlicher Zentrifugalkrafte erreicht. Die 
Umdrehungszahl einer Zentrifugalmaschine wird so eingestellt, bis das erforder- 
iche Krafteverhiltnis vorhanden ist. Béschungswinkel und Deformation lassen sich 


richtig darstellen. Dietsch. 


George L. Clark and Howard A. Smith. Occurence of Cu Al, i n Duralu m in. 
Phys. Rev. (2) 43, 305, 1933, Nr.4. Bei einer réntgenographischen und mikro- 
sraphischen Untersuchung eines Propellers aus Duralumin, der wahrend der 
loppelten Zahl von Flugstunden in Betrieb gewesen war, als durehschnittlich iiblich 
st. wurden an einem Schnitt, der an der Befestigungsstelle des Fliigels geleet war, 
roberé Mengen der intermetallischen Verbindung Cu Al, gefunden, deren Betrag 
ron der fueren Oberflache nach dem geometrischen Mittelpunkt des Schnitts 
ibnahm. Die gré®ten Mengen dieser Verbindung wurden in der Umgebung der 
1eutralen Zone gefunden. Die gegentiber der durch Warmebehandlung erzielbaren 
Menge an Cu Al, grofen Betrage dieser Verbindung riuhren wahrscheinlich i der 
peziellen Kombination von Kriften her, die im Beiriebe auf die Propeller sade 
verden. Die Verff. sind der Ansicht, dafi die Aufklarung der Ursachen peal ab- 
ormalen Ausscheidung von Cu Aly fiir die Erzeugung einer stabileren Legierung 


ichtig ist v. Steinwehr. 
vichtig ist. 
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S. Kyropoulos. Schmierung und Schmiermittel. Metallwirtsch. 12, 
62—64, 1933, Nr.5. Es wird der heutige Stand der Schmiermitteltheorie dargestellt, 
wobei in bekannter Weise zu unterscheiden ist zwischen hydrodynamischer Schmie- 
rung und Grenzschmierung. In der Grenzschmierung ist der molekular-physikalische 
Aufbau des Schmiermittels yon ganz entscheidender Bedeutung. Trotz der grund- 
legenden Arbeiten von Hardy und anderen erhalt man heute noch kein ab- 
schlieBendes Bild von dem verwickelten Schmiervorgang, insbesondere der Grenz- 
schmierung. Johannes Kluge. 


Georg Foges. Akustisches Nahortungsverfahren fiir Flugzeuge. 
ZS. f. Flugtechn. 23, 508—510, 1932, Nr. 17. Die Aufgabe der Nahortung ist es, dem 
Flugzeugfiihrer das genaue Anfliegen eines bestimmten Punktes zu ermdglichen, 
ihn in die gewiinschte Landungsrichtung zu fiihren und ihm beim Uberfliegen der 
Flugplatzgrenze ein Signal zu geben, dafi er zum Gleitflug anzusetzen hat. Gedanken- 
arbeit des Fithrers und zusatzliche Anzeigegerate sind unbedingt zu vermeiden. So 
ist das mitgeteilte Richthérverfahren entstanden, welches drei verschiedene Auf- 
gaben lést: 1. Richtigstellung der Fehler der Funkortung: 2. Fiihrung des Flug- 
zeuges in die gewiinschte Landungsrichtung; 3. Signalisierung des Uberfliegens der 
Flugplatzgrenze. Zur Durchfiihrung des Verfahrens sind besondere Einrichtungen 
im Flugzeuge und am Boden erforderlich. Das Richthérgerat im Flugzeug beruht 
auf demselben Prinzip wie die Luftschallrichtungshérer, mit dem Unterschied, dafS 
statt der Schalltrichter Mikrophone, Niederfrequenzverstarker und Filter ange- 
wendet werden, welche nur Schallfrequenzen oberhalb einer bestimmten Schwin- 
gungszahl lautstark durchlassen. Das Richtungsfinden mit einem derartigen Gerat 
erfolgt rein instinktiv in derselben Weise wie das Richtungshéren mit dem unbe- 
waffneten Ohr. Die Anordnung der Schallsender am Boden ist folgende: In der 
Flugplatzgrenze ist der Schallsender aufgestellt, der Hilfsschallsender befindet sich 
au®erhalb des Flugplatzes in unmittelbarer Nahe der Zielantenne des Funksenders. 
Die dadurch festgelegte Gerade ist identisch mit der Landungsrichtung. Die beiden 
Schallsender erhalten voneinander verschiedene Schwingungszahlen, welche aber 
beide tiber 100 Hertz liegen. Die Schwingungszahlen sind nicht konstant, sondern 
schwanken, mit Riicksicht auf den Dopplereffekt, um den konstanten Mittelwert. 
Uber die Durchfithrung des Verfahrens bei den angegebenen drei Aufgaben und 
iiber Versuche wird eingehend berichtet. Bei Vollgas war ein Schallempfang auch 
in unmittelbarer Nahe des Schallsenders nicht méglich, was praktisch unwichtig 
sein soll. Schalldimpfer am Flugzeug beeintrachtigen die Hérbarkeit der Schall- 
signale. BE. J. M. Honigmann. 


C. Wieselsberger. Zur theoretischen Behandlung der gegensei- 
tigen Beeinflussung. ZS. f. Flugtechn. 23, 5383—535, 1932, Nr.18. Es soll 
gezeigt werden, auf welche Weise die gegenseitige Beeinflussung zwischen Schraube 
—Rumpf, Rumpf—Fliigel, Fliigel—Schraube in gewissen Fallen angenihert er- 
mittelt werden kann. Die angegebenen Methoden sind zum Teil noch nicht zum 
unmittelbaren Gebrauch fiir den Flugzeugbauer geeignet und bediirfen. noch 
weiterer Ausbildung und Vereinfachung, lassen aber doch den Weg erkennen, der 
in einigen Fallen quantitative Ergebnisse liefert. Befindet sich die Schraube am 
Scheitel des Rumpfes, so besteht der Einflufi des Rumpfes auf die Schraube darin. 
da infolge der Stauwirkung des Rumpfes die Durchflu®geschwindigkeit durch den 
Schraubenkreis verringert wird. Die Zuflufgeschwindigkeit zur Schraube ist nicht 
mehr gleichmafig langs des Radius des Schraubenkreises; um eine bestimmte 
Schubverteilung langs der Schraubenfliigel zu erreichen, ist es nétig, der ver- 
anderten ZufluBgeschwindigkeit Rechnung zu tragen. Die Wirkung der Schraube 
auf den Rumpf besteht im wesentlichen darin, da® sich der Rumpf im Schrauben: 
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ttrahl befindet und infolgedessen einen erhodhten Widerstand erfihrt. Diese 
Viderstandserhéhung setzt sich aus dem Strahlwiderstand und aus dem Schrauben- 
sog zusammen. Ist der Rumpf in den Fliigel eingebaut, so laBt sich der Einflu® des 
sumpfes auf den Fliigel nach den Methoden der Tragfliigeltheorie angenidhert fest- 
‘tellen. Die erlauterte Methode gilt vorwiegend fiir kurze Riimpfe im Vergleich Zur 
“liigeltiefe. Ein méglicher Weg zur Untersuchung der vegenseitigen Beeinflussung 
wischen Fliigel und Schraube besteht in der Betrachtung der Energien im 
Sechraubenstrahl und im Wirbelband des Fligels in gro®Ber Entfernung hinter dem 


system Fliigel—Schraube. Der Einflu® des Fliigels auf die Schraube besteht in der 
Jeranderung der Zuflu®Bgeschwindigkeit zum Propeller gegeniiber der Flug- 
seschwindigkeit infolge der Zirkulation um den Fliigel. E.J. M. Honigmann. 


dugen Gruschwitz und Oskar Sehrenk. Uber eine einfache Moglichkeit 
fer Auftriebserhéhung von Tragfligeln. ZS. f. Flugtechn. 23, 
97—601, 1932, Nr.20. Aerodynamische Erwigungen fihrten zur Untersuchung 
“iner Anordnung, die geeignet erscheint, einen Beitrag zum Problem der Ver- 
‘ingerung der Landegeschwindigkeit zu liefern. Es handelt sich um die Erzeugune 
sines Totwassergebietes auf der Druckseite des Fliigels in der Nihe der Hinter- 
<ante durch ein Strémungshindernis. Es waren dies Klappen von verschiedener 
Piefe und Lage, wobei jeweils die Klappentiefe gleich dem Abstande des Dreh- 
yunktes von der Hinterkante war. Die drei untersuchten-Klappentiefen waren 5, 
(0 und 20°/) der Fliigeltiefe, dabei wurde der Klappenwinkel auf 30, 60, 90 und 
(20° eingestellt. Die Versuchsergebnisse der Messungen im grofen Windkanal in 
7Ottingen sind in Polaren und Momentenlinien dargestellt. Die betrachtliche 
Auftriebserhéhung ist zum geringeren Teil durch die Stauwirkung auf der Druck- 
eite, zum gréeren durch die Verhaltnisse an der Saugseite bedingt, und zwar: 
im Totwassergebiet hinter dem Hindernis herrscht ein Unterdruck, der zugleich 
ler Enddruck der Saugseite ist. Mit der Erniedrigung des Enddruckes erniedrigt 
ich nicht nur das ganze Druckniveau, vielmehr wird auch der Druckanstieg selbst, 
len die Strémung mit Riicksicht auf die Grenzschicht aushalten kann, steiler und 
m ganzen genommen gréfer. Orientierende Versuche tiber die Unterdruck- 
rzeugung durch Hinderniskiérper ergaben: Die Form des Hindernisses ist fiir die 
Nirkung ziemlich unwesentlich; wichtig ist nur die Totwasserbildung an sich. Es ist 
iir die Unterdruckerzeugung ebenfalls unwichtig, ob zwischen dem Hauptiligel und 
lem Hindernis ein Luftspalt vorhanden ist. Die gréfiten Unterschiede herrschen nicht 
mmittelbar hinter dem Hindernis, sondern ein bis zwei Hindernisbreiten strom- 
bwirts. Man hat daher mit seiner Anbringung weitgehend freie Hand und kann es 
.B. am Hinterholm und jedenfalls vor dem Querruder anbringen,. H.J.M. Honigmann. 


Martin Schrenk. Abflug und Schraubenschub. ZS. {. Flugtechn. 23, 
29-639, Nr. 21. Der Abflug wird in seinen drei Abschnitten: Anrollen, Ubergang 
ind Anstieg, als Einheit erfa®t und berechnet. Der Flugzustand fiir die kiirzeste 
‘ollstrecke ‘ergibt sich aus dem Krafteschaubild. Eine besondere Uberlegung zeigt, 
apy die giinstigste Gesamtstrecke sich dann ergibt, wenn mit der Auftriebszahl 
es Anstieges abgehoben und der Ubergangsbogen mit Hoéchstauftrieb geflogen 


vird. Unter dieser Voraussetzung wird die gesamte Abfiugstrecke formelmafbig 


i 0 é di aufs auferste 
i er einzelnen Fluggréfen geht aus dieser auts 
ee creataronee Die Rollstrecke ist das Produkt aus 


ereinfachten Formel ohne weiteres hervor. ice a 
er Geschwindigkeitshéhe des Abhebens und dem Verhaltnis von Beschleunigungs- 
.=] 


raft zu Gewicht. Der Windeinfluf au®ert sich in der Rollstrecke eee oe 
ratisch mit der Relativgeschwindigkeit. Die Bedeutung ee 
fachst mit der Steigkraft und failt mit zunehmendem chp dene eas ee 
erechnung der Beschleunigungskraft und der Steigkraft wird ein neues mafitreies 
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Schub-Staudruck-Schaubild entwickelt, das eine theoretische obere Grenze fiir den 
Schub enthalt, somit das Aufsuchen der giinstigsten Schraube sehr erleichtert. Die 
Aleyracsche Annahme geradlinigen Verlaufes des Schraubenschubes tiber dem 
Staudruck kann beibehalten werden. Die einzusetzenden Standschubgiitegrade sind 
erheblich niedriger als die iiblichen Werte. Es wird auch gezeigt, wie leicht sich 
die Widerstandskurve dieser Darstellung einfiigt. Die geringste beim Abflug 
praktisch verwandte Geschwindigkeit gibt meist auch die kiirzeste Abflugstrecke, 
sofern stetig geflogen wird. Die Arbeit zeigt Wege zu einem allgemeinen Krifte- 
schaubild, das samtliche Vorginge des Vollgasfluges und Drosselfluges klar zu 
tiberblicken gestattet. E. J. M. Honigmann. 


A. Lippisch.e Das Problem des schwanzlosen Flugzeuges und 
seine Weiterentwicklung zum Nurfligelflugzeug. ZS. f. Flug- 
techn. 23, 653—658, 1932, Nr. 22. Die Untersuchungen des Forschungsinstitutes der 
Rhoén-Rositten-Gesellschaft an schwanzlosen Flugzeugen haben zur Lésung der fir 
diese Flugzeuggattung wesentlichen Fragen gefiihrt. Profilform, Auftriebsver- 
teilung, Fligelumrifs und Steuerungsanordnung wurden untersucht, und auf Grund 
der gewonnenen Ergebnisse kann mit der Entwicklung von Flugzeugtypen fiir den 
Gebrauch im Luftverkehr begonnen werden. Die weitere Verfeinerung dieser 
Muster in konstruktiver Hinsicht wird von selbst zum reinen ,,Nurfliigelflugzeug* 
liberleiten. E. J. M. Honigmann. 


Fritz Becker. Der Sturzflug in verinderlicher Luftdichte. ZS. f. 
Flugtechn. 23, 659—663, 1932, Nr. 22. Fiir den rechnerischen Nachweis der Schwin- 
gungsfreiheit eines Tragfliigels wird in den zur Zeit beim Deutschen Luftfahrzeug- 
Ausschuf zur Bearbeitung vorliegenden Vorschriften gefordert, daf§ unterhalb der 
kritischen Geschwindigkeit durch den Flugwind angefachte Fligelschwingungen 
nicht entstehen diirfen. Fiir Flugzeuge der Beanspruchungsgruppen 4 und 5 ist 
die Luftdichte in die Rechnung einzusetzen, bei der nach einem Sturzflug aus der 
Dienstgipfelhéhe (Steiggeschwindigkeit 0,5 m/sec) der Staudruek friihestens er- 
reicht wird. Oder, die kritische Geschwindigkeit soll das 1,3 fache der héchsten, 
im Fluge praktisch erreichbaren Geschwindigkeit sein. Dabei wird vorausgesetzt, 
daf{ ein gewisser Staudruck aus Festigkeitsgriinden nicht tiberschritten wird. Um 
diese Geschwindigkeit zu errechnen, bedarf es der Kenntnis des Bewegungsvor- 
ganges unter Beriicksichtigung der wihrend des Sturzfluges veranderlichen Luft- 
dichte. In der Arbeit wird eine allgemein giiltige Formel zwischen Staudruck und 
Luftdichte beim Sturzflug aus beliebiger Héhe abgeleitet. Auch wird ein Rechen- 
blatt aufgestellt, aus dem ohne weitere Rechnung die gesuchte Luftdichte ent- 
nommen werden kann. E.J. M. Honigmann., 


Karl Arnstein. Uber einige Luftschiffprobleme. ZS. f. Flugtechn. 
24, 1—13, 1933, Nr.1. Die Entwicklung eines jeden Fahrzeuges mu die drei 
allgemeinen Stadien der Erfindung, der praktischen Erprobung und der wissen- 
schaftlichen Erprobung durehgehen. Einige charakteristische Luftschiffprobleme 
aus den Gebieten der Aerostatik, der Aerodynamik und Festigkeitslehre werden 
aufgezeigt. An den neuen amerikanischen Luftschiffen angewandte Neuertingen 
werden besprochen: Eine véllige und standige Uberwachung der Schiffsteile wird 
ermoglicht durch Einbeziehung aller Teile, mit Ausnahme der Propeller, in das 
Innere des Schiffes sowie durch die Verwendung begehbarer Hauptringe und 
durch Anordnung von drei Liingslaufgingen. Die Hauptringe sind als Ringfach- 
werke gebaut, die ohne Zuhilfenahme einer Verspannung die Traglasten von den 
seitlich sehr giinstig angeordneten Seitenlaufgingen iibernehmen. Das Schottnetz 
ist aus Rhomben zusammengesetzt, damit es nur unwesentliche Traglasten tiber- 
tragt. Es iibernimmt die seitlichen Gasdrucke infolge eines eigenartig federnden 
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Anschlusses derart, da nur geringe Schottausbauchungen unter geringen Drucken 
‘ber sehr grofie Ausbauchungen bei hohen Drucken entstehen. Dadureh wird eine 
‘konomische, statisch immer stabile Lésung erzielt, deren Sicherheitsgrad frei ge- 
wahlt werden kann. Die im Inneren angeordneten Maschinenraiume bedeuten 
‘usgezeichnete Reparaturméglichkeit in Fahrt, geringeren Schiffswiderstand und 
-rmoglichen die Anordnung von Schwenkpropellern, die das Landen mit leichtem 
and das Starten mit schwerem Schiff erméglichen. Ein ausgezeichneter Ersatz fiir 
woldschlagerhautzellen ist im Gelatine-Latex-Zellenstoff gefunden worden. Die 
Aufenhtille der modernen Zeppeline wird als das Brauchbarste nachgewiesen, 
das gegenwartig beim Bau von Grofluftschiffen verwendet werden kann. Der 
segenwartige Stand der Technik gestattet den Bau von Luftschiffen jeder Groéfe. 
Jie Frage internationaler Verkehrslinien ist heute ausschlieflich ein finanzielles 
>roblem. EB. J. M. Honigmann. 


K. Hisenmann. Die Auftriebs-, Momenten- und Widerstands- 
cahlen als Funktionen des Anstellwinkels und ihre Anwen- 
lung auf die Stabilitat des Flugzeuges, ZS. f. Flugtechn. 24, 37—42, 
1933, Nr. 2. Der Momentenausgleich zwischen den Momenten des Fliigels und des 
doéhenleitwerks eines Flugzeuges wird dadurch verwickelt, da®8 die Beiwerte von 
Auftrieb, Widerstand und Moment nicht ohne weiteres als mathematische Funk- 
ionen des Anstellwinkels gegeben sind, sondern punktweise der Polaren ent- 
10mmen werden miissen. Es ist zu beachten, dafi der Ausgleich stets innerhalb des 
3ereiches normaler Anstellwinkel auszufiihren ist, fiir den besonders einfache Ver-. 
1altnisse vorliegen. Es wird gezeigt, daf innerhalb dieses normalen Bereiches die 
uszugleichenden Momente als einfache Funktionen des Anstellwinkels darstellbar 
ind, so da’ der Ausgleich mit wenigen einfachen geschlossenen Formeln berechnet 
verden kann, wodurch umstandliche Zahlentafeln und Nomogramme vermieden 
verden. E. J. M. Honigmann. 


’. Koning und A. Boelen. AerodynamischeEigenschaftender Quasi- 
‘rapezfligel mit verschiedener Breite des prismatischen 
‘eiles. ZS. f. Flugtechn. 24, 43—46, 1933, Nr.2. Um den EinflufS§ des prisma- 
ischen Mittelteiles trapezférmiger Fliigel auf die aerodynamischen EHigenschaften, 
oweit diese mit Hilfe der Tragfliigeltheorie bestimmt werden k6nnen, kennenzu- 
ernen, wurde die Zirkulationsverteilung einiger Fliigelformen berechnet. Die 
‘echnung wurde fiir zwei verschiedene Tiefen am Fliigelende und mehrere Breiten 
es Mittelteiles durchgefiihrt. Au®erste Formen waren dabei der reine Trapez- 
liigel einerseits, der Rechteckfliigel andererseits. Die Fliigel hatten konstanten 
eometrischen Anstellwinkel und konstante Profilform. Fiir diese Fligel wurden 
eben der Zirkulations-(Auftriebs-) Verteilung auch wirksame Anstellwinkel-Ver- 
silung des induzierten Widerstandes und der Gesamtwert des Auftriebes und des 
iduzierten Widerstandes berechnet. Fir einen Fall wurde der Einflu® symme- 
‘ischer Querruderverstellung auf Auftriebsverteilung und wirksamen Anstell- 
inkel untersucht. Die Zirkulationsverteilung ist durch die Prandtl sche Integral- 
leichung gegeben, die mit den Ansatzen von Lotz in ein System mit Poa 
ielen Gleichungen mit unendlich vielen Unbekannten zerfallt. Fir po Meee 
die Ermittlung der ersten zehn Unbekannten aus den ersten zehn 
Iterationsverfahrens, das rasch konvergiert, Neben der 
erechnung verschiedener Gréfen aus der Auftriebsverteilung wird ee an 
ourierreihenentwicklung der Fliigeltiefe behandelt. Die Kourou es da : 
irtickgerechneten Werte gegen die Ausgangswerte einen Uuterschied k a als 
% aufwiesen. Nur am Fliigelende und in der N&he der lee Gg era ae 
was groéfere Abweichungen vor. E. J. M. Honigmann. 


alle geniigt 
leichungen mittels eines 
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Walter Hiibner. Ergebnisse von Messungen der statischen Langs- 
stabilitat einiger Flugzeuge. ZS. f. Flugtechn. 24, 47—52, 1933, Nr. 2s 
Die statische Lingsstabilitat mit festem Steuer wird beim Entwurf eines Flugzeuges 
im allgemeinen rechnerisch, in Einzelfallen durch Modellmessungen bestimmt. 
Inwieweit Rechnung und Modellmessung mit den Ergebnissen der Grofiausftihrung 
iibereinstimmen, ist nicht ausreichend bekannt, da nur sehr wenig Flugmessungen 
ausgefiihrt worden sind. Es wurde deshalb an sieben verschiedenen Flugzeugen 
die statische Stabilitit mit festem Steuer durch Flugmessungen bei Voligas bzw. 
Leerlauf bestimmt. Die Genauigkeit der neuen Messungen und die Auswertung 
war gegen friihere Untersuchungen vervollkommnet worden. Das Verfahren besteht 
in der Messung des Flug-Staudruckes in Abhangigkeit vom Héhenruderausschlag 
bei verschiedenen Schwerpunktlagen im unbeschleunigten Fluge. Es ergab sich: 
Die statische Stabilitat mit festem Steuer andert sich bei allen untersuchten Flug- 
zeugen, bei Voilgas und Leerlauf, geradlinig mit der Schwerpunktriicklage. Die 
Abschitzung der Indifferenz-Schwerpunktlage fiir den Leerlaufflug kann nach 
einer einfachen Beziehung erfolgen. Die Ubereinstimmung der im Fluge und im 
Windkanal gemessenen Werte ist befriedigend. Bei allen untersuchten Flugzeugen 
der normalen Bauart ist Stabilitat mit freiem Héhensteuer noch bei Schwerpunkts- 
lagen vorhanden, bei denen sie mit festem Héhensteuer unstabil sind. Mit Riicksicht 
auf die fliegerische Handhabung sollte bei allen nicht dem Kunstfluge dienenden 
Flugzeugen aufer Stabilitét mit freiem auch Stabilitaét mit festem Héhensteuer 
angestrebt werden. E. J. M. Honigmann. 


Martin Schrenk. Standschub-Giitegrade. (Zusatz zum 305. DVL-Bericht.) 
ZS. f. Flugtechn. 24, 52, 1983, Nr.2. Es werden die Ergebnisse alterer und neuer 
englischer und amerikanischer Mefireihen nachgetragen und mit den eigenen 
Ergebnissen verglichen. Die Unterschiede von 2 bis 4% sind zahlenmafig nicht 
bedeutend und fallen besonders bei Abflugrechnungen gar nicht ins Gewicht. 

E. J, M. Honigmann. 
H. Muttray. Untersuchungen tiber den Widerstand und die 
Ktthlwirkung eines Flugzeugrumpfes mit einem verschie- 
den angeordneten Brustkihler. ZS. f. Flugtechn. 24, 99—103, 1933, 
Nr.4. Um die Strémungsverhiltnisse bei Brustkiihlern, die nicht nur auf den 
Giitegrad des Kiihlers, sondern auch auf die Polare des Flugzeuges von Einflu® 
sind, zu studieren, wurden eine Reihe von Untersuchungen im Windkanal vorge- 
nommen. Es wurde eine Steil- und eine Schrag-Brustkiihleranordnung nach der 
Methode des Verfassers hinsichtlich Widerstand, Durehflufimenge und Strémungs- 
verlauf untersucht. Beide Kihleranlagen wurden wihrend der Untersuchung in 
mannigfacher Weise abgeiindert. Es fand sich, daf} Bauch- und Steilbrustkiihler bei 
giinstiger Ausbildung des vor dem Kiihler liegenden Rumpfteiles so gut wie gleich- 
wertig sind. Die Arbeit gliedert sich in die Abschnitte: Steil-Brustkihleranlage, 
Schrig-Brustkihleranlage. An Untersuchungen wurden ausgefiihrt: Einflu® der 
seitlichen Luftaustrittséffnungen, Einflu8 der Jalousie-Klappenstellung, Einflu® des 
Fligelgitters, Anderung der Kiihler-Druckabfallsziffer, Einflu8 des Rumpfaustell- 
winkels, fay. E. J. M. Honigmann. 


3. Warme 
Walter Dietrich, Wassermengen-Messung mit UWberfall-Webhr. 
Praktische Erfahrungen bei der Messung. Arch. f. techn. Messen 
2, Lieferung 22, V 1252—2, 1983. H. Ebert. 
Wilhelm Geyger. Neue elektrische Warmemengenzihler. Archf. 
Elektrot. 27, 884—388, 1933, Nr.5. Im Anschlu® an eine frithere Arbeit (W. Geyger. 
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Arch. f. Elektrot. 26, 632, 1932) iiber das gleiche Thema werden zwei neue Bau- 
arten von elektrischen Wirmemengenzihlern beschrieben, bei denen die Differenz 
zwischen Vorlauf- und Riicklauftemperatur durch Widerstandsthermometer und die 
lurchflieBende Flissigkeitsmenge nach dem Druckdifferenzverfahren mit Drossel- 
yeraten (Blende, Diise oder Venturirohr) und einem 
(Schwimmermanometer oder Ringwaage) gemessen wird. Die Wirkung von Tem- 
veraturdifferenz und DurchflufSmenge wird auf einen in einer Differentialschaltung 
degenden spannungsunabhiangigen Induktionszihler tibertrage», wobei die Produkt- 
dildung nach einem Impulsverfahren unter Benutzung einer in besonderer Weise 
ausgebildeten rotierenden Kontaktvorrichtung erfolgt, die von einem kleinen 


Synchronmotor angetrieben wird und eine Kupplungsanordnung fiir das Zahlwerk 
betatigt. 


Druckdifferenzmesser 


Geyger. 
Josef Zahradnicek. Notiz zur Messung des absoluten thermischen 
Ausdehnungskoeffizienten von Fliissigkeiten. Phys. ZS. 34, 
386, 1933, Nr.9. Die Dulong-Petitsche Methode ist insofern abgedndert, als 
zwei U-Rohre mit zugehérigen Badern verwendet sind. H. Ebert. 


Frank R. Caldwell Thermoelectric properties of platinum- 
rhodium alloys. Bur. of Stand. Journ. of Res. 10, 373—380, 1933, Nr. 3 (RP. 537). 
[S. 1125.] Justi. 


K.-F. Richter. Temperaturmessungen im Wechselstrom-Kohle- 
lichtbogen. ZS. f. Phys. 81, 539—542, 1933, Nr.7/8. Nach der Methode der 
Spektrallinienumkehr wird die Temperatur eines Wechselstromlichtbogens in der 
Nahe der Nullphase der Wechselspannung gemessen. Wahrend des Nulldurech- 
ganges der Spannung ist die Temperatur des Bogens relativ niedrig, so da® als 
kontinuierliche Vergleichslichtquelle eine Wolframglithlampe ausreicht, deren 
Temperatur bis nahe an den Schmelzpunkt des W (8400° K) gesteigert werden 
kann. Verwendet wird eine Kohlebogenlampe mit besonders praparierten Docht- 
kohlen. Die Umkehr der Na-Linien wird beobachtet. Die Auflésung der Periode 
des Wechselstromes in einzelne Phasenabschnitte erfolgt durch eine stroboskopische 
Scheibe. Die Minimumtemperatur im Kern eines mit Na-Dainpf beschickten 
4 Ampere-Bogens betragt rund 2700°K. Fiir einen 5 Ampere-Bogen wird die geo- 
metrische Temperaturverteilung iiber den Bogen im Nulldurchgang wiedergegeben. 

Tingwaldt. 
Gustav F. Hiittig und Herbert Méldner. Aktive Oxyde. LXIII. Die spezi- 
Fischen Warmen des kristallisierten Zinkhydroxyds und 
die Berechnung der Affinitaten zwischen Zinkoxyd und 
Wasser. ZS. f. anorg. Chem. 211, 368—378, 1933, Nr.4. An Hand der Warme- 
f6nung von [Zn O]<tapi + HeO = [Zn (O H)2]stapil (2355 cal bei 50° nach Roth 
und Chall) und der neubestimmten Molarwarme von [Zn (O H)e]stanit ‘you. — 183 
bis + 20° wird das A- und U-Diagramm konstruiert. Bei etwa 39°C ist A = 0. 
Unterhalb 39°C ist also [Zn (OH)2|stapii unter Wasser bestandig. Das Zustands- 
jiagramm wird gezeichnet und diskutiert. Weniger hoch erhitztes, yaktives Zn0 
nat eine etwas héhere Molarwarme und eine wesentlich hohere Hydratationswarme, 
so daf der Quadrupelpunkt Zn O—Zn (O H)2—Wasser—Dampt erheblich hoher 
iegt. Die Umwandlungen und Gleichgewichte des Systems Zn Brie ies Way 
Zn (O H)2stapij—Wasser werden an Hand neuerer Versuche diskutiert. . A. Roth. 


K. Honnefelder. Zur Berechnung der ae ek eke AS sh eel hee: 
Festkérper. ZS. f. phys. Chem. (8) 21, 53-—64, 1933, Nr. 1/2. se eet ane 
iegenden Arbeit ist es, die Theorie der spezifischen Warme von Krista = s ‘ 2 
Messungsergebnissen méglichst exakt zu vergleichen. Die Berechnung erfolgt nac 
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Formeln von Debye, unter Benutzung der Ergebnisse von Hiirter ; zu diesem 
Anteil der spezifischen Warme, der durch die elastischen Wellen verursacht ist, 
tritt noch der wegen der Schwingungen der einzelnen Atomgitter gegeneinander 
hinzu, wie er sich in den Reststrahlen bemerkbar macht; dieser zweite Anteil wird 
durch A ddition von Planck-Einstein-Funktionen beriicksichtigt. Die charakteristischen 
Frequenzen liegen dabei in befriedigender Nahe der Reststrahlfrequenzen, wenn 
man sie aus dem Verlauf der spezifischen Warme berechnet. Fiir nicht zu tiefe 
Temperaturen werden Kupfer, Wolfram, Cadmium, Zink, Zinn, Steinsalz, Sylvin, 
Zinkblende, Flu8spat und Quarz untersucht, fiir Temperaturen unterhalb 25° 
Wolfram, Cadmium und Zink. Wahrend die Theorie bis zu mafiig tiefen Tempera- 
turen die Versuche befriedigend wiedergibt, laft die Ubereinstimmung fiir tiefste 
Temperaturen zu wiinschen iibrig. Justi. 


L. Ruzicka, H. A. Boekenoogen und H. J. Edelman. Zur Kenntnis des 
Kohlenstoffringes. XXIII. Uber den Parachor und die Kom, 
pressibilitat héhergliedriger Kohlenstoffringe. Helv. Chim. 
Acta 16, 487—492, 1933, Nr.3. In der vorliegenden Abhandlung werden die Ergeb- 
nisse der Bestimmungen des Parachors und der Kompressibilitat héhergliedriger 
Kohlenstoffringe mitgeteilt und Vergleiche mit dem Verhalten der analogen ali- 
phatischen Verbindungen angestellt. Der Parachor wird durch die vereinfachte 
Gleichung von Sudgen als P = M/D-»'* unter Vernachlassigung des Dampf- 
drucks definiert. Hierin bedeutet M/D das Molekularvolumen und y die Ober- 
flachenspannung. Die nach dieser Formel aus den Versuchsdaten berechneten 
Werte des Parachors wurden mit den entsprechenden aus den Atomkonstanten 
ermittelten Werten fiir fiinf héhergliedrige Ringverbindungen verglichen, wobei 
sich ergab, daf} die Ringkonstanten mit steigender Zahl der Ringglieder konti- 
nuierlich abnehmen und beim 15- und 17gliedrigen Ring sogar einen negativen Wert 
annehmen. Ferner ergab sich, daf} der Parachor, ahnlich wie auch das Molekular- 
volumen, etwa oberhalb des achtgliedrigen Ringes den gleichen Betrag annimmt 
wie bei den aliphatischen Verbindungen. Weiter wurden die mittleren molekularen 
Kompressibilitaétskoeffizienten fiir Methyl-eyclo-pentadekan und fiir 1-Methyl-cyclo- 
pentadekan-3-on, sowie zum Vergleich damit auch fiir Cyelohexan und Cyclohexanon 
bestimmt. Wahrend sich die Werte fiir die Ketone vorliufig mangels vergleich- 
barer Untersuchungen in der aliphatischen Reihe nicht diskutieren lassen, liegt 
genug Material vor, um die Kompressibilititskoeffizienten der eyclischen Kohlen- 
wasserstoffe gut mit denjenigen der aliphatischen normalen Kohlenwasserstoffe 
vergleichen zu kénnen. v. Steinwehr. 


Victor K. La Mer and Irving A. Cowperthwaite. The Heat of Dilution and 
the Partial Molal Heat Capacity of Zine Sulfate from the 
Eleetromotive Force of Galvanic Cells. Journ. Amer. Chem. Soe. 
55, 1004—1013, 1933, Nr.3. [S.1127.] Justi. 


W.H. Keesom. Rapport sur les études des chaleurs spécifiques 
faites au Laboratoire cryogéne de Leiden entre le 5“et le 
6 Congrés International du Froid. Rapports Laborat. Onnes 1932, 
S.77—93. Bericht tiber folgende Arbeiten betreffs spezifischer Wirme in tiefen 
Temperaturen: Keesom und van den Ende, spezifische Wiirme von Pb 
und Bi, Comm. Leiden 208d und 218¢ (diese Ber. 11, 2054, 1980); Keesom und 
van den Ende, spezifiseche Wirme von Sn und Zn, Comm. Leiden 219b (diese 
Ber. 13, 2139, 1982); Keesom und Kok, spezifische Wirme des Ag, Comm. Leiden 
219d (diese Ber.S.119); Keesom undClusius, spezifische Warme des fliissigen 
He, Comm. Leiden 219 e (diese Ber. S.119); W. H. Keesom und A. P. Keesom ‘ 
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‘Spezifische Warme des fliissigen He, Comm. Leiden 221 d (diese Ber. S.357. Neu 
sind u. a. folgende Punkte: Die Abweichungen des Verlaufs der spezifischen 
Warme der Metalle von einer Debye-Funktion sind nicht allein auf nichtregulire 
Gitterform zu schieben, da sie auch bei Ag vorhanden sind. Aus dem Sprung der 
spezifischen Warmen des fliissigen He am Punkt gréBter Dichte (A-Punkt) “folet 
auch ein Sprung von dr/dT (r = Verdampfungswarme) in Ubereinstimmung mit 
dem Experiment. Der /-Punkt entspricht der reduzierten Temperatur 0,42, wahrend 
die reduzierten Tripelpunktstemperaturen sind: He — 0,42; Nz —0,55; Ne — 0,50; 
Ar — 0,56; O2 —0,35. Verf. halt es danach fiir moglich, da das fliissige He am 
4-Punkt in einen Zustand regelmabiger Atomanordnung iibergeht, ohne zu er- 
starren. Die mangelnde Starrheit wire auf die geringe Anziehungskraft der He- 
Atome zuriickzufiihren, ebenso das Fehlen einer Schmelzwirme. Eine rontgeno- 
graphische Untersuchung der beiden Arten des fliissigen He ist vom Verf. in die 
Wege geleitet. W. Meissner. 


W. H. Keesom et M.J. A. Kok. Sur la correction pour isolation ther- 
mique incompléte dans la calorimétrie aux températures 
extrémement basses. Rapports Laborat. Onnes 1932, S.94—98. Vel. Comm. 
Leiden 219¢ (diese Ber. S. 357). W. Meissner. 


A. yan Itterbeek. Rapport sur les recherches concernant la vi- 
esse de propagation du son dans les gaz aux trés basses 
températures, faites au-Laboratoire cryogéne de Leiden 
entre le 5. et le 6 Congrés International du Froid. Rapports 
Laborat. Onnes 1932, S.99—108. Verf. gibt einen zusammenfassenden Bericht iiber 
folgende Arbeiten: Keesom und v. Itterbeek, Bestimmung von C,/C, fiir 
He am Siedepunkt des Sauerstoffs aus der Schallgeschwindigkeit, Comm. Leiden 
209 a (diese Ber. 11, 2291, 1930; 12, 2109, 1931); v. Itterbeek und Keesom, 
Fortsetzung der Messungen bei Temperaturen von 15,18 bis 20,52° abs., Comm. 
Leiden 209c (diese Ber. 12, 1437, 2110, 1931); Keesom und v. Itterbeek, 
Fortsetzung der Messungen bei 4,2 und 3,9° abs. und Bestimmung der Abhangig- 
keit der Schallgeschwindigkeit vom Druck, Comm. Leiden 213b (diese Ber. 12, 
1433, 1931); Keesom und v. Itterbeek, Durchfiihrung der Messungen mit 
H, im Temperaturgebiet des fliissigen Hs, Comm. Leiden 216¢ (diese Ber. 13, 
946, 1932); v. ltterbeek, Berechnung der Druck- und Temperaturabhangigkeit 
von C,/C, fiir He, Comm. Leiden, Suppl. Nr.70b; Keesom, v. I tte rheek 
und v. Lammeren, Durchfiihrung der Messungen fir Sauerstoff bei 0°C und 
bei 77,5 bis 90,0 abs., Comm. Leiden 216d (diese Ber. 13, 361, 2035, 1982); Keesom 
and a Lammeren, Durchfiihrung der Messungen an Sticksteff bei 0°C und 
ywischen 146 und 166° abs., Comm. Leiden 221 ¢ (diese Ber 5179). W. Meissner. 


A. yan Itterbeek. Le second coefficient du viriel et les chaleurs 
spécifiques de l’hélium aux températures de l hélium li- 
yuide. Rapports Laborat. Onnes 1932, S. 109—114. Durch Kombination der Werte 
tir den 1. Virralkoeffizienten B nach den Messungen von Kamerli ng h 
Ynnes und Boks mit den Messungen von Kees om und v. It terbeek liber 
lie Schallgeschwindigkeit in He im Temperaturgebiet des SE Oe He hat Vert. 
ine Formel abgeleitet, die B fiir He zwischen 3,7 und 14,5° abs. ele Ae 
‘ormel hat er benutzt, um C,/Cy, Op—Cy und C,, sowie die Dee eae 
lieser Gréfen zu berechnen. Coe SS AE 


ouis 8. Kassel. Thermodynamic Calculations poe gs) Spectro- 
an ae Data. Phys. Rev. (2) 43, 364—365. 1933, Nr.5. Wenn man nicht an- 
po otel ee ein starrer Kreisol mit einer oder mehreren harmonischen 
, dati 
69* 
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Schwingungen ist, so wird durch die schrittweise Addition in der Formel von 
Giauque und Clayton die Berechnung der Zustandssumme sehr umstandlich. 
Wenn die Rotationsenergie durch «, = B,,m?+ Dm‘ +F,m® gegeben ist (m= 7+"), 
sind B, = Byo+«v +f, D, => D+y74, Ff, = hot Ov. Man kann dann die 
Rotationszustandssumme als Funktion der Schwingungsquantenzahl v als Potenzreihe 
schreiben: Q,(v) = Ko + Kiv + Kev? +--+, wobei man nach v* abbrechen darf. 
Verf. gibt neue Verfahren an, nach denen man Q, ohne schrittweise Addition be- 
rechnen kann, und schatzt zum Schluf die entstehenden geringen Fehler ab. Justi. 


Bernard Lewis and Guenther von Elbe. The Specifie Heat of Oxygen 
at High Temperatures from Ozone Explosions and the 
Energy of the 14 Level of the Neutral Oxygen Molecule. Journ. 
Amer. Chem. Soe. 55, 511—519, 1933, Nr.2. Verff. versuchen die spezifische Warme 
des Sauerstoffs zwischen 300 und 2400°K aus der Explosion von Ozon-Sauerstoff- 
gemischen verschiedener Konzentrationen zu bestimmen. Die Explosionen waren 
,trocken“, d. h. es wurde kein H2 O-Dampf zur Verminderung der Warmeverluste 
nach Wohl und vonElbe dem Gasgemisch zugesetzt; eine Beriicksichtigung der 
Warmeverluste findet nicht statt. Vielmehr schreiben die Verff. die hohen Werte 
der mittleren spezifischen Wirme, die sie erhalten, aufer der Anregung der 
Oszillation der Dehnung des O»-Molekiils und der Anregung des 14-Elektronen- 
termes zu (Q = 17 200 cal/Mol.). Verff. stellen in einer Zahlentafel die theoretischen 
Werte der spezifischen Warme des O, unter Beriicksichtigung der angegebenen 
Energieanteile ihren Versuchswerten gegeniiber. In einem Nachtrag beschaftigen 
sie sich mit den feuchten Explosionsversuchen von Wohl und Magat (diese Ber. 
S. 178), die bei O. sogar geringere Werte als die der Planck-Einstein-Formel finden. 
Verff. glauben ohne gréfere Warmeverluste gearbeitet zu haben, weil sie bei ver- 
schiedenen Anfangsdrucken ungefahr dieselben Ergebnisse erhielten. (Vgl. dazu 
W. T. David, diese Ber. 13, 1855, 1932; d. Ref.) Verff. wollen die Versuche von 
Wohl und Magat wiederholen. Justi. 


Wendell M. Latimer, Philip W.Sehutz and J. F.G.Hieks, Ir. The Heat Capa- 
city and Entropy of Calcium Oxalate from 19 to 300° Absolute. 
The Entropy and Free Energy of Oxalate Ion. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 55, 971—975, 1933, Nr.3. Die Verff. haben mit der schon friiher benutzten 
Apparatur die spezifische Warme von Ca Cy Oy: He O zwischen 19,3 und 300° K ge- 
messen und durch graphische Integration daraus einen Entropiewert von 37,28 
Entropiecinheiten bei 298,1° K abgeleitet. Mit Hilfe bekannter Werte wird dann 
die Lésungswirme 4H = —Rd1n K/d (1/T) zu 5087 cal berechnet; die freie Energie 
der Lésung ist dann — 22,5 eal/®. Die Entropie des Oxalations wird zu S3og.1 = 953 
Entropieeinheiten bestimmt, die freie Energie der Bildung des Oxalations kann zu 
— 158 000 eal berechnet werden. Justi. 


Frank T. Gueker, Jr. and Karl H. Sechminke. The Heat Capacity and Re- 
lated Thermodynamic Properties of Aqueous Solutions. II. 
Lithium and Sodium Hydroxides at 25° Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 
1018—1019, 1983, Nr. 3. Verff. haben in einem adiabatischen Differentialkalorimeter 
die spezifische Wirme wisseriger Liésungen von Lithium- und Natriumhydroxyd 
bei 25°C fiir Molkonzentrationen von m = 0,04 bis m >2 gemessen. Aus diesen 
Zahlenwerten s berechnen sie die scheinbaren spezifischen Warmen der gelésten 
Salze [P= (1000/m + My) s — 1000/m; My Molekulargewicht des gelésten Salzes], 
diese geben gegen \m aufgetragen gerade Linien. Gleichungen fiir die scheinbare 
spezifische Molwarme ®und die partielle Molwarme Cp, des gelisten Salzes [C,, = ® 
+ t,m'!2 (d Pidm''?) und die relative partielle Molwirme des Lésungsmittels 
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BC, — Cf, = — m/55,507 (*/. m'!2 . a b/d m''?)] werden angegeben, im Anschluf an 
Rossiniund Randall. Fir LiOH ist ® = —1998 + 12,53)'m, Cp, = — 19,98 
+ 18,80 | m, Co aa 28 m*!2; fiir Na O H beziehentlich — 26,59 + 17,49 Vm 


— 26,59 + 26,24 Vm, — 0,1579 m!2, Aus diesen Werten kann man s¢ fiir jede be- 
liebige Konzentration des Bereiches sehr genau ausrechnen. Justi. 


W. H. Keesom. Uber Untersuchungen bei den tiefsten Tempe- 
raturen. ZS.f.d.ges. Kalte-Ind. 40, 49—54, 1933, Nr.4. Berivitigung ebenda S.79, 
Nr. 5. Durch Erniedrigung des Siededruckes von fliissigem Helium bis auf 3,60 u mit 
Hilfe von zwei grofen Gaede-Keesom-Diffusionspumpen wird eine Temperatur von 
0,71° K fiir T) = — 273,09) erreicht; die Temperaturbestimmung beruht auf der Be- 
nutzung der Dampfdruckgleichung logiy poy = — 3,018/T +- 2,484 logy) T — 0,002 97 T4 
+1,197, die zwischen 0,9 und 2,19° K mit dem Gasthermometer aufgestellt wurde. Eine 
direkte gasthermometrische Bestimmung gelingt nicht, weil das He an den Wanden des 
Gasthermometers adsorbiert wird. Die spezifischen Warmen von Ag und Zn betragen 
bei 1,3° K nur noch ~ 1/24 000 des Wertes bei Zimmertemperatur; eine Kurve der 
charakteristischen Temperatur (nach Debye) gegen T zeigt ein Anwachsen von @ 
bis hinab zu 5° K, darauf einen steilen Abfall, der fiir 7 —> 0 nach © —> 0 strebt. 
Dabei sollte gerade bei tiefsten Temperaturen Debyes Theorie stimmen; viel- 
leicht handelt es sich hier um die spezifische Warme der Leitungselektronen. Dann 
folgt die Wiedergabe der Sprungpunktkurve der spezifischen Warme des fliissigen 
He bei 2,19° K nach Messungen mit Frl. Keesom und K. Clusius, ebenso die 
Verschiebung dieses /4-Punktes mit wachsendem Druck. Diese Beobachtungen 
werden durch Isopyknenkurven erganzt, die Verf. zusaminen mit Boks gemessen 
hat. SchlieBlich verweist Verf. auf die neue Theorie von Ehrenfest iiber die 
Erscheinung des 4-Punktes. Justi. 


W. H. Keesom. On the jump in the expansion coefficient of li- 
quid helium in passing the lambda-point. Proce. Amsterdam 36, 
147—152, 1933, Nr.2. (Comm. Leiden, Suppl. Nr. 75a.) Am Punkt groBter Dichte 
andert sich der Ausdehnungskoeffizient des fliissigen Heliums und seine spezifische 
Warme sprunghaft, wahrend spezifisches Volumen und Energieinhalt keine Dis- 
kontinuitéat aufweisen. Die Sprungtemperatur bei bestimmtem Druck, z. B. dem 
Sattigungsdruck, nennt Verf. den 4-Punkt, die Beziehung zwischen Sprungtemperatur 
und Druck p = f(T) die 4-Kurve. Durch einen Kreisprozefs leitet er aus dem 
zweiten Hauptsatz ab, daB (dp/d 7), = A¢,/TvAa, ist, wenn Ac, der Sprung 
der spezifischen Warme bei konstantem Druck, 0 das spezifische Volumen und 
a, = 1)v(dv/0 T),, der Ausdehnungskoeffizient bei konstantem Druck ist. Aus den 
yemessenen Werten von (dp/dT),, T, v und dem Werte von Ac, (¢, = spezi- 
fische Warme unter Sattigungsdruck), der statt 4c, benutzt wird, ergibt sich der 
Wert von Ae, in guter Ubereinstimmung mit dem gemessenen Wert von 4«@,. 


Verf. zeigt noch, dafs der Unterschied zwischen 4c, und Ac, sowie ee: ae 
nu vernachliassigen ist. . Meissner. 
W. H. Keesom. Nouvelles études relatives ala ap eee peor. 
sion de vapeur de l’hélium liquide, faites depu1s a ioe 
srés International du Froid. Rapports Laborat. ones 1¢ - es 

56. Verf. berichtet zunichst tiber die in Comm. Leiden Nr.202b un c 


i 5 : 29. 1930) wiedergegebenen Dampfdruckmessun- 
(diese Ber. 11, 581, 2661; 806, 2662, 1930) w g Sa a ean 


- how 
peeeradctmn avon ihn Weber. und. Nore ard toon. oad 1932) von 
Schmidt sowie tiber die in Comm. Leiden 219a (diese Ber. 13, 2144, 1932 


hm mitgeteilte Dampfdruckformel fur JVemperaturen unter 2,19 abs. Sodann geht 
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er darauf ein, daB die Dampfdruckkurve am Punkt gréfter Dichte des fliissigen 
He, wo auch seine spezifische Warme springt, eine gewisse Anomalie haben 
mu, die aber bis jetzt innerhalb der Beobachtungsfehler liegt. Schlieflich gibt 
er in einer Tabelle einen Vergleich der Temperaturskalen unterhalb 4,2° abs., deren 
Unterschiede durch die alteren und neuen Dampfdruckformeln bedingt sind. 

W. Meissner. 
W. H. Keesom. Rapport sur les études relatives a l’hélium 
liquide sous pression, faites au Laboratoire cryogéne de 
Leiden entre le 5. et le 6. Congrés International du Froid. 
Rapports Laborat. Onnes 1932, S. 115—118. Vgl. W. H. Keesomund K. Clusius, 
Comm. Leiden 216 b (diese Ber. 13, 146, 1932) und Comm. Leiden 219 f (diese Ber. 
S. 120). W, Meissner. 


W. H. Keesom et M. J. H. C. Lisman. Note sur la courbe de solidifi- 
cation de l’hydrogéne. Rapports Laborat. Onnes 1932, S.119—122. Verft. 
berichten iiber die Ergebnisse ihrer Messungen betreffs der Schmelzdruckkurve 
des Wasserstoffs zwischen seinem Tripelpunkt und 27,65° abs., wo der Schmelz- 
druck 610 kg/em? betrigt. Vgl. Comm. Leiden 221 a (diese Ber. S. 121). W. Meissner. 


W. H. Keesom et W. Tuyn. Recueil des diagrammes thermodyna- 
miques existants pour les basses températures. Rapports 
Laborat. Onnes 1932, S. 199—204. Literaturverzeichnis betreffs thermodynamischer 
Diagramme fiir Kohlensaéure, Luft und andere Sauerstoff-Stickstoffgemenge, 
Ammoniak, Methylbromid, Athylchlorid, Methylehlorid, Dichlordifluormethan, 
Athylen u. dgl., Helium, Wasserstoff, Methan. Sauerstoff. W. Meissner. 


P.Ehrenfest. Phasenumwandlungenimitiblichenunderweiterten 
Sinn, klassifiziert nach den entsprechenden Singulari- 
taten des thermodynamischen Potentials. Proc. Amsterdam 36, 
158—157, 1933, Nr.2. (Comm. Leiden, Suppl. Nr.75b.) Die von Keesom ent- 
deckte und gemeinsam mit Clusius ni&her untersuchte Diskontinuitaét der «spezi- 
fischen Wiarme des fliissigen Heliums sowie die Verschiebung dieses ,,Lambda- 
punktes* in der p, 7-Ebene rechtfertigt die Bezeichnung dieser Lambdapunkt-Kurve 
als Umwandlungskurve zweier verschiedener Modifikationen des fliissigen Heliums: 
um so interessanter ist die charakteristische Unahnlichkeit dieser Ersecheinung mit 
der gewohnlichen Phasenumwandlung, die im Fehlen einer Entropiedifferenz (Um- 
wandlungswirme) und einer Volumendifferenz zwischen beiden Phasen besteht. Verf. 
untersucht diese Erscheinung, indem er den Begriff des thermodynamischen Poten- 
tials zur Erweiterung des Begriffes der Phasenumwandlung benutzt. Diskontinuitiats- 
kurven verschieden hoher Ordnung auf der Flache des thermodynamischen Poten- 
tials werden zu Ubergangskurven fiir die ,Umwandlungen erster, zweiter und 
héherer Ordnung zwischen zwei Phasen“. Bei den gewéhnlichen Umwandlungen 
»erster Ordnung™ ergibt sich zwischen den Spriingen der ersten Differentialquotienten 
des thermodynamischen Potentials, also zwischen S’” —S’ und v” —v’ die Cla- 
peyronsche Gleichung; bei denen der zweiten Ordnung entsprechende, Glei- 
chungen zwischen den Spriingen der spezifischen Warme und den Spriingen’ von 
dv) T und dv p. Diese Uherlegungen beziehen sich nur auf wirkliche Diskonti- 
nuititen, nicht aber auf Buekel in der spezifisehen Warmekurve, die man als un- 
scharfe Phasenumwandlung ansieht. Der Sprachgebrauch, bei Diskontinuitaten 
zweiter Ordnung von einer Umwandlung einer Phase in eine andere zu sprechen, 
isi Anla®f, daraut hinzuweisen, da hier die beiden Phasen nicht raumlich neben- 
einander im Gleiechgewicht sein kénnen. Tm Anhang wird eine Bemerkung von 


Rutgers iiber die Anwendung dieser Theorie auf den Sprung der spezifischen 
Warme bei Supraleitern gebracht. Justi. 
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J. H. Meyers and M. S. Van Dusen. The vapor pressure of liquid and 
solid carbon dioxide. Bur. of Stand. Journ. of Res. 10, 381—412, 1933 
Nr.3 (RP.538). Es wurde der Dampfdruck von fliissigem Kohlendioxyd im 
‘emperaturbereich zwischen —56,60°C (Tripelpunkt) und + 31°C (kritischer 
Punkt) sowie der von festem Kohlendioxyd zwischen — 78,515° C (Sublimations- 
ounkt) und —56,60°C auf + 0,01 %/o Genauigkeit bestimmt. Aus den Mefwerten 
SS fiir den Dampfdruck des fliissigen Kohlendioxyds die allgemeine 
ormel: 


= ae 1 
log p = 1,542 235 + ——___ (3,136 105 ¢ + 0,000 578 554 ¢2-+ 2,771 20 £3 - 10-5 
273,10 +-¢ 


+ 8,194 06 ¢ - 10-7 + 3,173 16° - 10-9) 
fir festes Kohlendioxyd: 


1 
log p = 6,928 04 — @ [1,347 00 — 1,167 (6? — 35,450)3 10-12]. 


Fur die spezifische Wiarme des festen Kohlendioxyds ergibt sich daraus 
Cy = 0,60 + 0,0033 @ 7/g °C. Briickner. 


R. M. Zabel. Vapor Pressure of Vacuum Cements. Rev. Scient. 
Instr. (N.S.) 4, 233—234, 1933, Nr. 4. Es werden von einigen in der Vakuumtechnik 
ublichen Wachsen, Fetten und Kitten mit einem lIonisationsvakuummeter die 
Dampidrucke gemessen. Die Werte sind nur auf den Ionisationsstrom bezogen. 
Fiir n-di-bytyl-phthalate (25°C) ist ein Dampfdruck von 4,2:10-5>mm Quecksilber- 
sfule gefunden. H. Ebert. 


R. Wiebe, VY. L. Gaddy and Conrad Heins, Jr. The Solubility of Nitrogen 
in Water at 50, 75 and 100° from 25 to 1000 Atmospheres. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 55, 947—953, 1933, Nr.3. Nach einer bereits beschriebenen Me- 
thode (Ind. Eng. Chem. 24, 823, 927, 1932) wird die Loslichkeit von Stickstoff in 
Wasser bestimmt. Uber die Druckmessung vgl. Bartlett, diese Ber. 9, 1987, 
1928. Der Absorptionskoeffizient hat ein mit hdherem Druck immer mehr hervor- 
fretendes Minimum bei 70°. Die beobachteten Werte werden durch das Henry- 
sche Gesetz nicht dargestellt. H. Ebert. 
R. Wiebe and T. H. Tremearne. Solubility of Nitrogen in Liquid 
Ammonia at 25° from 25 to 1000 Atmospheres. Journ. Amer. Chem. 
Soc. 55, 975—978, 1933, Nr.3. Ankniipfend an die Versuche von Larson und 
Black (Ind. Eng. Chem. 17, 715, 1925) werden die Versuche bei 25° zwischen 25 
ind 1000 Atm. ausgedehnt. Die bendtigte Apparatur ist ausfiihrlich beschrieben. 
Die Léslichkeitskurve (Druck als Abszisse) ist nach unten konkav. H. Ebert. 


Josef Pirsch. Isomere Verbindungen und Misckungen derselben 
Salo sumesmitte! ftir Mikro-Molekulargewichts-Bestim- 
nungen nach der Methode der molaren Schmelzpunkts-Er- 
1iedrigung. Chem. Ber. 66, 349—355, 1933, Nr. 3. Bei den Verbindungen vom 
‘amphan-Typus stehen die iiberaus hohen molaren Schmelzpunktserniedrigungen 
lieser Kérper zu ihren Molekulargewichten in einem konstanten Abhian eil 
rerhiltnis. Diese GesetzmafBigkeit konnte bei Isobornylbromid (E = 58,7) bestatigt 
verden. Eine Ausnahme dagegen bildet Bornylbromid mit einer molaren Schmelz- 
unktserniedrigung H — 66,9 an Stelle des berechneten Wertes von H# * Deca 
). A. Owen and Llewelyn Pickup. Variation of Mean Atomic ong 
fith’ Temperature in Copper-Zine Alloys, with oat 
rations on the p-Transformation. Proce. Roy. Soe. noes ( bey 
91—204, 1933, Nr. 840. Kupfer-Zink-Legierungen wurden erst bei 500° im Stiick, 


gigkeits- 
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dann bei Temperaturen zwischen 350 und 800°C als Feilspane getempert und nach 
rascher Abkiihlung der Réntgenanalyse unterworfen. Das aus dem Parameterwert 
berechnete mittlere Atomvolumen @ ergab sich in den reinen Phasen als konstant, 
wahrend es in den Misch phasen sich mit der Temperatur des Temperns anderte 
und zum Teil ein ausgepragtes Minimum oder Maximum (stets nahe bei 500°C) 
zeigte. Die v-t-Kurven einer aus verschiedenen Legierungen desselben Mischungs- 
bereiches stammenden Phase lassen sich fast véllig zur Deckung bringen und geben 
die allgemeine Form der Phasengrenze im thermischen Diagramm an. Als wahr- 
scheinlichste Erklarung jener o-t-Abhangigkeit betrachten die Verff. die Anderung 
der Léslichkeit der Konstituenten ineinander. Hierauf fiihrten sie auch die sog. 
fp-Umwandlung bei 470° C zuriick. Zeise. 


Yves Rocard. Théorie des fluctuations et opalescence critique. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 4, 165—185, 1933, Nr. 4. Die klassischen Theorien 
erklaren die Schwankungserscheinungen bis zu einem Bruchteil der kritischen 
Temperatur, jedoch nicht fiir die unmittelbare Nachbarschaft derselben. Es wird 
hier eine exakte Theorie gegeben, indem ein Ausdruck fiir die Schwankungsarbeit 
abgeleitet wird, welche nicht blof fiir Gleichgewichtszustande giiltig ist. Als ein 
Beispiel werden die Schwankungen der Dichte durchgerechnet, indem der Druck 
nach einer verallgemeinerten Gleichung von v. d. Waals angesetzt wird. Als 
weiteres Beispiel dienen die Schwankungen in der Konzentration einer binaren 
Mischung. Auch fiir die Opaleszenzerscheinung wird eine Theorie gegeben, die 
Abhangigkeit der Gesetzmafiigkeiten vom Beobachtungswinkel und von der 


Wellenlinge der thermischen Bewegung wird abgeleitet. Gemant. 


Woligang Kroll. Zur Theorie der Wiarmeleitung bei tiefen 
Temperaturen. ZS. f. Phys. 81, 425—427, 1933, Nr.7/8. Das Verhialtnis der 
Warmeleitfahigkeit bei hohen Temperaturen zu dem bei tiefen Temperaturen wird 
nach der Theorie von F. Bloch und einer Untersuchung von L. Nordheim 
naherungsweise berechnet. Die Berechnung stimmt mit einer Messung von 
C.C.Bidwell an Lithium bei T = 23° gut iiberein. Hiernach scheinen die idealen 
Bedingungen, fiir die R. Peierls eine Theorie aufgestellt hat, bei Lithium nicht 
erfiillt zu sein. Max Jakob. 


Koétaré6 Uhira. A new study on the transmission of heat. Journ. Soe. 
Mech. Eng. Japan 36, 165—171, 19338, Nr.191, japanisch; englische Ubersicht 
S.S-18—S-14. Der Wiarmeiibergang dureh Leitung und Konvektion zwischen 
einem Rohr und einer Fliissigkeit kann durch Zerstérung oder Stérung der Grenz- 
schicht verbessert werden. Der Verf. hat daher die Wirme iibertragenden Flachen 
mit scharfwandigen Rauhigkeitselementen versehen und ihre Wirkung experimen- 
tell gepriift. Max Jakob. 
Motonosuke Murata. Conduction of heat through a vertical fin. 
Journ, Soc, Mech. Eng. Japan 36, 184—187, 1933, Nr.191, japanisch; englische 
Ubersicht S. S-15—S-16. Die Untersuchung betrifft die Wéarmeabfuhr durch 
eine vertikale Rippe am Zylinderkopf eines luftgekiihlten Flugzeugmotorss. Das 
zweidimensionale Problem wird zuniichst unter Voraussetzung konstanter Warme- 
leitfahigkeit des Baustoffes und konstanter Wiarmeiibergangszahl, dann fiir den 
Fall periodischer Beheizung und drittens unter Annahme eines Wechsels der 
beiden eben genannten physikalischen Gréften mit der Windrichtung behandelt. 
Endlich wird die Temperaturverteilung unter gewissen Bedingungen berechnet 
und der Verlauf der Isothermen graphisch dargestellt. Max Jakob. 


Hermann Senftleben und Joachim Pietzner. Die Einwirkung magne- 
tischer Felder auf das Warmeleitvermégen von Gasen. I, 
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Ann. d. Phys. (5) 16, 907—929, 1933, Nr.8. Die vorliegende Arbeit bezieht sich 
auf den Effekt eines magnetischen Feldes an reinem Sauerstoff; auch bei einem 
sweiten paramagnetischen Gas (Stickstoffoxyd NO) sollen ahnliche Ergebnisse er- 
ielt worden sein. Gemessen wurde das Verhiiltnis der Anderung der Warmeleit- 
‘ah! durch ein zur Richtung der Warmestromlinien senkrechtes magnetisches Feld 
su der Warmeleitzahl ohne Feld, und zwar nach der Methode von Schleier- 
nacher. Mit Riicksicht auf den zur Verfiigung stehenden Halbringelektro- 
nagneten wurde statt der sonst iiblichen Kapillaren meistens ein Glasgefa® von 
}mm Durchmesser und nur 12mm Linge verwendet. Hierbei konnten Feld- 
starken bis 12000 Gaufi erzielt werden. Zum Studium des Temperatureinflusses 
nufte ein Dewargefa zwischen die Polschuhe gebracht werden; hierbei wurden 
noch Felder bis 2800 Gauf erreicht. Schwache Felder (bis 250 Gaufi) wurden durch 
ein langes Solenoid erzeugt. Damit konnte der Effekt ohne Remanenz untersucht 
werden, bei dem Elektromagneten blieb aber stets ein remanentes Feld ubrig, 
das rechnerisch eliminiert werden mufte. Die Versuche ergaben durchweg eine 
Abnahme 44 der Warmeleitfahigkeit mit zunehmender Feldstarke, zunachst nach 
einem quadratischen Gesetz, bei héheren Feldstirken aber immer schwicher bis 
mu einem Siattigungswert 42 ~ 1% der Warmeleitzahl ohne Feld, der bei 
Drucken von 40 bis 100mm Quecksilbersiule praktisch erreicht wurde; es 
scheint, daf der Sattigungswert auch bei héheren Drucken vom Druck unabhingig 
ist. Hieraus wird gefolgert, dafi der Maximalwert weder von der Feldstarke § 
noch vom Druck p, sondern nur von §/p abhangt. Auch mit zunehmender Tempe- 
ratur (zwischen — 183 und + 100° gemessen) erreicht der Effekt einen Sattigungs- 
wert. Man weifi zwar, dafi der Effekt in einem Einfluf auf die freie Weglange 
oder den Wirkungsquerschnitt der Gasmolekiile besteht, und daher wurde von 
anderer Seite auch eine magnetische Beeinflussung der inneren Reibung _fest- 
gestellt. Zu einem quantitativen Ergebnis haben aber die theoretischen Uber- 
legungen iiber den Effekt bisher noch nicht gefiihrt. Die Verff. begniigen sich 
daher mit einer fiir 5 = 60 bis 12000, p = 40 bis 700mm Quecksilbersaule und 
T = 90 bis 400° abs. aufgestellten empirischen Formel, in welcher der Effekt als 
Funktion von §27?"/p? erscheint. Die quadratische Beziehung wurde gewahlt, weil 
der Effekt von der Richtung des magnetischen Feldes unabhangig ist; n variiert 
je nach dem Temperaturbereich zwischen */2 und 1. Die Beziehung enthalt auper- 
dem noch vier Konstanten, deren Zahlenwerte jedoch nicht recat Me 
ax Jakob. 
Chas. EB. Foster. Economies of electric heating. Engineering 135, 338, 
Per neve and G. H. F. Windiate. Economies 0 f el ee tric h neds 2 
Engineering 135, 338, 1933, Nr. 3506. Die erste Zuschrift knipft an einen Wepre 
von A.Q.Robiette in Engineering Nr. 3504 an und bringt Mea a . # 
die Geschwindigkeit der Aufheizung und Abkiihlung von Werkstite es hae ye 
trischen Ofen mit automatischer Temperatureinstellung; die andere oe oe ee 
b Robiette iiber die gréfere Wirtschaftlichkeit welekinise er Ofen 
Angabe Se i f Falle, wo nicht Gas billig zur Ver- 
mit selbsttatiger Temperaturregelung ein au , e aae cqeutieehek taenc es 
fiigung steht. Wirtschaftlichkeitsrechnungen werden fir ele 


: Justi. 
heizung mitgeteilt. 


Hans Balcke Der Einfluffi der Slade pda eg vilerceed ie 
zeizkes rennst. : 

i Niederdruck-leizkesseln. . 
Pe . is, com a 1933 Nr. 4. Die Bedingungen, unter denen es eee 
as ee ccriacen mit einem Lufterhitzer auszurusten, werden auf, Grunc 


: ; S liskutiert. 
von Versuchen an einer Heizungsanlage diskutie 


Max Jakob. 
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Peter Bardenheuer und Werner Bottenberg, Zur Kenntnis des Hoch- 
frequenz-Induktionsofens VII. Die Entphosphorung und 
Entschwefelung im kernlosen Induktionsofen. Mitt. Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 15, 49—53, 1933, Lieferung 5 (Abhandlung 222). Es wur- 
den Schmelzungen zunachst in einem 15 kg fassenden Laboratoriumsofen, dann 
in einem 300kg fassenden Betriebsofen ausgefiihrt. Als basische Zustellung 
wurde eine Mischung von Magnesit verschiedener Kérnung mit 10°/o fein 
gemahiener Martinschlacke verwendet. Aus den mitgeteilten Versuchsergebnissen 
ist ersichtlich, daf® Entphosphorungs- und Entschwefelungsarbeiten mit Erfolg 
durehfiihrbar sind, wenn auch besonders bei gréferen Ofen ein mehrfacher 
Schlackenwechsel sich umstindlich gestaltet. Die elektrodynamische Badbewegung, 
durch welche in der Hauptsache die grofe Reaktionsgeschwindigkeit erzielt wird, 
wird durch die Wechselwirkung zwischen den im Schmelzbad induzierten Strémen 
und dem Spulenstrom hervorgerufen. Durch eine ausreichende Bewegung des Bades 
wird es erst moéglich, verhiltnismafig trige verlaufende Schlackenarbeiten, wie Ent- 
phosphorung und Entschwefelung, wirtsehaftlich durchzufihren. Scharnow. 


Werner Bottenberg. Zur Kenntnis des Hochfrequenz-Induktions- 
ofens VIII. Bau und Betrieb eines kernlosen Vakuum-In- 
duktionsofens. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 15, 55—58, 1933, Liefe- 
rung 5 (Abhandlung 223). Nach einem kurzen Hinweis auf die prinzipielle Be- 
deutung von Schmelzen im Vakuum fiir die Industrie und auf die bisherigen 
Versuche zur technischen Lésung dieses Problems wird ein kernloser Vakuum- 
Induktionsofen beschrieben, dessen Ofenspule innerhalb eines wassergekthlten 
Hohlzylinders aus Stahl liegt. Das erreichbare Vakuum des beschriebenen Ofens 
liegt fiir Schmelztemperaturen von 1500 bis 1700° bei 0,08 bis 01mm. Der Druck- 
und Temperaturverlauf bei einer Gufeisenschmelzung und sonstige Betriebs- 
ergebnisse werden mitgeteilt. Scharnow. 


Wm. A. Haven. Recent developments in American blast-furnace 
design and practice. Engineering 135, 501—504, 1933, Nr. 3512. H. Ebert. 


W. H. Keesom et M. H. van Dijk. Sur la durée d’établissement du 
régime d’une rectification & colonne fermée. Rapports Laborat. 
Onnes 1932, S.128—135. Verff. leiten eine Formel fiir die Zeit ab, nach welcher 
in einer geschlossenen Rektifikationskolonne, in der die Temperaturen schon 
richtig eingestellt sind, der Endzustand hinsichtlich der Fliissigkeitszusammen- 
setzung auf den Béden bis zu einem vorgeschriebenen Grade erreicht ist. 

W. Meissner, 
W. H. Keesom. Etude sur la représentation graphique du pro- 
cessus de la rectification. Rapports Laborat. Onnes 1932, S. 136—160. 
Verf. entwickelt eine graphische Methode, um die Thermodynamik des Rekti- 
fikationsprozesses zu studieren. Er bedient sich fiir die bina’ren Mischungen der 
Projektionen einer W-, S-, x-Fliiche (W = Enthalpie, S = Entropie, « = Kon- 
zentration der Mischung). Die Projektion W, x gestattet, die Zusammensttzung 
auf und zwischen den Boden der Siule abzuleiten; mit Hilfe der Projektion Wis 
gewinnt man die beim RektifikationsprozefS verbrauchte Energie. W. Meissner. 


N. Kiirtii Uber das thermisehe und magnetische Verhalten des 
Gadoliniumsulfats im Temperaturgebiet des fliissigen 
Heliums. ZS. f. phys. Chem. (B) 20, 305—324, 1933, Nr. 3/4. Verf. hat die spe- 
zifische Warme und den magnetokalorischen Effekt des Gadoliniumsulfats zwischen 
20 und 2°abs. in einem Vakuumkalorimeter in Verbindung mit einem kleinen 
Heliumverfliissiger nach dem Linde-Verfahren bestimmt. Das Volumen des 
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<alorimeters betrug 0,6 cm*. Der magnetokalorische Effekt wurde in der Weise 
‘rmnittelt, dafi sowohl die beim Einschalten des Feldes (bis 10000 Gauf) ein- 
retende Temperaturerhéhung des thermisch isolierten Gadoliniumsulfats wie die 
‘emperaturerniedrigung beim Ausschalten gemessen wurde. Die Temperatur- 
vessung erfolgte durch Gasthermometer mit Membranmanometer. Es ergab sich, 
afi bis herunter zu 2,59 abs. die Magnetisierung «6 dem Curieschen Gesetz 

= C (H/T) entspricht, da sich die Anderung der Magnetisierungsentropie 
4S = JIQ/T (JQ = magnetokalorischer Effekt) darstellen lief durch — C/2 (H/T)?. 
Jiese Formel folgt aus (0S) A)p = Qo T)y bei Giiltigkeit des Curie schen 
resetzes. In noch tieferen Temperaturen aber versagt das Curiesche Gesetz. 
Jie Energie, die auf die verschiedenen Energieniveaus verteilt ist (der 
wrundzustand des freien Gd-Ions ist ein ‘S7,,-Term, so dafi 8 Orientierungen 
les resultierenden magnetischen Moments der 7 Elektronen mdéeglich sind), geht 
iimahlich auf das niedrigste Energieniveau iiber. Dem entspricht auch ohne 
Magnetfeld eine Warmeténung, die sich in der spezifischen Warme bemerkbar 
nacht. Die Messungen ergaben, dafi sie unter 7° abs. vom T?-Gesetz abweicht, so 
laf sie bei 1,6°abs. etwa 500 mal so grof ist, als dem 7?-Gesetz entspricht. Aus 
ler gemessenen Anomalie der spezifischen Warme berechnet Verf. die Energie- 
lifferenz zwischen zwei Energiestufen zu 0,5 cal/g-Ion. Rechnerisch ergibt sich 
veiter, daf} das Maximum der anomalen spezifischen Warme bei 0,26° abs. liegt 
md 1,88 cal/Grad-g-lon betrigt. Die Messung der spezifischen Warme in einem 
Magnetfeld von 1800 Gauf ergab in Ubereinstimmung mit der Theorie im Gebiet 
les Curieschen Gesetzes eine Erhéhung durch das Magnetfeld um —H (00) T) q 
ei 4° abs., z. B. um etwa 0,04 cal/Grad-g-Ion. Die festgestellte Anomalie der 
pezifischen Warme und die Abweichung vom Curieschen Gesetz erschweren 
lie Erzeugung tiefster Temperaturen mit Hilfe des magnetokalorischen Effektes 
iach dem Verfahren von Debye bzw. Giauque. W. Meissner. 


Simon. Uber eine Méglichkeit zur HErreichung beliebig 
iefer Temperaturen. ZS. f. Phys. 81, 824—831, 1933, Nr.11/12. Verf. 
etont, daB die Erzeugung tiefster Temperaturen durch Erniedrigung des He- 
Jampfdrucks wegen seines exponentiellen Abfalls mit sinkender YTemperatur und 
ler ihm entsprechenden Vergréferung der Pumpen praktische Grenzen hat. Er 
iskutiert weiter das von Debye und Giauque vorgeschlagene Verfahren, 
iefste Temperaturen durch adiabatische Entmagnetisierung vom Gadoliniumsulfat 
erzustellen. Es wird beeintrachtigt durch die unterhalb 6° abs. nach Messungen 
on Kiirti (vgl. vorstehendes Referat) stark anwachsende spezifische Warme des 
radoliniumsulfats und das Versagen des C urieschen Gesetzes in tiefsten 7 empe- 
aturen. Verf. halt dagegen fiir aussichtsreich die Abkithlung durch adiahaverie 
xpansion tiefsiedender Stoffe mit grofier Kompressibilitaét, da nach der Gritin- 
isenschen Theorie der normalen festen Kérper — (din To Inv), = y unab- 
angig von der Temperatur 7’ etwa den Wert 2 hat. Da feste Korper sete pate 
llseitig gleichen Druck zu setzen sind und nur einen e lnm a ligen se e ‘ 

rmoglichen, schligt Verf. als Arbeitssubstanz fltissiges Helium vor. Messungen 
on Kaischew ergaben Abkiihlung von 4,6° auf 2,4° abs. bei pA vie 
30 auf 1 Atm. Der Wert von y nahm in der Nahe von 2,2° abs. stark a se 1 
ber in tieferen 7 wieder zu wachsen. Um mehrere Expansionen meade er 
enutzen zu kénnen, beabsichtigt der Verf., zwischen den Later Pose oe aus 
Jellrohr und das fliissige Helium der Ausgangstemperatur einen de eae 
it Hoch- und Niederdruckleitung einzuschalten. . Meissner. 
Temperaturen dureh Kom- 


’. Meissner. Erzeugung tiefster OF Ab aii: Soon 


ression von fliissigem Helium. 
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Nr. 11/12. Verf. hat sich mit der Idee, tiefste Temperaturen durch Volumenanderung 
von fliissigem Helium zu erzeugen, seit einigen Jahren befaBt, ist aber im Gegen- 
satz zu Simon (vgl. vorstehendes Referat) zu dem Ergebnis gekommen, daf} unter- 
halb 2,2°abs. (Punkt gréfter Dichte) eine Abkihlung durch Kompression, nicht 
durch Expansion zu erzielen ist. Er leitet ab, daf bei adiabatischer Druckanderung 
dT/dp=T/ep(dv/d T)p ist. Unterhalb des Punktes grofter Dichte ist ()v/d T)p 
negativ, und zwar nach Keesom und Clusius (Comm. Leiden 216 b) auch 
bei Drucken bis zum Schmelzpunkt (etwa 30at). Verf. behandelt weiter einen 
kontinuierlichen Proze®, bei dem sich am unteren Ende eines Gegenstrémers ein 
Kompressionszylinder in dem abzukiihlenden fliissigen He befindet und an diesem 
durch ein Saugventil, an die Druckleitung des Gegenstrémers durch ein Druck- 
ventil angeschlossen ist, wahrend das am oberen Ende des Gegenstromers befind- 
liche, durch Abpumpen des Dampfes auf der Ausgangstemperatur gehaltene fliissige 
He durch die Niederdruckleitung mit dem abzukiihlenden verbunden ist. Am 
oberen Ende der Druckleitung ist bei der praktischen Durchfiihrung ein zweiter 
Kompressionszylinder vorhanden, der durch ein Ventil mit dem oberen fltissigen 
He in Verbindung steht. Der beliebig oft zu wiederholende Kreisprozef zur Senkung 
der Temperatur im unteren fliissigen He besteht in: a) Kompression des fliissigen 
He in beiden Zylindern; b) Strémen des komprimierten He durch den Gegenstrémer 
von unten nach oben, des He in der Niederdruckleitung von oben nach unten; 
c) Expansion des fliissigen He in beiden Zylindern; d) Ansaugen des fliissigen He 
durch den unteren, Ausstofien aus dem oberen Zylinder. Strémt 1 em* fliissiges 
He/sec durch den Gegenstromer, so werden bei 10 at Kompressionsdruck, 2° abs. im 
oberen und 1,2° abs. im unteren fliissigen He, im Idealfall 100 em* fliissiges He um 
0,3 °/Min. abgekiihlt. Die praktischen Schwierigkeiten, deretwegen noch keine Er- 
gebnisse mitgeteilt werden kénnen, lagen in der Ausfiihrung der Kompressions- 
zylinder und der Ventile. W. Meissner. 


F. Simon. Bemerkung zu der vorstehenden Arbeit von Herrn 
Meissner. ZS. f. Phys. 81, 8838—839, 1933, Nr.11/12. Verf. bemerkt ‘zu der 
Arbeit von Meissner (vgl. vorstehendes Referat) folgendes: Es sei ihm bekannt 
gewesen, dafi die Temperaturiinderung vom Vorzeichen der Ausdehnungskoeffi- 
zienten abhinge. Er habe aber wegen der Versuche von Kaischew geglaubt, 
dafS bei haéheren Drucken sich fliissiges He wieder normal verhalte, also positiven 
Ausdehnungskoeffizienten habe. Dafi dies nach Keesom und Clusius anders 
zu sein scheint, sei ihm entgangen. Andernfalls hatte er darauf hingewiesen, dat} 
komprimiert, nicht expandiert werden miisse. W. Meissner. 


Franz Simon und J. Elston Ahlberg. Ein Demonstrationsapparat fiir 
Heliumverfliissigung. ZS. f. Phys. 81, 816—820, 1933, Nr.11/12. Verff. 
beschreiben einen Demonstrationsapparat fiir Heliumverfliissigung, der nach der 
von Simon (ZS. f. d. ges. Kalteind. 39, 89, 19382; diese Ber. 13, 1735, 1932) an- 
gegebenen Methode gebaut ist. Das Druckgefif} fiir das komprimierte Helium hat 
einen Fassungsraum von etwa 12cm’. Bei 15°abs. Ausgangstemperatur ist, wie 
Simon angibt, von diesem Volumen nach dem Entspannen des He von 166 Atm. 
auf 1 Atm. etwa 20 % mit fliissigem Helium gefiillt. Die Temperaturmessung erfolgt 
mit einem Gasthermometer, dessen Gefifi aufien am Druckgefa® sitzt, so dag das 
Fiillgas die Wandung des letzteren beriihrt. Zur Verbesserung des Wirkungs- 
grades soll in das Druckgefa®} noch eine Rohrspirale mit Diise am Ende eingebaut 
werden, so dafi das He dureh die Diise in die Spirale hinein entspannt wird und 
dann erst das Druckgefi® verlaft. Mit dem Apparat wurden die bekannten Demon- 
strationsversuche iiber die Supraleitfahigkeit vom Pb-Draht und das Verschwinden 


der Supraleitfahigkeit im Magnetfeld angestellt. W. Meissner. 
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W. W. Siebert und H. Seffert. Physikalischer Nachweis der Gur- 
witsch-Strahlung mit Hilfe eines Differenzverfahrens. 
Naturwissensch. 21, 193—194, 1933, Nr.9. Um die (mitogenetische) Gurwitsch- 
strahlung einwandfrei bei Anwesenheit anderer Strahlungen (z. B. Erdstrahlung) 
nachzuweisen, werden zwei gleich gebaute Elektronenzahlrohre verwandt, die die 
sleiche Stofzahl pro Minute liefern (Abweichung <3 %). Wird jedoch ein Rohr 
ler mitogenetischen Strahlung ausgesetzt, so treten sofort Abweichungen von der 
nittleren Stofizahl in diesem Rohre auf, die bis zu 100 % betragen. Untersucht 
wurde: Blut, Carcinom, Urin, Oxydationsmodelle. Dietsch. 


Hrnst Cohen und W. A. T. Cohen-de Meester. Die unbekannt geblie- 
genen Andreaeschen Prazisionsverfahren zur Dichtebe- 
stimmung fester Stoffe. Proc. Amsterdam 35, 1255—1266, 1932, Nr. 10. 
Hs wird darauf hingewiesen, da es entgegen den Annahmen von Wulff und 
Heigl moglich ist, die Dichte fester Stoffe mit einer Genauigkeit von einigen 
Zehntel-Promille nach zwei von J. L. Andreae bereits im Jahre 1889 bzw. 
i911 entwickelten Verfahren zu ermitteln. Es wird eine geringe Anderung dieses 
Andreaeschen Pyknometerverfahrens beschrieben, welehe ein schnelleres Ar- 
beiten gestattet. Scharnow. 


Franz Weyer und Hermann Moller. Uber die Prizisionsbestimmung 
von Gitterkonstanten mit dem Riickstrahlverfahren. Mitt. 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 15, 5969, 1933, Lieferung 6 (Abhandlung 224). Es 
wird der Einfluf$ der Vermessungsfehler der Interferenzlinien und der Fehler des 
wirksamen Abstandes; Probe-Film, die beim Ausmessen von Riickstrahlaufnahmen 
auf ebenen Filmen auftreten kénnen, auf die Genauigkeit der Gitterparameter- 
bestimmung untersucht und graphisch dargestellt. Dabei ergibt sich, da vor allem 
Jer letztere Fehler méglichst klein gehalten werden muf. Bei Benutzung des Extra- 
polationsverfahrens nach Sachs und Weerts wird dies nur erreicht, wenn 
mindestens zwei, verhdltnismaBig weit voneinander entfernte Linien fiir die 
Rechnung zur Verfiigung stehen. Bei Benutzung von Vergleichsstoffen muf fur 
yeniigende Genauigkeit der Glanzwinkel unter etwa 75° gehalten werden. Beim 
Auftragen des Vergleichsstoffes auf die Probe ist die Abstandsberichtigung gleich 
seiner Schichtdicke. Bei Co-Strahlung und Au als Vergleichsstoff war der durch- 
schnittliche Fehler der einzelnen Gitterparameterbestimmungen von Fe 3° 10~, der 
mittlere Fehler des Mittels aus 12 Beobachtungen 5° 107%. Die Intensitatsverteilung 
nnerhalb der Interferenzlinie ist sehr angendhert symmetrisch zu ihrem Ort bei 
mendlich diinnem Primarstrahl. Die Brechung der Roéntgenstrahien bewirkt bei 
yeniigend feinkristallinen Proben keine Verschiebung, sondern nur eine ee 
yreiterung der Linien. Berndt. 


3. Miiller. Zur Herstellung diinner, freier Metallhautchen. Phys. 
LS. 34, 340—341, 1933, Nr.8. Als Erganzung zu der Arbeit von R. Schulze 7 
Phys. ZS. 34, 27—29, 1933, teilt Verf. ein von ihm gemeinsam mit K. M Seynene 
Seleltes Verfahren zur Abtragung dickerer Nickelschichten mittels ee irkung 
on CO und Umwandlung in fliichtiges Nickelearbonyl mit und streift Pr Ore 
ragén; Sewig. 
2. Nestle und K. Sehifer (mit einem Nachwort von B. Regener). Verdampfungs- 


i opie lihr Einfluf} auf 

i uecksilbertrépfchen uné ! 
Peiceeiie a Se ausiits alten Elementarquantums. Erwiderung 
Be cccitene:« M. Reiss in Wien. ZS. f. Phys. 


uf eine Bemerkung der Herren A. Lu stig und ve 
1, 700—702, 1933, Nr. 9/10. [S. 1118.] : 
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W. Meissner und H.Scheffers. Prazisionsbestimmung der magneti- 
schen Momente von Kalium und Lithiumim Hinblick auf ihr 
magnetisches Kernmoment. II. Phys. ZS. 34, 245—252, 1933, Nr. 6. Die 
bei der Prazisionsmessung der magnetischen Momente nach der Methode von 
Stern-Gerlach zu beriicksichtigenden Einzelheiten werden in Erginzung des 
1. Teiles der Arbeit (Phys. ZS. 34, 48—53, 1933; diese Ber. S.491) nachgetragen, 
und es werden nihere Angaben iiber die einzelnen Mefireihen gemacht. Theoretiseh 
und experimentell wird gezeigt, da bei Prazisionsmessungen nach der Methode 
von Rabi auch Inhomogenitaétsmessungen erforderlich sind, und daf sich unge- 
nauere Werte als nach der Stern-Gerlach-Methode ergeben. Relativmessungen nach 
der Rabi-Methode sind einwandfrei und gaben fiir das Moment des Lithiums einen 
um 0,3 % héheren Wert als die Messungen nach der Stern-Gerlach-Methode. 

W. Meissner. 
B. Venkatesachar and T. 8S. Subbaraya. Nuclear Structure. S.-A. Current 
Science 1, 120—124, 1932, Nr. 5. Scharnow. 
Erhard Rusechitzka (nicht. Rasehitzka). Atomzertrimmerungsunter- 
suchungen mit dem Spitzenziahler. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 13, 15 
—16, 1932, Nr.2. Der mit Ar, C O, oder Ny» gefiillite Spitzenzaihler registriert natiir- 
liche H-Strahlen in Ubereinstimmung mit dem Réhrenelektrometer. Durch Po-a- 
Strahlen ausgeléste Atomtriimmer nach vorne aus Al und N werden untersucht und 
bei Al noch weiterreichende H-Strahlen als bisher gefunden. Kirsch. 


F. Rieder. Untersuchungen itiber den Berylliumkern. (Nach ge- 
meinsamen Versuchen von G. Kirseh und F. Rieder.) Verh. d. D. Phys. Ges. 
(3) 13, 16—17, 1932, Nr.2. Die vorlaufige Untersuchung der Anregungsfunktion des 
Be-Kerns fiir Neutronenemission durch Po-a-Strahlen mit Wilsonkammer als Nach- 
weismittel ergab drei (vier) Anregungsstellen bei etwa 37 (33), 27 und 15mm 
Restreichweite der a-Strahlen. Kirsch. 
C. Sineknikoy, A. Leipunsky, Ant. Walther and G. Latisehey. The disintegra- 
tion of lithium by high velocity protons. Phys. ZS. d. Sowjétunion 
2, 285, 19382, Nr.3. Auch den Verff. ist die Zertriimmerung von Lithium mit Pro- 
tonen von 250 kV gelungen, die sie nach einer ahnlichen Methode wie Cockroft 
und Walton gewonnen haben. Sauter. 
Pierre Auger et Gabriel Monod Herzen. Sur l’émission de neutrons par 
l’aluminium sous l’action des particules a C. R. 196, 548, 1933, 
Nr.8. Die von I. Curie und F. Joliot (C. R. 196, 397, 1933, Nr. 8) festgestellte 
Neutronenaussendung bei mit a-Strahlen bestrahltem Al bestitigten Verff. nach 
dem Nebelspurenverfahren. Unter 500 Doppelaufnahmen (je 2 unter 90°) mit 
280 mCurie Rn -+ Al-Pulver, umgeben von 10 em Pb, ergaben 2 Aufnahmen schnelle 
Protonen und 2 weitere langsamere Protonen (mehrere 105 eVolt). Sivinne. 
William D. Harkins, David M. Gans and Henry W. Newson. A Neutron of High 
Velocity, and Energy Relations for Nuclear Disintegration 
by Non-Capture. Phys. Rev. (2) 43, 584—585, 1983, Nr.7. Energiebilanz- 
betrachtungen tiber die Umwandlung von Nt* dureh Neutronen, die von dé* Zer- 
triimmerung von Be durch a-Teilehen stammen; speziell unter Diskussion eigener 
Nebelspuraufnahmen. Bei einer Aufnahme wurde eine auffallend lange Bahn von 
B1t erhalten, und fiir das Neutron, welehes von Nt4 eingefangen wurde, ein Energie- 
betrag von 16°10 eVolt bereechnet; das Be zertriimmernde a-Teilchen stammte von 
ThC’. Die Energiebilanz fiihrt auch zu Schwierigkeiten bei Betrachtung von Atom- 
umwandlungen, die ohne Einfangen des Neutrons verlaufen, besonders fiir die von 


Foather (1982) behandelten Fille. Abgebildet sind 2 Aufnahmen einer solchen 


N-Zertriimmerung. Sipinne. 
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4. Gapon und D.Iwanenko. Zur Bestimmung der Isotopenzahl. Phys. 
ZS. d. Sowjetunion 2, 99—100, 1982, Nr.1. Kurze Mitteilung. Unter der Annahme 
lai 1. alle Kernelektronen in Neutronen gepackt sind, und da® 2. die N eutronen 
sls Elementarpartikeln der asymmetrischen Statistik gentigen, wird die Méglichkeit 
srortert, den Kernbau analog dem Bau des periodischen Systems zu verfolgen. 
Scharnow. 
Edward W. Washburn, Edgar R. Smith and Mikkel Frandsen. The Isotopic 
Fractionation of Water. Journ. Chem. Phys. 1, 288, 1983, Nr.4. (Kurze 
Mitteilung.) Wenn Wasser einer Elektrolyse unterworfen wird, so nimmt der 
Gehalt an den schwereren Isotopen sowohl des Wasserstoffs als auch des Sauer- 
stoffs in der Fliissigkeit mit fortschreitender Elektrolyse zu. Das spezifische Gewicht 
steigt an. Gleichzeitig steigt auch der Gefrierpunkt und der Siedepunkt, wihrend 
der Brechungsindex abnimmt. Scharnow. 
W. H. Keesom et M.H. van Dijk. Rapportsurl’étude dela probabilité 
de séparer le néon en ses constituants isotopes par rectifi- 
cation, faite au Laboratoire cryogéne de Leiden entre le 5. 
et le 6. Congrés International du Froid. Rapports Laborat. Onnes 
1932, S.123—127. Vgl. W.H.Keesom und H.van Dijk, Comm. Leiden 213a 
(diese Ber. 12, 1450, 1981). W. Meissner. 


Ion Andrei. L’e rreurduconceptd’,électron*. Identitédel’élec- 
tron avee l’atome d’hydrogéne. Preuves expérimentales. 
238 S. Bucarest, Tipografia Bucovina, I. E. Toroutiu, 1933. H. Ebert. 


Walter Glaser. Zur geometrischen Elektronenoptik des axial- 
Dommetrischen elektromagnetischen Heldes. ZS, i Phys. 81), 
647—686, 1933, Nr.9/10. Im Anschluf an eine eigene frithere Arbeit, in der die 
Forme! fiir den Brechungsindex des allgemeinen elektromagnetischen Feldes abge- 
leitet wurde, stellt der Verf. die Differentialgleichungen der Elektronenstrahlen fiir 
das axialsymmetrische Feld auf, die fiir achsennahe Strahlen spezialisiert werden. 
Uberlegungen, die Referent in Ann. d. Phys. (5) 15, 926, 1932 (diese Ber. S. 571) 
fiir die Wirkung einer elektrischen Linse auf Elektronenstrahlen durchgefiihrt hat, 
fiihrt Verf. fiir den Fall der elektromagnetischen Linse durch, wobei noch das 
Vorhandensein einer elektrischen Raumladung beriicksichtigt wird. Ferner wird 
die erste und zweite Naherung der Brennweitenformel einer elektrischen Linse auf 
die elektromagnetische Linse iibertragen. Der Verf. gibt die héheren Naherungen 
Jer Brennweitenformel, die gleichzeitig vom Referenten in anderer Form und auf 
andere Weise gefunden sind und demniachst in der ZS. f. techn. Phys. erscheinen 
werden. Fiir eine unendlich diinne elektromagnetische Linse werden Bedingungen 
angegeben, die erfiillt werden miissen, damit das System aberrationsfrei und frei 
von ,,Bildzerdrehung“ ist, einem Abbildungsfehler, der durch das magnetische Feld 
bedingt ist. Es wird der Einfluf der Raumladung auf den Verlauf der Elektronen- 
strahlen behandelt. aus 

. Sproull. A New T e of Apparatus for Experiments in 
ee Ne Electron D iff raction. Rev.Scient. Instr. (N.S.) 4, 193—196, 
1933, Nr. 4. Ein im Magnetfeld zu einer Kreisbahn gebogener Elektronenstrahl fallt 
enkrecht auf eine feste Fliche (Kristall) auf. Die an der Blache) setlcMoren 
Slektronen und die ausgelésten Sekundarelektronen werden in demselbeu Magnet- 
‘eld ebenfalls auf Kreisbahnen gezwungen und dann in einem beweglichen re 
<ifig aufgefangen. Der Vorteil dieser gegentiber der so ae ee 
ung besteht in der bequemen Erfassung derjenigen Hlektronen, die die Flache 


i E +, Primérs s) verlassen haben. 
enkrecht (also in Richtung des einfallenden Primirstrahls) a “ Rial 
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Wayne T. Sproull. Diffraction of Low-Speed Electrons” by a 
Tungsten Single Crystal. Phys. Rev. (2) 43, 516—526, 1933, Nr.7. Die 
(1-1-2)- und die (1-0-0)-Ebenen eines Wolfram-Kristalls werden mit senkrecht auf- 
fallenden Elektronen bei 20 bis 120 Volt Elektronengeschwindigkeit beschossen. 
Die Intensitat der mit voller Primargeschwindigkeit austretenden Elektronen wird 
gemessen als Funktion des Azimuts, des Austrittswinkels und der Primargeschwin- 
digkeit; die Mefimethodik ist im vorstehenden Referat beschrieben. Der Kristall 
wurde sorgfaltig entgast (1550 Stunden bei bis zu 1600°C und Drucken unterhalb 
10-7mm Hg). Neben den iiblicherweise gefundenen ziemlich breiten Beugungs- 
maxima wurden unter einem bestimmten Azimut fiir die (1-2-2)-Ebene bei allen 
untersuchten Wellenlangen seharfe Maxima gefunden, die sich nicht als Ober- 
flachen-, sondern nur als Volumen-Beugung erkliren lassen. Der fiir die Potential- 
schwelle Wolfram—Vakuum gefundene Mittelwert ist Wa = 5,52 Volt, woraus sich 
der Wert fiir das Energiemaximum der freien Elektronen im Metall zu etwa_ 
1 Volt ergibt. Kollath. 


B. W. Sargent and A.J. O’Leary. The Scattering of §-Rays. Part I. Trans. 
Roy. Soc. Canada (3) 26, Sect. III, 217—232, 1932. Absorption und Zerstreuung der 
f-Strahlen von Radium £ in Gasen und Dampfen werden untersucht. Die mittleren 
Zerstreuungswinkel ergeben sich zu 60 und 90°. Fiir gasférmige Verbindungen von 
Wasserstoff, Kohle, Stickstoff und Sauerstoff sind die Intensitaten der zerstreuten 
fB-Strahlen proportional ihren molekularen Zerstreuungszahlen. Nach Ruther- 
fords Theorie ist zu erwarten, dafi die Atome in einem Molekiil unabhangig von- 
einander und proportional den Quadraten ihrer Atomzahlen zerstreuen. Die Zer- 
streuung in gasférmigen Verbindungen von Schwefel, Chlor, Brom und Jod ist 
relativ zu Kohlendioxyd in einigen Fallen gréfier als die Werte, die sich nach 
Rutherfords Theorie ergeben. Diese Tatsache wird als ein Zeichen fiir mehr- 
fache Zerstreuung angesehen. Die Absorption in Papier zeigt, daf} die zerstreuten 
f-Strahlen um so mehr ein Material durehdringen, je héher die Atomzahl der zer- 
streuenden Atome ist. Da die primiiren Strahlen heterogen sind, so sind mehrere 
Erklairungen moéglich. Die befriedigendste Erklarung ist die, daf ein am Atomkern 
zerstreuter /}-Strahl einen betrichtlichen Energieverlust erleidet, dessen Gréfte mit 
abnehmender Atomzahl ansteigt. Keine der existierenden Theorien kann dies Er- 
gebnis hinreichend erklaren. Eine vollstindigere Diskussion dieser und weiterer 
Ergebnisse wird fiir eine andere Veréffentlichung in Aussicht genommen. 
Knoblauch. 
L. Meitner und K. Philipp. Diebei Neutronenanregungauftretenden 
Elektronenbahnen. Naturwissensch. 21, 286—287, 1933, Nr. 15. Nebelspur- 
aufnahmen (zwei reproduziert) in einem Magnetfelde ergaben Zahl und Energie 
der voh Be -++ Po als Neutronen- und »-Strahlen-Quelle (in einer Messinghiille) aus- 
gehenden Elektronenbahnen sehr viel gréfer als bei Po allein. Die schon von I. Curie 
und Joliot (C. R. 194, 1229, 1932) beschriebenen Elektronenbahnen umgekehrter 
Kriimmungsrichtung werden imSinne von Blackett und Oechialini [Proe. Roy. 
Soc. London (A) 139, 699, 1933] auf positive Elektronen zuriickgefiihrt, da s¥e sich 
eindeutig bis zur Strahlenquelle verfolgen lie®en. Auf 14 Platten waren neun 
Elektronenbahnen negativ und acht positiv gekriimmt; je vier hatten Energien von 


3,4 bis 4,4°10%eVolt. Kontrollaufnahmen mit Po allein ergaben keine positiven 
Bahnen. Swinne. 


Mme Iréne Curie et F. Joliot. Contribution a l’étude des électrons 
positifs. C. R. 196, 1105—1107, 1933, Nr.15. 100 mCurie Po+ Be sandten 


Neutronen und Photonen auf eine Pb- bzw. eine Al-Platte, die eine Nebelspur- 


kammer6ffnung verschlossen. Die mit je zwei verschiedenen magnetischen 
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Feldstarken ausgefiihrten Aufnahmen bezwecken einen eventuellen Einfluss 
der Glaswandung auf die Elektronenbahnen zu prifen und ergaben bei Pb 
uweilellos die Aussendung positiver Elektronen, aber eine nur sehr geringe 
bei Al. Die Energieverteilung der positiven Elektronen zeigt einen steilen Abfall 
oberhalb von 2,2-106eVolt. Da nach Zwischenschaltung eines (2em starken) Pb- 
Filters, das nur 12 % der Neutronen absorbiert, die Zahl der positiven, vom Pb aus- 
gehenden Elektronen auf weniger als 50% herabgesetzt wird, so werden iiber- 
wiegend die y-Strahlen von Be-+ Po fiir diese Emission verantwortlich gemacht. 

Swinne. 
A. yon Antropoff, H. Frauenhof und K. H. Kriiger. Nachtrag zur vorliau- 
figen Mitteilung itiber ,Die Gewinnung von Halogenverbin- 
dungen der Edelgase*. Naturwissensch. 21, 315, 1933, Nr.17. In der an- 
gegebenen Ver6ffentlichung (vgl. diese Ber. 13, 2153, 1932) war mitgeteilt worden, 
daf} beim Durchleiten eines Gemisches von Krypton und Chlor durch eine elek- 
trische Entladungsréhre und ein mit fliissiger Luft gekiihltes Ausfriergefa6B, trotz 
des geringen unter dem Sublimationsdruck liegenden Partialdruckes des Kryptons, 
dieses aus der Gasphase verschwindet. Die damals gedéuffSerte Annahme, da der 
sich wahrend des Versuchs neben festem Chlor abscheidende rote Kérper eine 
Edelgasverbindung ist, wird widerrufen; es handelt sich hier um die Entstehung 
einer Molekiilverbindung von Stickoxyd und Chlorwasserstoff. Die endgiiltige Ent- 
scheidung tiber die Existenz eines Kryptonchlorids ist noch nicht gefallen. Scharnow. 


Aus dem dritten Bericht der Atomgewichtskommission der 
Internationalen Union fiir Chemie. ZS. f. anorg. Chem. 211, 427 
—428, 1933, Nr. 4. 


G. P. Baxter, Mme M. Curie, 0. Hénigschmid, P. Le Beau and R.J.Meyer. Third 
Report of the Committee on Atomic Weights of the Inter- 
national Union of Chemistry. Journ. Amer. Chem. Soc. 55, 441—452, 
1933, Nr. 2. 
G. P. Baxter, Mme P. Curie, P. Lebeau, 0. Hénigschmid and R. J. Meyer. Waalie | 
Report of the Committee on Atomic Weights of the Inter- 
national Union of Chemistry. Journ. chem. soc. 1933, S. 354 —361, April. 
H. Ebert. 
E. Moles und T. Batueeas. Die Masse des Normalliters und die Kom- 
pressibilitat des Ammoniakgases. Atomgewicht des Stick- 
stoffs. (Berichtigung.) An. Soc. espan. Fisica Quim. 30, 876—879, 1932. Unter 
Beriicksichtigung von Fehlern, die nachtraglich bei den friiheren Versuchen fest- 
gestellt wurden, ergibt sich fiir die Abweichung vom Avogadroschen Gesetz 
1+4 = 1,0157, daraus das Molekulargewicht des N H; = 17,030, ays ye Se 
i = in Ubereinstimmung mit dem gegenwartig geltenden Wert. 
gewicht des N 14,007 in g et 
G. Allard. Sur le calcul des moments électriques. C. R. 196, 1095 
—1097, 1933, Nr. 15. Wie die Erfahrung zeigt, kann das Gesamtmoment eines Mole- 
kiils durch vektorielle Addition der zwischen je zwei Atomen bestehenden Bindungs- 
momente berechnet werden. Dieses Additivitatsgesetz leitet Verf. auf Grund von 
wellenmechanischen Uberlegungen ab, indem er zeigt, da das Moment des Mole- 


kiils 4B durch die Summe zweier Terme, die sich je auf die Atome A ie aad 
ziehen. und eines dritten, von 4 und B abhangigen Terms bestimmt wird. Diese 
, 


Rechnungen werden fiir die rein ionenartige Bindung zwischen A eee eile fir 
die rein homéopolare Bindung (im Sinne der He itler-Londonschen en 
durchgefiihrt. 
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R.Luthi. Dispersion dans les ondes courtes. Helv. Phys. Acta 6, 139 
—159, 1933, Nr.2. Es wird die anomale Dispersion der Dielektrizitatskonstanten 
von Lésungen des Nitrobenzols, Amyl- und Butylalkohols in einem Mineralél hoher 
Viskositat mittels elektrischer Felder der Wellenlangen co bis 18cm untersucht. 
Man erkennt zwei partielle elektrische Dispersionen, eine um 100m, die andere 
um 1m Wellenlinge. Jede der Dispersionen geniigt fiir sich der Theorie von 
Debye. Die erstere bezieht sich auf die polaren Molekiile, die umgeben sind von 
Olmolekiilen; sie sind nicht gebunden. Die letztere bezieht sich auf polare Mole- 
kiile, die in Gruppen gebunden sind inmitten der Lésung. Daraus lassen sich 
Schliisse auf die Natur der Verbindungen ziehen. Diese sind allerdings nicht ganz 
in Einklang zu bringen mit bestehenden Theorien. Die Alkohole scheinen einen 
dritten Bereich anomaler Dispersion bei sehr kurzen Wellen aufzuweisen, was 
jedoch noch nicht untersucht wurde. Winckel. 


A. Krebs. Gesetzmafigkeiten bei den Hydriden. ZS. f. Phys. 81, 
776—780, 1933, Nr. 11/12. Es werden die Kernabstinde der verschiedenen Hydride, 
insbesondere ihr Gang mit der Ordnungszahl, diskutiert. Den Hydriden der Alkalien 
und Erdalkalien scheint danach eine Sondersteilung zuzukommen. Es wird auf die 
Méglichkeit der Vorausberechnung der Kernabstinde von RbH und CsH dureh 
Extrapolation hingewiesen. H. Kuhn. 


L. Ruzicka, H. A Boekenoogen und H. J. Edelman. Zur Kenntnisdes Kohlen- 
stoffringes. XXIII. Uber den Parachor und die Kompressi- 
bilitat hGdhergliedriger Kohlenstoffringe. Helv. Chim. Acta 16, 
487—492, 1933, Nr.3. [S. 1090.] v. Steinicehr. 


G. Spiwak. Uber die Radiometerkrafte in verditinnten Gasen 
und die Theorie des Knudsenschen Manometers. Phys. ZS. d: 
Sowjetunion 2, 101—127, 1982, Nr. 2. Die Knudsensche Radiometertheorie 
(lineare Abmessungen der Platten viel gréfer als der gegenseitige Abstand, 1910) 
wird erweitert und, selbst ein Grenzfall, mit dem anderen Fall (Abstand vergleich- 
bar init den Abmessungen, Martin, s. diese Ber. 11, 1065, 1930) verbunden. Die 
Rechnung ergibt einerseits den ,,Randeffekt* in dem Knudsenschen Vakuum- 
meter, der 11 % auch in dem Falle betragt, wenn die Plattenabmessungen zehnmal 
so grof} sind, wie der Plattenabstand. Andererseits zeigt sich bei grofen Platten- 
abstiinden die allgemeine Gesetzlichkeit, daf die Radiometerkraft umgekehrt propor- 
tional dem Quadrat des Abstandes abnimmt. Ferner wird der Akkomodationskoeffi- 
zient bei beliebigem Plattenabstand betrachtet. Die Temperatur, die die mittlere Ge- 
schwindigkeit der Molekiile bestimmt, soll, so wird angenommen, davon abhingen, 
wievielmal die Melekiile mit den Platten zusammenstoBen. So wird ein allgemeiner 
Ausdruck fiir die Radiometerkraft in Abhiangigkeit von den Plattenabmessungen 
und dem Abstand gefunden. H. Ebert. 


W. M. Malisoff and E.M. Marks. The Thermal Decomposition of Ethyl 
Mercaptan and Ethyl Sulphide. Journ. Chem. Phys. 1, 284—285, 1933. 
Nr.4. Replik zu einer Entgegnung von Trenner und Taylor (Journ. Chem. 


Phys. 1, 77, 1933) tiber einen Aufsatz der Verff. mit dem gleichen Thema (Ind. 
Eng. Chem. 23, 1114, 1981). Briickner. 


Nelson R. Trenner and H. Austin Taylor. The Thermal Decomposition 
of Ethyl Mereaptan and Ethyl Sulphide. A Reply. Journ. Chem. 
Phys. 1, 286, 1933, Nr. 4. Entgegnung zu obiger Replik. Briickner. 
Robert Kremann, Franz Griengl] und Helmut Sehreiner. Uber die innere 
Reibung beschrankt mischbarer Fliissigkeitsgemische. Das 


* 
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Ss ystem Phenol—Wasser. Wiener Ber. 141 [2b], 790—808, 1932, Nr. 9/10. 
Vel. diese Ber. S. 192. Scheel. 


Augustin Boutarie. Quelques remarques relatives a l’influence 
d’impuretés salines sur la pression osmotique des solu- 
tions colloidales. Journ. chim. phys. 30, 181—185, 1933, Nr. 3. Es wird det 
Einflu8 der Salze auf den osmotischen Druck von Kolloiden behandelt. Da be- * 
sonders Kolloide beriicksichtigt werden, welche Ionen bilden, so handelt es sich um 
die bekannten Donnanschen Gleichgewichte. Kinige Spezialfille (das Kolloid- 
molekiil bildet ein oder mehrere molekulardisperse Ionen, das zugefiigte Salz ist 
1-1- oder 1-2wertig) werden mathematisch behandellt. Gemant. 


K. Moeller. Eine fiir Prazisionsbestimmungen von Gitterkon- 
stanten nach der Debye-Scherrer-Methode besonders ge 
eignete Eichsubstanz. Naturwissensch. 21, 223, 1933, Nr. 11. Berichtigung, 
ebenda 8.467, Nr. 24. Als besonders geeignete Eichsubstanz wird Thallochlorid 
angegeben, das im Casiumchloridtypus kristallisiert. Die Herstellung geeigneter, 
reiner Kristalle (weniger als 0,001 % Pb) wird beschrieben. Die Gitterkonstante 
des Thallochlorids wurde zu 3,830 A bei 18°C bestimmt unter Zugrundelegung 
einer Gitterkonstanten des Silbers von 4,078 A bei 18°C. K. Steiner. 


Lew Kowarski. Mouvement des gouttes liquides sur lescristaux 
en croissance. C.R. 196, 1091—1093, 1933, Nr. 15. Die untersuchten Kristalle 
sind durch Sublimation von Paratoluidin erzeugt worden, das in einem Gefa® 
unten erhitzt und oben gektthlt wurde. Die Temperaturdifferenz zwischen unten 
und oben ist ungefahr 10°. Der Dampf in der Umgebung der Kkristallplatte ist also 
ubersattigt. Unterhalb 40° im unteren Gefafiteil beobachtet man nur das Wachstum 
der festen Phase. Zwischen 40 und 50° erscheinen plotzlich auf der Kristallober- 
flache kleine Trépfchen, obwohl die Temperatur der Umgebung um mehrere Grade © 
niedriger als die Schmelztemperatur ist. Diese Tropfen sind wenig zahlreich, aber 
sehr stabil, sie halten sich 20 bis 30 Minuten, ohne daf sich ihr Durchmesser (10 wu) 
andert. Dann werden sie ploétzlich fest. Die an diesen Tropfen beobachteten | Er- 
scheinungen werden beschrieben. K. Steiner, 


Erwin Sauter. Das Rotationsgoniometerdiagramm uid das rezi- 
proke Gitter. Naturwissensch. 20, 889—890, 1932, Nr. 49, Die Auswertung 
eines Roéntgendiagramms kann als die Ermittlung des raumlichen reziproken Gitters 
aufgefaBt werden. In einer Filmebene kann eine moglichst getreue Wieder- 
gabe einer reziproken Gitterebene iibermittelt werden. Solche Netzebenen 
sind im reziproken Gitter die Zonenebenen, die im gewohnlichen SEEN 
diagramm den Schiehtlinien entsprechen. In diesem Zonennetz des reziproken 
Gitters gehen die einzelneh ,,Spektren* alle durch den Nullpunkt dieses Zonen- 
netzes. Ein Réntgendiagramm, das diese Anordnung der Einzelspektren enthalt und 
uie Spektren mit den im reziproken Gitter vorkommenden Wao abel anden um 
einen Punkt herum radial ausbreitet, ist das Rotationsgoniometerdiagranim einet 
Schichtlinie, das mit der Universalréntgenkammer des Verf. in einfacher Weise 


K. Steiner. 
aufgenommen werden kann. KS 


FA : Jjuréseaucristallindela 
V. Kunzl et J. Képpel. Sur la constante ¢ i 
face rhomboédrique du quartz C. R. 196, 787—789, 1933, Nr. 11. 
Die Gitterkonstante der Rhomboederflache des Quarzes wird neu bestimmt, Die 
Bestimmung der Konstanten eines Siegbahnspektrographen wird nach einer neuen 
Methode durchgefiihrt und beschrieben. Als Gitterkonstante bei 18,6° - wird 
= aq ye 
d = 3336,66 X-Einheiten gefunden. K. Steiner. 
70* 


’ 


V. Kunzl et J. Koppel. Sur une méthode de précision pour mesurer 
les constantes des réseaux cristallins. C. R. 196, 940—942, 1933, 
Nr.13. Eine bestimmte Spektrallinie wird in verschiedenen Ordnungen n und 
(n +1) mit dem zu untersuchenden Kristall aufgenommen. Die photographische 
Platte wird jeweils unter einem Winkel a = 2¢,.1;—297,+ 4 eingestellt, so 
da® in jeder Ordnung die Linien sehr nahe (+) zusammenfallen. Die Methode 
unterscheidet sich von der Siegbahnschen dadurch, dafi nur auf einer Seite 


vom direkten Strahl. photographiert wird. Es wurde die (1011) Flache von 
Quarz nach dieser und nach der Sie gbahnschen Methode mit Cu K a-Strahlung — 
in der ersten und zweiten Ordnung gemessen. Fiir d,, ergibt sich d,, = 3336,91 X-E, 
nach der Methode der Verff., und d., = 3336,66 X-E. nach Siegbahn. Der die 
Mefgenauigkeit iibersteigende Unterschied wird auf mangelhafte Justierung 
zuriickgefiihrt, die sich bei den beiden Methoden verschieden aufiert. K. Steiner. 
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EF. Bitter. The Tropism of Crystals. Phys. Rev. (2) 42, 731—732, 1932; 
Nr. 5. Verschiedene Arten von Tropismus eines Kristalls werden durchgesprochen, 
ausgehend von der Annahme, dafi die Atome im Kristall nicht mehr kugel- 
symmetrisch sind, sondern daf sie bestimmte Vorzugsrichtungen haben. So sollen 
analog zu den ferromagnetischen Eigenschaften auch elastische Eigenschaften be- 
stehen, die z. B. eine spontane Ausrichtung der Atome bewirken. Fiir die 
experimentelle Priifung dieser Ansichten ist eine mehr quantitative Erfassung 
der Fragen erforderlich. Kk, Steiner. 


Theodor Ernst. Darstellung und Kristallstruktur von Lithium- 
hydroxyd. ZS. f. phys. Chem. (B) 21, 160, 1933, Nr.1/2. Berichtigung. Vel. 
diese Ber. S. 647. H. Ebert. 


L. Royer. Deladifférence quiexisteentreunmicaetuneargileé 
quant a l’orientation possible de cristaux se déposant sur 
eux. C. R. 196, 552—554, 1983, Nr.8. [S.1140.] 

Paul Gaubert. Sur les propriétés des cristaux de phlorizoside 
(phlorizine). C. R. 196, 554—556, 1983, Nr. 8. [S.1152.] Steiner. 


Hellmuth Hartmann, Fritz Ebert und Otto Bretschneider. Elektrolysen in 
Phosphatschmelzen. I. Die elektrolytische Gewinnung von 
a- und f-Wolfram. ZS. f. anorg. Chem. 198, 116—140, 1931. Es ist neben 
der bereits bekannten kubisch-raumzentriert kristallisierenden a-Form des 
Wolframs eine neue bisher unbekannte f-Form aufgefunden und ihre Existenz 
auf mehrfache Weise sichergestellt worden. Réntgendiagramme zeigen im reinen 
Wolfram, dati die Elektrolyse in Schmelzen von Pyrophosphat, Metaphosphat und 
Wolframsiure, gegebenenfalls unter Zusatz von Chlornatrium zwischen 650 bis 
700°, zur Herstellung dieser neuen f-Funktion verwendbar ist. Diese Modifikation 
kristallisiert kubisch nach eigenem Typus mit acht Bausteinen, Lange der 
Wiirfelkante a = 5,04 A. Der Strukturfaktor ergibt vollstindige Ubereinstimmung 
von beobachteter und berechneter Intensitait der einzelnen Netzebenen, wenn die 
acht Wolframatome in den Schwerpunkten 000, */s */s"/o, 0 4/, to, 05/4 4/o, 1,0 ba Pe 
20%/a, a '/20, /a/y0 untergebracht sind. Es folgen einige mehr chemische 
Bemerkungen. H. Ebert. 


M. C. Neuburger. Kristallstruktur und Gitterkonstante von 
a-(f)-Wolfram. ZS. f. Krist. 85, 232—238, 1933, Nr. 3/4. Die réntgenographische 
Untersuchung des Priiparates einer neuen Modifikation von Wolfram ergab die 
Wiirfelkantenlinge @ = 5,038 + 0,003 A bei 20°C und das Vorliegen der im vor- 
stehenden Referat wiedergegebenen kubischen Gitterstruktur. H. Ebert. 
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A. Westgren. Snabbstalskarbidens K ristallstruktur. Jernkontorets 
Ann. 117, 1—14, 1933, Nr.1. Es wurde die Kristallstruktur des Carbides Fe, W2 C 
das in Legierungen mit iiberschiissigem Wolfram in das Carbid Fes Ws C iibergeht, 
bestimmt. Das Doppelearbid kristallisiert kubisch-flachenzentriert in der Raum- 
gruppe QO; und die Kantenlinge des Elementarkubus betragteas all) 40Aeee Der 
Elementarwiirfel enthilt 96 Metallatome und 16 Kohlenstoffatome. Die Koordinaten 
geben den Ursprung der 28 flichenzentrierten Translationsgitter an: 16Fe in 
C/s “ls “/s)> Cle */s “Is)s (“ls */s Ys) (/s Js Tig), 82 Fe in (uuu), H,—u Yy—us Y4—4), 
U4), C—w tutu), Guu), Cytu%s—ulyu, Gu, Oytu 
1/,+u1/,—w), 32 W und 16 Fe in statistischer Verteilung in (v00), G/,—v Yy aay 
(v0 0), G/j4+ v 1, 1/4), (0 v 0), Cla > ba (070), Cla a ea) or ’ (00»), (a M4 


? 


M,—v), (00%), Cle /a4/g+v). Die Parameter u und v betragen: wu = — 0,175 
und v — + 0,195. Die Kohlenstoffgitter beginnen in (/g Ys Ys), (A/s 3lg 3/8), 
C/s "ls */s), (ls 3/3 4s). M. C. Neuburger. 


T. Bjurstrém. ROntgenanalyse der Systeme Eisen—Bor, Kobast— 
Bor und Nickel—Bor. Ark. f. Kemi, Min. och Geol. 11. 1—12, 1938, Nr.5. 
Die réntgenographische Untersuchung der Systeme Eisen—Bor, Kobalt—Bor und 
Nickel—Bor hat ergeben, daf}i im Konzentrationsgebiet von O bis etwa 20 % Bor im 
Hisen-Bor- und Kobalt-Borsystem die Phasen Fes B und Fe B, bzw. Coo B und CoB 
auftreten. Im Nickel-Borsystem wurde die Phase Ni,B untersucht und das Vor- 
handensein mehrerer intermediarer Phasen festgestellt. Fe. B, Co.B und NisB 
kristallisieren tetragonal-raumzentriert mit 4 Molekiilen im Elementarkérper. Die 
Raumgruppe ist Di*, und die Atomlagen fiir Eisen, Kobalt oder Nickel sind: 
(w u v), (u u ®), (u U v), (u U v), C/o U Mop fu Mo | v), (/5 wu jw 1/,—v), 
Glo + u I/,.—uYo+v), Cfoa—u Notu to—v) und fiir Bor: (1/,00), (C/o 0 4), 
0) 4/50), (0 Jo 4/o). Die Kantenlangen der Elementarzellen sind bei Fe, B: 
2 — 5,099A und c = 4,240A, bei Co.B: a = 5,006A und c = 4,212A, bei 
Ni, B: a = 4,980 A und c = 4,236A. FeB und CoB kristallisieren rhombisch 
in der Raumgruppe V}°; die Kantenlangen sind fiir Fe B: a = 4,058 A, b = 5,495 A, 
> — 2,946 A und fiir CoB: a = 3,948 A, b — 5,243 A, c = 3,037 A. Die Elementar- 
zelle enthalt vier Molekiile. Die Atome haben die Lagen: (wv 1/4), (uv */4), 
Al, —u Yyo+t+v 14), G/otu 'yo—v 4/4). Parameterwerte fir Eisen und Kobalt be- 


ragen: « — 0,125 und v — 0,180. Parameterwerte fiir Bor in Fe B: w — — 0,39 
ind v = + 0,036, in CoB: u = —0,36 und v = + 0,037. Der Radius des Bor- 
atoms berechnet sich zu 0,89 bis 0,97 A. M. CG. Neuburger. 


Bertil Jacobson und A. Westgren. Uber das Nickelkarbid und seine 
Beziehung zu den itibrigen Karbiden der Elementreihe 
Scandium—N ickel. ZS. f. phys. Chem. (B) 20, 361—367, 1933, Nr. 5/6. ; Die 
réntgenographische Strukturanalyse von Nis C, das durch Aufkohlung von Nickel 
nittels Kohlenoxyd hergestellt wurde, ergab, dafi die Metallatome dieses Carbids 
in hexagonaler dichtester Kugelpackung angeordnet sind. Die Kantenlangen des 
Metallatomgitters betragen a — 2,646 A, ¢ = 4.329 A und das Achsenverhaltnis 
la = 1,636. Eine Léslichkeit des festen Nickels fir Kohlenstoff und eine Aus- 
lehnung des Homogenitiitsbereiches des Nickelearbids konnte rontgenographisch 
richt festgestellt werden. Da der Kristallbau des Nickelearbids yom Einlagerungs- 
ypus ist, scheint eine Ausnahme der von Hagg aufgestellten Regel ftir die 
<ristallstruktur der Hydride, Boride, Carbide der Ubergangselemente vorzuliegen. 
Jas Nickelearbid diirfte jedoch ein instabiles Produkt sein und daher mit den 
inderen stabilen Carbiden nicht ohne weiteres vergleichbar sein. M.C.Newburger. 


M. N. Podaschewsky. Uber die lichtelekirische Methode zur Be- 
Peraiaine der Elastizitatsgrenze des Steinsalzkristalles. 
) Ss i= 


% 
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Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 294—296, 1932, Nr.3. Vor kurzem ist von Schrédeg 
gezeigt worden (diese Ber. 13, 1872, 1932), dafs man die sprunghafte Intensitats- 
abnahme der gelben Ultraviolettfarbung des Steinsalzes bei plastischer De- 
formation zur Bestimmung einer sehr scharfen und tiefliegenden ,,Elastizitats- 
grenze“ des Kristalls benutzen kann. Der Verf. untersucht analog das_licht- 
elektrische Leitungsvermégen durch Réntgenbestrahlung gelb gefarbten Steinsalzes— 


von Bachmut und findet bei Zugspannungen im Bereiche von 15 bis 26 g/mm*_ 


die erste sprunghafte Abnahme des lichtelektrischen Stromes. (Ob damit eine 
,Elastizitaétsgrenze“ des unbestrahlten Kristalls erhalten wird, kann allerdings 
als fraglich angesehen werden, da durch Réntgenbestrahlung mefibare Zer- 
stérungen des Kristallbaues bewirkt werden kénnen, deren Riickbildung vor der 
plastischen Deformation des Kristalls méglich ware. D. Ref.) A. Smekal. 


N. A. Brilliantow and I. W. Obreimow. On the annealing of plastically 
deformed rock-salt crystals. Phys. ZS. d. Sowjetunion 3, 83—91, 
1933; Nr.1. In Fortsetzung der bekannten Untersuchung von Obreimow und 
Schubnikoff (diese Ber. 8, 1235, 1927) haben die Verff. durch mikroskopische 
Verfolgung die Abnahme der Spannungsdoppelbrechung langs der Gleitschichten 
geprefter und dann bis zu einer Dicke von 0,1 bis 0,2 mm abgetragener Steinsalz- 
kristalle mit der Dauer der Wirmebehandlung untersucht. Ihre Erwartung, daft 
eine Abnahme der Spannungen bis zur Fliefispannung der jeweils benutzten 
Temperatur der Wiarmebehandlung stattfinden wiirde, bestatigte sich nicht, die 
Spannungen nahmen vielmehr proportional ihrem Anfangswerte ab. Nach dem 
Unsichtbarwerden der Gleitschichten verbleibt eine diffuse allgemeine Spannungs- 
verteilung im Kristall, die erst durch viel héhere Temperaturen zum Verschwin- 
den gebracht werden kann als die Gleitschichten. A. Smekal. 


E. Rexer. Neue Tatsachen zum Problem des blauen Steinsalzes, 
Naturwissensch. 21, 382, 19383, Nr.18. Durch Alkalitaétsbestimmungen an benach- 
barten blauen und farblosen Kristallteilen ergaben sich (auch fiir den entfairbten 
Zustand) Verschiedenheiten, die auf verschiedene chemische Beimengungen 
zuriickzufiihren sind. Da diese fiir die Entstehung und raumliche Begrenzung 
der Blaufarbung mafigebend sein diirften, ergab sich aus dem verschiedenartigen 
photochemisch-lichtelektrischen Verhalten der farblosen und der Farbgebiete von 
thermisch entfirbten Blausalzen. Bei der Gelbfarbung durch Réntgenbestrahlung 
entsteht ein Abbild der urspriinglichen Farbverteilung, indem die urspriinglich 
farblosen Gebiete eine stirkere Gelbfairbung zeigen als die friiheren Blaugebiete. 
Durch Entfarbung mit sichtbarem Licht tritt eine Umkehrung dieses Abbildes 
ein: die urspriinglich farblosen Gebiete lassen sich vollstindig entfarben, in den 
friiheren Blaugebieten dagegen ergibt sich zuniachst eine fiir gewisse Fremdatome 
charakteristische Verlagerung des Absorptionsmaximums, schlieBlich eine wahr- 
scheinlich kolloidale Braunfirbung. Bei Unterstiitzung des weiteren Fortschreitens 
der Koagulation durch Druckverformung wird schlieBlich sogar die urspriingliche 
Blaufaérbung und Farbverteilung wiedererhalten. A. Smekal. 


Raymond Hoeart. Symétrie dela boracite et rayons X. C.R.196, 789 
—791, 1933, Nr.11. Durch die Messungen des Verf. wird gezeigt, da die ge- 
wonnenen Lauediagramme sich durch orthorhombische Symmetrie erklaren lassen. 

K. Steiner. 
Emar Broeh. Die Kristallstruktur von Yttriumvanadat. ZS.f. phys. 
Chem. (B) 20, 345—350, 1933, Nr.5/6. Yttriumvanadat (Y V O,), das als Mineral 
nicht bekannt ist, wurde aus Yttererden hergestellt und seine Struktur mit Hilfe 
von Pulveraufnahmen untersucht. Es kristallisiert im tetragonalen System und 


4 
ba 
> 


‘ 
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‘ist innen zentriert negativ. Die Gitterkonstanten sind q = il2 GuARa Cem ONlOeAG 
Die Raumgruppe ist D}',. Die Elementarzelle enthalt vier Molekiile. Kk. Steiner. 


E. Goens. Uber eine verbesserte Apparatur zur statischen Be- 
stimmung des Drillungsmoduls von Kristallstaiben und 
aire Anwendung auf Zink-Einkristalle. Ann. d. Phys. (5) 16, 
793—809, 1933, Nr.7. Die aus einem statischen Torsionsversuch ermittelte spe- 
zifische Drillung eines kreiszylindrischen Kristallstabes ist im allgemeinen nur 
dann gleich */s (s,,-+ si.) zu setzen, wenn die begleitende Biegung ungehindert 
vor sich gehen kann. Die Torsionsapparate der tiblichen Ausfiihrung erfiillen 
letztere Voraussetzung wegen der festen Einspannung der Stabenden nicht. In 
der Praxis wird diesem Umstande meist nicht Rechnung getragen, was nach 
_theoretischer Abschiétzung bei Kristallstiben stirkerer Anisotropie zu erheblichen 
Fehlern fiihren kann. Es wird ein Torsionsapparat beschrieben, bei dem durch 
kardanische Lagerung der Stabenden eine allseitige Biegungsméglichkeit des 
Probestabes wahrend der Drillung gewiahrleistet ist. An dem Beispiel friiherer 
Messungen von Griineisen und Goens an Zn-Einkristallen konnte durch 
Wiederholung der Versuche mit der beschriebenen Apparatur an denselben 
Kristallstaben gezeigt werden, dafi sich die zum Teil unbefriedigende innere 
Ubereinstimmung in den Werten der 1+/ (sj,-+ s{;) fiir verschieden orientierte 
Proben bei den friiheren Messungen im wesentlichen auf die angegebene Weise 
erklaren lefien. Die neuen Werte fiir */2 (si,+ s;;) stimmten innerlich be- 
_friedigend iiberein und paften sich der theoretisch vorgeschriebenen Orientierungs- 
abhangigkeit wesentlich besser an. Die Zahlenwerte ftir die Hauptelastizitats- 
parameter s;, nach Griineisen und Goens wurden entsprechend den neuen 
Ergebnissen abgeandert, die Ubereinstimmung mit den von Bridgman mit- 
geteilten Zahlen bleibt aber nach wie vor unbefriedigend. Goens. 


_E. A. Owen and Llewelyn Pickup. Variation of Mean Atomic Volume 
with Temperature in Copper-Zine Alloys, with Observa- 
tions on the f-Transformation. Proc. Roy. Soc. London (A) 140, 191 
—204, 1933, Nr. 840. [S. 1095.] Zeise. 


Carl W. Correns und Giinter Nagelschmidt. Uber Faserbau und optische 
-Eigenschaften von Chalzedon. ZS. f. Krist. 85, 199—213, 1933, Nr. 3/4. 
Harold P. Klug. The Crystal Structure of Potassium Thiocyanate. 
ZS. f. Krist 85, 214222, 1933, Nr 3/4. 

Wilhelm Jansen. ROntgenographische Untersuchungen tiber die 
Kristallorientierung in Sphdrolithen. ZS. f. Krist. 85, 239—270, 
1933, Nr. 3/4. 

P. A. Palibin und A. IL. Froiman. Eine Methode zur Erzeugung von Ein- 
kristallen mit vorgegebener Achsenorientierung. ZS, f. 
Krist. 85, 322—325, 1933, Nr. 3/4. Scheel. 


E. Zintl und G. Brauer. Uber die Valenzelektronenregel und die 
Atomradien unedler Metalle in Legierungen. (10. Mitteilung 
iiber Metalle und Legierungen.) ZS. f. phys. Chem. (B) 20, 245—271, 1933, Nr. 3/4. 
20 binare Legierungssysteme der Alkali- und Erdalkalimetalle wurden monigona: 
eraphisch auf kubisch raumzentrierte Strukturen der Zusammensetzung AB ge- 
pritft. Die Struktur des f-Messings haben folgende Phasen: 
Li Ag Li Hg LiTl Mg Tl Ca Tl Sr Tl 
@ = 3.168 3,287 3,424 3,628 3,847 4,024 A 


° 
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Das Gitter der friiher beschriebenen Phase Na Tl (ZS. f. phys. Chem. (B) 16, 195, 
1932) tritt auf bei Lidgn LiCd LiGa  Liln 
a = 6,209 6,687 6,195 6,786 A 

Die bisher bekannte und oft bestatigte GesetzmaBigkeit iiber den Zusammenhang 
von Gitterbau und Valenzelektronenzahl bei Legierungen sehr unedler Metalle 
gilt hier nicht mehr in ihrer jetzigen Form. Nach dieser Regel sollten in raum- 
zentrierten Legierungsphasen immer drei Valenzelektronen auf je zwei Atome 
vorhanden sein; bei den neuen Phasen variiert dieses Verhaltnis aber zwischen 1 
und */>, Die gleichen unedlen Metalle, die von der Valenzelektronenregel ab- — 
weichen, bedingen auch stark verminderte Atomabstande. Die Atomradien un- 
edler Metalle werden bei der Legierungsbildung meist so betrachtlich kleiner, 
da® man sie auch in erster Naherung nicht als konstant betrachten darf. Ihre 
Veranderlichkeit deutet auf hohe Polarisierbarkeit unedler Atome. In einigen 
orientierenden Versuchen wurde die Mischkristallbildung raumzentrierter Struk- 
turen geprift. Kk. Steiner. 


E. Zintl und 8S. Neumayr. Uberden Gitterbauvon NalIn und die Defor- 
mation der Atome in Legierungen. (11. Mitteilung tiber Metalle und 
Legierungen.) ZS. f. phys. Chem. (B) 20, 272—275, 1933, Nr.3/4. Die Legierung 
NalIn ist eine homogene Phase mit Na Tl-Struktur und der Gitterkonstanten 


a = 7,297 A. Daraus folgt rol = r{8l = 158 A. Natrium hat hier einen um 15 Jo 
kleineren Radius als im freien Metall. Die Kontraktion unedler Atome in Le- 
gierungen ist um so grifer, je gréfer die unedlen Atome selbst und je kleiner 
ihre edleren Partner sind. Ionendeformation und Polarisation der Legierungs- 


bausteine lassen die gleiche Abhaingigkeit erkennen. Kk. Steiner. 


H. Seifert. Die Bildung ,anomaler Mischkristalle* als Ursache 
von geochemischer Tarnung und Lumineszenz. Naturwissensch. 
21, 194, 1988, Nr.9. Es wird der Einbau samt Tarnung von ,,gitterfremden* 
Elementen und Atomkomplexen nach Art sogenannter ,anomaler Mischkristalle* 
besprochen. Dabei sind submikroskopische Kristaélichen nach bestimmten Ebenen 
orientiert in das Gitter eingelagert. Dieses Bauprinzip kann von geometrischer Be- 
deutung werden und Tarnung bewirken, so wird z. B. der Jodreichtum des Chile- 
salpeters erklirt. Das systematische Studium der Lumineszenzerscheinungen der 
natiirlichen Kristallarten gewinnt auf diese Weise neue minerogenetische und geo- 


chemische Bedeutung. K. Steiner. 


L. D. Mahajan. Uber die Gréffvfe fliissiger Tropfen an der Ober- 
fliche derselben Fliissigkeit ZS. f. Phys. 81, 605—610, 1933, Nr. 9/10. 
Die primiren Tropfen einer Fliissigkeit auf der Oberfliche derselben Fliissigkeit 
sind um so gréfer, je gréfer die Ausflu®éffnung der Biirette ist, aus welcher die 
Tropfen herabfallen. Die sekundiiren Tropfen sind dagegen von der Biiretten- 
éffnung unabhiingig. Beide nehmen mit der Oberflichenspannung der Fliissigkeit 
zu. Viskositit und Dichte haben keinen Einfluf. Gemant. 


H. H. Rowley und K. F. Bonhoeffer. Uber den Energieaustausch an 
der Grenzflache Platin/Wasserstoff. ZS. f£ phys. Chem. (B) 21, 84 
—92, 1983, Nr. 1/2. Dureh Bestimmung der Wiirmeabgabe eines elektrisch geheizten 
Drahtes bei niederen Hy-Drueken wurde der Akkomodationskoeffizient dieses Gases 
an blankem Platin gemessen, Dieser Koeffizient wurde in Ubereinstimmung mit 
Angaben von Knudsen, Soddy und Burg zu 0,22 bei Zimmertemperatur ge- 
funden. Er steigt in zunehmendem Mae bei abnehmender Temperatur und erreicht 
schlieBlich bei 110° abs. unabhangig vom Druck (0,03 bis 0,3 mm Hg) den Wert 0,37. 
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shnlich verhalt sich Wasserstoff, dem verschiedene Mengen von Parawasserstoff 
-25, 44 und 96 %) beigemischt sind. Mit zunehmendem Gehalt an Parawasserstoff 
iinkt der Wert des Koeffizienten und ist fiir den héchsten Prozentgehalt bei 140° abs. 
m etwa 10%, bei 180° abs. um etwa 15 % niedriger als der des gewohnlichen Hy. 
Jurch Verunreinigungen und Adsorption von 0. am Pt kénnen die Werte um etwa 
‘0 % erhéht werden. Der hohe Wert des Koeffizienten von gewohnlichem Hs wird 
uf das Vorhandensein von Wasserstoffadsorptionsschichten am Pt zuruckgefiihrt. 
Jie Temperaturabhingigkeit des gemessenen Akkomodationskoeffizienten wird 
‘lurch den negativen Temperaturkoeffizienten des Koeffizienten fiir Rotation ver- 
iwrsacht. Aus den Messungen an Gemischen mit Parawasserstoff wird gefolgert, dai 
‘er Koeffizient fiir Rotation bedeutend kleiner als fiir Translation ist. v. Steinwehr. 


i. J. Trillat et L. Leprince-Ringuet. Etude des phénoménes molécu- 
aires alasurface de séparation huile-eau. Applications au 
‘ontrole des huiles. €.:R. 196, 12141216, 1933, Nr.17. Fremdstoffe 
‘Onnen die Grenzflachenspannung zwischen Ol und Wasser sowohl erniedrigen wie 
rhéhen. Diese Wirkung hangt in hohem Grad von dem elektrischen Moment des 
ugefiigten Molekiils ab. Ein Einfluf8 der Roéntgenstrahlen ist auch vorhanden, da 
lie Orientierung der Molekiile an der Grenze beeinfluf8t wird. Warmebehandlung 
arniedrigt die Grenzflachenspannung, ahnlich wirken ultraviolette Strahlen. Der 
zebrauch eines Oles in einem Motor verandert ebenfalls die Grenzspannung. 
Gemant. 
|. L. Porter. A new method for obtaining dataforthe sorption of 
fapors by solids. Journ. Phys. Chem. 37, 361—366, 1933, Nr.3. Tryhorn 
ind Wyatt haben bemerkt, dafi das Gewicht von Benzol in Adsorptionskohle 
lasselbe war, wenn man es aus der Gasphase aufsaugen lief{, wie wenn man die 
<ohle in fliissiges Benzol legte und die Fliissigkeit verdampfte. Verf. hat durch 
Vergleich der Adsorptionsisothermen nach dem gewohnlichen Verfahren und dem 
ler Sattigung der Kohle oder des Chabisits in der entsprechenden Fliissigkeit fest- 
restellt, das man in beiden Fallen dieselben Ergebnisse erhalt, und da es sich also 
licht um Kapillarkondensation handelt. Er beschreibt einen kleinen einfachen 
Apparat, mit dem Messungen nach dem neuen Verfahren vorgenommen werden, 
vobei die jeweils sorbierte Menge durch Wagung festgestellt werden kann. Die 
sothermen von Methylalkohol an Chabasit und von Wasser, Essigsiiure und Benzol 
in Kohle werden wiedergegeben. Justi. 


’. E. Bartell, F. L. Miller and E. G. Almy. Application of the Gibbs 
\dsorption Theorem to Solid-Liquid Interfaces. Journ. Amer. 
hem. Soc. 55, 466—471, 1933, Nr. 2. Verff. zeigen, wie man mit dem Gibbsschen 
\dsorptionstheorem die Adsorption an der Grenzflache fest-fluissig berechnen kann, 
venn man Adhasionsspannungen statt Oberflachen- oder Grenzflachenspannungen 
enutzt. Fiir drei binire Fliissigkeitsgemische werden die Werte der Adhasions- 
pannung (vgl. Bartell und Osterhoff, ZS. f. phys. Chem. 130, 715, 1927) 
regen Kieselsféure und der Grenzflachenspannung gegen Wasser Sere Mit 
lilfe der Adsorptionsmessungen konnte die Oberflache von _adsorbiertem Athyl- 
arbonat bei drei Lésungsmitteln und zwei Adsorbentien iibereinstimmend cee 
Justi. 
verden. 
|. Heymann und E. Boye. Vollstandige AS 8 OLD OLS A Oe eenae 
inirer Fliissigkeitsgemische (Adsorption in Pa Wis edhe i “ 
hysikalische Eigenschaften des Lésungsmittels, Me . a - 
S. 68, 154—165, 1933, Nr.2. Verff. haben fiir eine grofere ‘ set 1 : inirer 
‘liissigkeitsgemische vollstindige Isothermen der »scheinbaren pa ee ee we 
‘ohle mittels interferometrischer Analyse aulgenommen. Dabei ergeben sich zwei 
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Typen von Kurven. Bei Typ I steigt die Kurve der scheinbaren Adsorption in bezug 
auf die Komponente A zunachst an, kehrt dann um und fallt gegen B asymptotisch 
zur Abszisse ab. Typ II durechlauft auch von A aus ein Maximuni, schneidet aber — 


* 


dann die Konzentrationsachse, um sie nach einem Minimum bei B wieder zu er 
reichen. Typ I erhalt man in Gemischen, die sich in der Benetzungsaffinitat stark 
unterscheiden; je weniger sich beim Typ II die Benetzungsaffinitaten unterscheiden, | 
desto naher liegt der Schnittpunkt der Kurve mit der Konzentrationsachse beim 
aquimolaren Gemisch. Justi. 


R. Burstein und A. Frumkin. Uber die Beeinflussung der Kineti 
der Athylenadsorption durch einen Pt-Gehaltderaktivierte 


kx 
n 


Kohle. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 198—199, 1932, Nr.2. Die Verff. haben bei 
Messungen der Kinetik der Adsorption von C,H, an aktivierter Zuckerkohle be- 
obachtet, daf bei einem Pt-Gehalt der Kohle von 0.2% bei 20°C die Adsorption 
im Anfang etwas schneller zu verlaufen scheint als bei platinfreier Kohle. Die 
Verff. wollen die Beobachtungen fortsetzen. Justi. 


H. Freundlich, F. Rogowski und K. Séllner. Die Einwirkung von Ultra- 
schallwellen aut Gele, insbesondere thixotrope Gallerten. 
Kolloid-Beih. 37, 223—241, 1933, Nr.7/9. Wood und Loomis haben zuerst die 
Erzeugung und die Wirkung von hochfrequentem Schall grofier Energien unter- 
sucht; so fanden sie (unveréffentlicht) auf Anregung von H. Freundlich, dag 
durch Ultraschall thixotropes Eisenoxydgel verflissigt wird. Verff. verfolgen diese 


Versuche weiter und beschreiben zunichst ausfiihrlich den Sender. Es ergibt sich 


dafi Gele, die nan durch Schiitteln in der Hand verfliissigen kann, auch im Schail- 
feld verfliissigt werden; die Erstarrungszeit ist dann dieselbe, und eine dauernde 


Verainderung der Gele tritt nicht ein. Die Verfliissigung beginnt an der Gren 


Z- 


flache Gel-Luft, nicht thixotrope Gele werden nicht verfliissigt. Die Ultraschall- 
wellen bewirken bei Gelen an der Grenzfliche iiber eine lokale Erwairmung eine 
groiie Erhéhung der Peptisationsgeschwindigkeit. Diese Wirkung besonders an 
den Grenzflichen tritt bei dem Ultraschall allgemein auf. Elastische Kieselsaiure- 
gele verlieren unter dem Einflufi von Ultraschall bei nur geringer Anderung des 
Aussehens ihre Elastizitat, die sich nach einigen Stunden wieder einstellt. Justi. 


K. Nehring und A. Keller. Uber die Adsorption der verschiedene 


n 


Ammoniumverbindungen im Boden. Kolloid-Beih. 37, 2983—323, 1933, 
Nr. 7/9. Es wurden Adsorptionsversuche mit Béden von verschiedenem Reaktions- 
charakter unter Zusatz verschiedener Gaben von Ca C Os und NaC Os durehgefiihrt, 
um die Festlegung von Ammonium aus den verschiedenen Ammoniumverbindungen 
zu bestimmen. Danach geht die Festlegung des Ammoniums in einem gewissen 
Grad mit der Adsorptionskapazitit parallel; die Adsorption folgt im allgemeinen 
gut der Freundlichschen Isotherme. Die begleitenden Anionen tiben einen 
deutlichen Einfluf auf die Adsorption aus. Wird in sauren Béden der Wasserstoff 
dureh Ca ersetzt, so nimmt beim Sulfat, Chlorid und Nitrat das Adsorptionsvermégen 
fiir NH, zu, noch mehr unter dem Einflu8 von Na. Der Eintausch von N ky, aus 
Ammonphosphat und Ammonoxalat wird durch steigende Gaben von CaC Oy stark 
herabgesetzt. Der Anioneneinflu® ist am stirksten bei saurer Reaktion des Bodens, 
gering bei neutraler. Bei sauren Béden besteht eine starkere Abhangigkeit des 


Adsorplionsvermégens von der Konzentration als bei neutralen. 


Justi. 


D.Balarew. Uber die innere Adsorption in Kristallsalzen. VI. 
Kolloid-Beih, 37, 824—842, 1983, Nr. 7/9. Verf. hat in seinen vorhergehenden Ver- 
offentlichungen die Méglichkeit einer Bildung von Elementarbléckchen mit Miseh- 
kristallnatur nur erwihnt; er erértert sie hier ausfiihrlicher und bringt Stoff iiber 
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die Frage des Isomorphismus und der festen Lésungen bei. Sie stellen eine neue 
‘Stitze fiir Smekals und des Verf. Ansicht dar, daf} es eine allgemeine Eigenschaft 
eines festen Stoffes ist, sich in dispersen Systemen abzuscheiden: sie sind somit 
sinsbesondere eine neue Stiitze fiir die Theorie der inneren Adsorption in Kristall- 
ssalzen des Verf. Zum Schluf widerlegt Verf. die Kritik von Stranski an dem 


versten Teil dieser Ver6ffentlichungen. Justi. 


M. C. Johnson and T. V. Starkey. Gas Adsorption upon Electrically 
Conducted Films during their Condensation from Molecular 
Rays. Proe. Roy. Soc. London (A) 140, 126—140, 1933, Nr.840. Verff. beschreiben Ver- 
suche, bei denen ein Molekularstrahl als elektrisch leitender Film auf einer mit 
fliissiger Luft gekiihlten Platte kondensiert. Der Strahl besteht aus Quecksilberdampf, 
dem bestimmte Mengen von Wasserdampf, Sauerstoff, Argon, Kohlensaure oder ioni- 
sierte Gase zugesetzt wurden. Der zeitliche Vorgang lift die Bildung einer ersten Hg- 
Schicht erkennen, deren Leitfaihigkeit nur langsam wiichst, die schwer durchdringbar 
ist fiir die nachher dem Hg-Strahl zugefiigten Gase, und die um Gréoenordnungen 
langsamer verdampft als die folgende. Darauf bildet sich eine zweite lockere He- 
Schicht, in die und aus der Gase diffundieren kénnen, und zwar mit groferer Ge- 
schwindigkeit als in gewdéhnliche Kristallgitter. Wasserdampf, Sauerstoff und 
Argon scheinen monomolekulare Schichten auf dem loeckeren Hg zu bilden. Kohlen- 
sdure und ionisierter Sauerstoff scheinen in den Zwischenraiumen nichtleitende An- 
haufungen zu bilden, die die gemessene Leitfihigkeit herabsetzen. Diese Leit- 
fahigkeitsuntersuchungen stehen in Ubereinstimmung mit mikroskopischen 
Befunden. Justi. 


Arthur H. Hughes. The Behaviour of Surface Films of Unsaturated 
Compounds. Journ. chem. Soc. 1933, S. 3838—344, April. Auf Grund von Unter- 
suchungen tiber das Verhalten von Oberflachenschichten wird der Einflufi ver- 
schiedener Doppelbindungen festgestellt. Die Schichten wurden mittels der Druck- 


und der Poteutialmethode untersucht. In der Olein-, Petroselin- und \“-Isoolein- 
siurereihe hat das Dipolsystem der Doppelbindung starke Anziehung zum Wasser. 
Die Wirkung ist starker, falls die Doppelbindung einer Carboxylgruppe benachbart 
ist. Besonders grofi ist das Dipolmoment in ringférmigen Verbindungen wie in 
der Chaulmoogrinsaure. Dreifache Bindungen sind wirksamer als doppelte. Gemant. 


J. Duclaux et Foumio Hirata. Etude des transformations de la géla- 
tine. I. Diffusiondelalumiére. II. Ultrafiltration. Journ. chim. 
phys. 30, 213—231, 1933, Nr.3. Die Zerstreuung des Lichies wird in Gelatine- 
lésungen gemessen. Es wird monochromatisches Licht verwendet. Rs zeigt sich, 
daf die Gelatine in zwei Formen auftritt, einer stark und einer wenig streuenden. 
Fiir die erste Form liegt das Optimum bei py = 5, fiir die andere ist die Streuung 
um so groéf®er, je gréBer das py. Das Gleichgewicht zwischen den beiden Formen 
hingt von der Konzentration ab. Ferner zeigt sich noch folgendes: Bei der Gela- 
Hinierung nimmt das Volumen der Teilchen nicht ZU. Es gibt keine bestimmte Um- 
wandlungstemperatur. Das Umwandlungsgebiet liegt je nach der Konzentration 
zwischen QO und 70°. Gemant. 
H. Freundlich und F. Rogowski. Uber die Anwe nd barkeit der a Iie 
semeinen Wienerschen Mischformel auf kolloiddisperse 
sy steme. Kolloidchem. Beih. 37, 215—222, 1933, Nr. 7/9. Fiir die Dielektrizitats- 
constante ém eines Gemisches zweier Bestandteile (¢,, &) hat Wiener die Glei- 


‘hung abgeleitet ig ee ee 
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worin g, das Verhiltnis des Volumens des Stoffes 1 zum Gesamtvolumen und w — 
einen Formfaktor bezeichnet, der positiv sein soll. Die Verff. setzen nun ohne 
weiteres « — n? gleich dem Quadrat des Brechungsverhaltnisses fiir Natriumlicht 
und sehen zu, ob sich aus den Brechzahlen einer gréferen Anzahl kolloider 
Lésungen in Abhingigkeit von der Konzentration ein Formkoeffizient u ableiten 
lat, der vom Standpunkt der Theorie aus mit einer bestimmten Gestalt der 
Teilchen erklarbar ist. Die Messungen der Brechzahlen geschehen mit dem 
Pulfrichschen Refraktometer an folgenden kolloiddispersen Systemen, den 
Hydrosolen von Aluminiumoxyd Al» Os, Kieselséure SiOz, Titanoxyd Ti Os, Thorium- 
dioxyd ThO,, Quecksilbersulfosalicylsaure, Gelatine, Eialbumin, ferner an den 
Solen von Acetyl- und Nitrocellulose in dem Dispersionsmittel Methylathylketon 
CH3;-CO-CsH;. In allen Fallen ergeben sich indessen im Widerspruch mit der 
Theorie negative Werte fiir u, so dafi also die Messungen der Brechzahlen von 
kolloiden Lésungen nicht dafiir geeignet sind, etwas iiber die Gestalt der Kolloid- 
teilchen auszusagen; die Voraussetzungen der Wienerschen Theorie sind ja auch 
keineswegs erfiillt. Dagegen hat sich die obige elektrostatische Mischungsgleichung 
mit « nach den Arbeiten von Wiener und anderen Autoren bei der Anwendung 
auf viele Systeme gut bewahrt. Schonrock. 


Werner Jellinghaus. Uber den Einflufi von Mangan auf die Hart- 
barkeit der Kohlenstoffstaihle. Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 
15, 15—20, 1933, Lieferung 2 (Abhandlung 219). Aus thermischen und Gefiige- 
untersuchungen folgte, dafi durch steigende Mn-Zusiatze (bis 1,5 %) und Abkihl- 
geschwindigkeiten die Perlittemperatur von Stahlen mit bis 0,89 % C merklich 
gesenkt wurde. Die Geschwindigkeit der Perlitbildung wurde durch den Mn-Zusatz 
verringert, so dafi sie schon bei kleineren Abkthlgeschwindigkeiten unterdriickt 
wurde, Die Martensitbildung war auch bei hohen Abkiihlgeschwindigkeiten nicht 
zu unterdriicken. Eine zwischen Perlit- und Martensitpunkt auftretende mittlere 
Umwandlungsstufe (wie bei Cr-Staihlen) war nicht zu beobachten. Durch 1 % Mn- 
wurde die kritische Abkitihlgeschwindigkeit um 80 % vermindert. Bernal. 


Franz Weyer und Gerhard Naeser. Kalorimetrische Untersuchungen 
der Anlafivorginge in gehirteten Kohlenstoffstahlen. Mitt. 
Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenf. 15, 87—47, 1933, Lieferung 4 (Abhandlung 221). Aus 
den Messungen der Anlafiwairmen geharteter Stihle mittels eines Hochtemperatur- 
kalorimeters ergab sich, daft} die Geschwindigkeit des Martensitzerfalls von 100° ab 
rasch wiichst und bei 140° schon sehr grof} ist; die des Austensitzerfalls von 200° ab 
zunimmt und vermutlich bei 270° sehr hohe Werte hat; die Zementitbildung von 
200° ab nur sehr langsam mit der Temperatur steigt und erst bei 320° créfere Be- 
trage annimmt. Die Isothermen des Martensitzerfalls folgen den Gleichungen: 

Q = 1,08-e~ 7" cal/g bei 182° und Q = 4,28-e7 88°! 1 1.69 caljg bei 2890 
(bei 290° waren sie nicht durch eine Exponentialfunktion ersten Grades darzu- 
stellen). Die in der Zeiteinheit umgewandelte Menge des Martensits und des Rest- 
Austenits ist somit proportional der Konzentration ihrer jeweils noch vorhandenen 
Anteile. Die Anlafiwirmen bei 175° verlaufen mit dem C-Gehalt nach einer gegen 
die C-Achse leicht gekriimmten Kurve, bei 350° nach einer Geraden: bei 0.97 % C 
betragen sie 1,52 bzw. 7,5 cal/g. Der tiberwiegende Teil der Umwandlungswirme 
Austenit—Perlit wird bereits beim Abschrecken zu Martensit frei; der bei seinem 


Zerfall in der ersten Anla®stufe ausgeschiedene C kann erst bei héheren Tempe- 
raturen zu Zementit gebunden werden. Berndt 


H. Gerdien. Aluminiumoxyd als hochfeuerfe 


apse abe er Werks totam 
ZS. ft. Elektrochem. 39, 183—20, 1933, Nr.1. Die Arbeit befa® 


st 
t sich mit den Eigen- 
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ichaften hochfeuerfester, mégliehst kieselsiiurefreier Massen aus Tonerde, insbe- 
ondere mit Sinterkorund, das ist hochgesintertes verhaltnismabig reines Aluminium- 
exyd. Im Gegensatz zu den bisher iiberwiegend in der Keramik verarbeiteten 
Massen, die aus kristallisiertem Korn, eingehiillt in amorphe glasartige Massen be- 
stehen, setzt sich Sinterkorund aus dicht aneinander grenzenden Kristallkérnern 
“usammen, an deren Korngrenzen keine amorphen Massen nachweisbar sind. Die 
arose der Kristallkérner ist von dem Herstellungsvorgang abhangig. Liingere 
Dauer des Sintervorganges fiihrt bekanntlich zur Sammelkristallisation. Der hoch- 
Zesinterte Korund, dessen Scherben stark durchscheinend sind, ist chemisch be- 
sonders wenig reaktionsfaihig. Die physikalischen Kigenschaften — Dichte, Druck-, 
Zug- und Biegefestigkeit, Warmefestigkeit, thermische Ausdehnung, Wirmeleit- 
fahigkeit und elektrische Leitfahigkeit als Funktion der Temperatur — werden 
besprochen. Auch auf chemische Eigenschaften, hauptsicblich das Verhalten gegen- 
ber Gasen, Séuren, geschmolzenen Metallen, geschmolzenen Salzen usw. wird ein- 
Zegangen. Am SchlufS werden die Verwendungsméglichkeiten erwihnt und eine 
Reihe von Gebrauchsgegenstiinden im Bilde gezeigt. Tingwaldt. 


Maurice Cook and E.C.Larke. Application of the diamond-pyramid 
indentation test to copper and copper-rich alloys in the 
form of thin strip. Engineering 135, 367—369, 1933, Nr. 3507. Fiir metallische 
Bander und Bleche, deren Dicke einen gewissen Betrag unterschreitet, sind die 
zebrauchlichen Materialpriifungsmethoden nicht anwendbar. Auch die Diamant- 
pyramiden-Hartepriifung ist bei groéferen Belastungen wegen des hierbei auf- 
retenden ,,Ambofs*-Effektes nicht geeignet. Zweck der vorliegenden Arbeit ist die 
Brauchbarkeit dieser Methode bei kleineren Belastungen zu priifen und festzu- 
stellen, in welchem Mafie der ,,Ambofi“-Effekt die Ergebnisse unter Normal- 
belastungen beeinfluBt An Kupfer von hoher Leitfahigkeit, Messing (70 : 30) und 
Phosphorbronze, die in Bander von 0,001 bis 0,016 mm Dicke ausgewalzt und ver- 
schiedener Warmebehandlung ausgesetzt worden waren, wurden Hartemessungen 
inter Belastungen von 0,5 bis 10 kg ausgefiihrt. Als Unterlage diente ein Ambof 
aus Stahl mit einer Diamantpyramiden-Harte von 650 bis 700. Die Versuche er- 
yaben, dafi bei Belastungen unter 2,5kg die Messungen unsichere Ergebnisse 
iefern. Weiter wurde gefunden, daf trotz des fiir gréfiere Belastungen bzw. ge- 
ingere Dicken auftretenden ,,Ambof“-Effektes vergleichbare Werte erhalten werden. 
Mit abnehmender Dicke wurde ein Einflu®B der Oberflachenbeschaffenheit auf den 
Wert der Harte in Abhangigkeit von der Belastung gefunden. SchlieBlich wurde 
och der Einflu® der Harte des Ambosses, die zwischen 140 und 700 Harteeinheiten 
rariiert wurde, auf die Ergebnisse untersucht. Es ergab sich, dafi erst bei einer 
Jicke von 0,002 mm ein Unterschied bemerkbar wird. v. Steinwehr. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 
Jie Nachrichtentechnik im Jahre 1932. Elektr. Nachrichtenw. 11, 
Hiss IIRBBE ING Sy #, Ebert. 
trancesco Massardi. Sulle funzioni che servono allo sviluppo 
fella dinamica dell’elettrone in un mezzo- anisotropo, e 
ulle condizioni che vi consentono a validita weer assiomi 
ella meccanica newtonia. S.A. Rend. Lomb. (2) 66, 38S., 1933, Nr. fe 
n einer friiheren Arbeit (N. Cim. 23, 247, 1922) hat der Verf. untersucht, unter 
velchen Bedingungen die Gleichungen fiir ein in einem anisotropen Media | be- 
regtes Elektron formal mit den Bewegungsgleich ungen eines festen Bes pe A in 
iner idealen Fliissigkeit tibereinstimmen, und inwiefern hier die Ne wtonschen 
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Axiome giiltig sind. Diese Untersuchung wird nun weitergefiihrt und gezeigt, 
da® die Gleichungen des Verf. fiir ein isotropes Medium in die Formeln von 
M. Abraham ibergehen. K. Przibram. 


R. Nestle und K. Sehiifer, mit einem Nachwort von E. Regener. Verdampfungs- 
erscheinungen an Quecksilbertrépfehen und ihr Einfluf 
auf die Messung des elektrischen Elementarquantums. Er- 
widerung auf eine Bemerkung der Herren A. Lustig und M. Reiss in Wien. 
ZS. £. Phys. 81, 700—702, 1933, Nr.9/10. Nestle und Sehafer geben an, dafs. 
es nicht angeht, wie es Lustig und Reiss getan haben, allen an verschiedenen 
Teilchen gemessenen Ladungen denselben Erkenntniswert beizumessen, da die 
Betrachtung der jeweils an einem Teilchen gemessenen Ladungen weit mehr aus- 
sagt. Man kame nimlich sonst zu der unhaltbaren Konsequenz, dais zwar jede 
Ladung méglich ist, da’ aber an einem Teilehen die Ladung nur quantenmafig 
auftritt. Regener bemerkt, daB, wenn die Behauptung von der Existenz eines 
Subelektrons mehr sein solle als eine Hypothese ad hoe (die aber auch in dem 
vorliegenden Falle der kleinen Probekérper als nicht zutreffend erwiesen sei), man 
andere Gebiete der Physik angeben kénnen miisse, wo ebenfalls die These eines 
Subelektrons sich bewahren miisse. Secl. 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber 
Priifungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 329 u. 330. 
Elektrot. ZS. 54, 426, 452, 1933, Nr.i8 u. 19. H. Ebert. 


K. Kiipfmiiller. Uber die Konvergenz der Brickenmefiverfahren. 
Elektrot. u. Maschinenb. 51, 204—208, 1933, Nr.14/15. Da die Gleichung fiir das 
Gleichgewicht bei Messungen mit der Wechselstrombriicke in zwei voneinander 
unabhingige Bedingungen zerfallt — es miissen sowohl die imaginiaren als auch 
die reellen Anteile auf beiden Seiten derselben einander gleich sein —, sind zwei 
voneinander unabhingige Einstellelemente vorhanden, die abwechselnd verandert 
werden miissen, damit man das absolute Stromminimum im Nullzweig erhalt. Es 
wird gezeigt, da8 die Schnelligkeit der Konvergenz der Einstellungen sehr ver- 
schieden sein kann und besonders davon abhingig ist, welehes Paar von Einstell- 
elementen gewihlt wird. Am giinstigsten ist es, dieselben so zu wiihlen, da die 
zugehérigen Ortskurven der Briickendeterminante ®, R,—R, RK, sich méglichst senk- 
recht schneiden. Eine einfache Methode zur Untersuchung der Konvergenz wird 
entwickelt. Fiir jedes Paar von Einstellelementen und fiir jede Briickenanordnung 
1aBt sich ein Zahlenwert angeben, der als Konvergenzmaf} bezeichnet wird und der 
Aufschlu® tiber die Schnelligkeit der Konvergenz der Einstellung gibt. Die An- 
wendbarkeit der hier entwickelten Methode wird an einigen Beispielen gezeigt. 

v. Steinwehr. 
H. Zollich. Nullstrom-Indikatoren. Steigerung der Empfind- 
lichkeit elektrischer Mefigerite durch mechanische Reso- 
nanz. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 22, J 850—2, 1933. H, Ebert. 


W. Meissner und U. Adelsberger. Vibrationsgalvanometer mit fre- 
quenzunabhangigem Ausschlagbereich. (2. Mitteilung.) ‘5. 8 
techn. Phys. 13, 475—477, 1982, Nr.10; 14, 111—118, 1938, Nr.3. Beim Bau einer 
neuen Form des frequenzunabhingigen Vibrationsgalvanometers wurde folgende 
Empftindlichkeit crreicht: Fiir 1uV Weehselspannung bei 50 Hertz und ohne Vor- 
schaltkondensator Verbreiterung in 1/19. des Skalenabstandes 1,20, fiir 1uA 
Wechselstrom 490. Die Bedingungen fiir Frequenzunabhingigkeit bei Vorschalt- 
kapazitit unter Einbeziehung des Generators und die sich daraus ergebenden 
Leistungsverhiltnisse werden theoretisch ermittelt. Als Spezialfall der Theorie 
wird die spitze Resonanzkurve ohne Vorschaltkapazitaét behandelt. Die Griinde fiir 
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tie hohe Empfindlichkeit ergeben sich aus der gunstigen Leistungsiibertragung und 
verwertung. Aus den Energiegleichungen wird eine einfache Formel abgeleitet, die 
lie Berechnung eines Anpassungstransformators zwischen Vibrationsgalvanometer 
md Generator erméglicht. Ein einfaches Beispiel ist die Anpassung an eine Ver- 
starkerroéhre. W. Meissner. 
&. Hibensehiitz. Sur la nature des forces électrodynamiques. Lincei 
tend. (6) 17, 161—165, 1933, Nr.2. Verf. zeigt, dafi sich die elektrodynamischen 
<rafte aus der relativistischen Theorie des Elektrons herleiten lassen. Tollert. 


Korfer. Drehzahlmessung mit Hilfe eines Lichtelementes. 
MeBtechnik 9, 67—68, 1933, Nr.4. Zwei auf der Drehwelle befestigte Stahlspiegel 
‘eflektieren das Licht einer Lampe im Rhythmus der Wellendrehzahl auf eine 
Selen-Sperrschichtzelle (von Guggenheimer, Niirnberg), deren Strom ohne 
Zwischenschaltung eines Verstirkers von einer Oszillographenschleife aufgezeichnet 
wird. Aus den Strommarken wird die Drehzahl ausgemessen. Johannes Kluge. 


H. Hochard. Sur des oscillations entretenues. C. R. 196, 905—906, 
1933, Nr.13. An den Klemmen einer lichtelektrischen Zelle, die sich mit einer 
Batterie und einem grofien Widerstande R in Serie befindet, liegt ein Konden- 
sator C. Die Belichtung erfolgt durch den Lichtfleck eines Galvanometers, das in 
serie mit dem Kondensator oder in den Hauptstrom eingeschaltet wird, derart, da®B 
lie einfallende Intensitét sich verringert, wenn der Galvanometerstrom wiichst. 
Durch diese Anordnung kénnen Oszillationen erzeugt und aufrecht erhalten werden, 
leren Periode und Form von den Versuchsbedingungen abhangen. Die Oszillationen 
<Onnen mit einer Dreielektrodenroéhre verstarkt werden. Friedrich Gross. 


Wilhelm Geyger. Ein einfaches Schutzrelais ftir thermoelek- 
Tische Me#$- und Regeleinrichtungen. Meftechn. 9, 64—67, 1933, 
Nr. 4. Thermoelektrische Mefi- und Regeleinrichtungen werden wirkungslos, sobald 
m Thermoelement aus irgendeinem Grunde (z. B. Bruch der heifien Lotstelle) eine 
Jnterbrechung stattfindet. Als Schutz gegen die hierdurch auftretenden Stérungen, 
lie insbesondere bei Reglern sehr unangenehme Folgen haben k6nnen, hat Verf. 
in einfaches und betriebssicheres Schutzrelais entwickelt. Es besteht im wesent- 
ichen aus einem in einer Wechselstrom-Differentialschaltung liegenden Induktions- 
ahlermeBwerk, dessen bewegliches Organ (Aluminiumscheibe) tiber ein Uber- 
etzungsgetriebe eine Quecksilber-Schaltréhre steuert. Die Schaltréhre steht mit 
ler Ofeneinrichtung in Verbindung, so daf beim Eintreten einer Unterbrechung 
les Thermoelements der Ofen sofort ausgeschaltet und eine Alarmvorrichtung be- 
Atigt wird. Die thermoelektrische Messung wird durch das Schutzrelais in keiner 
Veise beeinfluBt, da es mit Wechselstrom arbeitet und beztiglich seiner Wider- 
tandswerte so bemessen ist, dafB der das Thermoelement iiberbriickende Widerstand 
iber 1000 Ohm betragt. Geyger. 


V. Regowski. Zur Kathodenoszillographie Elektrot. u. Maschinenb. 
1, 249254, 1933, Nr.17. Die Kathodenoszillographie ist in neuerer Zeit so weit 
ntwickelt worden, daf Aufenaufnahmen mit Schreibgeschwindigkeiten bis 
(0. 000 km/see erzielt werden konnten. Hinsichtlich der Hohe der Spannung gelingt 
Ss, empfindliche Kaltkathodenoszillographen fiir nur 500 Volt Erregerspannung 
erzustellen. Ein weiterer Fortschritt ist der Bau von Mehrfachkathodenoszillo- 
raphen. Fiir die Messung hoher Gleichspannungen wurde ein Oszillograph fiir 
00kV Ablenkspannung ausgefiihrt. Von besonderer Bedeutung ist die Strahl- 
onzentrierung. Die magnetische und die elektrostatische Konzentrierung werden 
esprochen und dargelegt, wie die Linsenwirkung der elektrostatischen Lochblenden- 


onzentrierung zustande kommt. H. E. Linckh. 
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W. Rogowski. Empfindlicher Kaltkathodenoszillograph. Natur 
wissensch. 21, 300, 1933, Nr.16. Wenn das Entladungsgefaf in sehr kleinen Ab- 
messungen ausgefiihrt wird, kann auch bei kalter Kathode (Spannung Kathode, 
Anode mindestens 500 Volt) hohe Empfindlichkeit erreicht werden; das Prinzip des 
neuen Oszillographen besteht jedoch darin, dafi man die Elektronen mit héherer 
Spannung, etwa 8000 Volt, erzeugt und sie dann durch eine Gegenspannung, etwa 
7000 Volt, abbremst. Dabei findet Verf., daf die Elektronen durch das Gegenteld 
konzentriert werden, die Anordnung wie eine Elektronendoppellinse wirkt. In 
nachster Zeit sollen nach diesem Prinzip abgeschmolzene Kaltkathodenstrahloszillo- 
graphen gebaut werden, die keiner besonderen Konzentrierungsmittel mehr 
bedirfen. Pfestorf. 


Hermann Lampe. Messung kleiner Kapazitaten. ZS. f. Phys. 79, 254 
—268, 1932, Nr.3/4. Die Kapazitatsdifferenzen eines Zylinderkondensators mit 
mehreren auswechselbaren Innensystemen verschiedener Lange wurden einerseits 
berechnet, andererseits nach einer dynamischen (Hochfrequenz-Schwebungsver- 
fahren) sowie nach einer statischen Methode (Gleichstrombriicke mit Duanten- 
elektrometer als Nullinstrument) gemessen. Die dazu notwendigen Vergleichungs- 
kondensatoren wurden mit Hilfe eines von der _ Reichsanstalt geeichten 
Schutzringkondensators gemessen. Die Ergebnisse der Messungen nach beiden 
Methoden stimmen bei einer Kapazitiitsgréfie von weniger als 1cm auf weniger 
als 5°/oo tiberein. Die Abweichung des statischen Wertes von dem berechneten 
betriigt etwa 1 %, was auf Miingel in der Eichung des Vergleichskondensators zuriick- 
gefiihrt wird. Die Messungen zeigen, daf} mit beiden Methoden etwa die gleiche 
relative Mefigenauigkeit erreichbar ist. Zickner. 


L. Linder. Uber den Aufbau von Wickelkondensatoren. ZS. f 
Fernmeldetechn. 13, 145—148, 1932, Nr.10. Die Arbeit beschaftigt sich hauptsach- 
lich mit dem Einfluf}§ des Leitermaterials auf die Eigenschaften — Scheinwiderstand 
und Verlustwinkel — des Kondensators. Die Vorziige der Al-Belegungen vo1 
solchen aus Sn werden wie folgt angegeben: Geringeres Gewicht, geringerer Aus- 
dehnungskoeffizient, hdhere spezifische Wiairme, geringerer spezifischer Widerstand 
Kin Nachteil ist der héhere Elastizitatsmodul. Die verschiedenen Méglichkeiten det 
Zutiihrung werden besprochen und ihr Einfluf auf das Verhalten des Kondensators 
auseinandergesetzt. Fiir den Fall, dafi das Leitermaterial einen erheblichen spezi- 
fischen Widerstand besitzt, werden die aus der Theorie der Kettenleiter abgeleiteter 
Gleichungen fiir Scheinwiderstand und Verlustwinkel aufgestellt und deren Ab: 
haingigkeit vom spezifischen Widerstand diskutiert. Diese Ausfiihrungen treffer 
insbesondere auf die — teilweise im Ausland iiblichen — Kondensatortypen au: 
metallisierten Papieren zu. Zickner 


H. L. Bernarde and L. J. Lunas. A New Eleectronie Recorder, Electr. Eng 
52, 168—170, 1933, Nr. 3. Es wird ein neues schreibendes Mefgerit fiir Gleichstréni 
von 10° Amp. beschrieben; wegen der geringen Energien wurde vom Relaisprinziy 
abgegangen. In zwei gleichen Wechselstrom-Elektromagnetfeldern befinden sicl 
zwei gleiche, bewegliche Spulen, von denen die eine mit dem empfindlichen Mef 
instrument verbunden ist. Solange die andere Spule nicht in der gleichen Stelluny 
ist, besteht zwischen beiden eine Spannung, die iiber einen Verstirker einen Moto 
steuert. Der Motor kommt erst wieder zur Ruhe, wenn die zweite Spule die gleich 
Stellung erreicht hat. Fiir einen vollen Ausschlag wird nur 1 see gebraucht. 

H. Schnitaer 
Henri Abraham. Les lois d’actions a distance en électricité C.R 
196, 1094—1095, 1933, Nr. 15. Die Tatsache, daf§ die Kraft, mit der die beiden mi 
konstanter Ladung versehenen horizontal gerichteten Platten einer Spannungs 
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waage einander anziehen, von der Dielektrizititskonstante des zwischen ihnen be- 
findlichen Mediums abhingt, hat zu der Folgerung gefiihrt, da8 diese Kraft um- 
gekehrt proportional der Dielektrizititskonstante dieses Mediums ist. Da jedoch 
diese Kraft ungeandert bleibt, solange die urspriinglich zwischen den Platten be- 
findliche Luft nicht vollstandig durch eine Fliissigkeit mit anderer Dielektrizitits- 
konstante ersetzt wird, lehnt der Verf. diesen SehluB ab. Der Verf. sucht die Er- 
klarung der anfangs erwaihnten Anderung der Kraft in dem hydrostatischen Druck 
den die Fliissigkeit unter dem Einflusse des elektrischen Feldes auf die bewegliche 
Platte ausiibt. Daf} ein soleher Druck vorhanden ist, geht daraus hervor, daB die 
zwischen den Platten befindliche Fliissigkeit, solange die obere Platte noch nicht 
ganz eingetaucht ist, ein hdheres Niveau besitzt als die umgebende Fliissigkeit. 
Dieser hydrostatische Druck entspricht der Vermehrung der Ladung, die aufge- 
wendet werden muf, um das Gleichgewicht wieder herzustellen. Der Verf. zieht 
den Schluf, daf die Anziehungskraft zwischen den Platten des Elektrometers un- 
abhangig von dem zwischen ihnen befindlichen Medium ist. Das gleiche gilt fiir in 
magnetischen Feldern auftretende Krifte. v. Steinwehr, 


Johannes Jaumann. Eine neue Methode zur Bestimmung der Elek- 
trostriktion von Gasen. Phys. ZS. 34, 282, 1933, Nr.7. (Vortrag 15. Tag. 
Gauv. Thiir.-Sachs.-Schles. d. D. Phys.-Ges., Breslau, Januar 1933.) Die bisherigen 
Verfahren zur Messung der Elektrostriktion von Gasen in einem statischen elek- 
trischen Feld mit hochempfindlichen Manometern erforderten fiir eine Mef- 
genauigkeit von 1% eine Temperaturkonstanz wahrend der Messung von 10-® bis 
10 Grad, was natiirlich praktisch nicht erreicht werden kann. Nach dem hier 
beschriebenen Verfahren werden die hochkomprimierten Gase in einem. stark- 
wandigen Zylinderkondensator einem elektrischen Wechselfelde von 50 bis 700 Hertz 
ausgesetzt und die entstehenden Druckschwankungen mit einem Kompensations- 
mikrophon gemessen, dessen Membran das Gasvolumen an einem feldfreien Ort 
abschlieBt. Die Mefigenauigkeit von wenigstens 1% beruht hauptsachlich auf der 
Anwendung héherer Feldstarken bei Drucken bis zu 35 Atm., wobei der Effekt 
wegen der Dichtesteigerung mit der dritten Potenz des Druckes steigt; es konnte 
bis zu 90% der Durchschlagsfeldstarke gemessen werden, wahrend man bisher 
héchstens bis zu 50% gelangte. Die Messungen an He, He, No, Ox, CO. und S Oy 
zeigen im Gegensatz zu den Messungen von Kliefoth absolute Proportionalitat 
des Effektes mit dem Quadrat der Feldstirke. Die Druckabhangigkeit zeigt aber 
nur bei He und Hp» Proportionalitaét mit der Dichte, sonst rascheres Ansteigen. Justi. 


M. Wolfke. Rapport sur les nouvelles mesures dela constante 
diélectrique de l’hélium liquide en fonction de la tempé- 
rature. Rapports Laborat. Onnes 1932, S.238—243. Vgl. M. Wolfke und 
W. H. Keesom, Comm. Leiden 192a (diese Ber. 11, 22, 1930). W. Meissner. 


A. Michels and Mrs. C. Michels. The Influence of Pressure on the 
DielectricConstantofCarbonDioxideupto1000 Atmospheres 
petween 25° and 150°C. Phil. Trans. (A) 231, 409—434, 1933, Nr. 704. Die vor- 
iegenden Arbeiten tiber die Abhangigkeit der Dielektrizitétskonstanten vom Druck 
yei Gasen und Fliissigkeiten werden kurz diskutiert. Aus technischen Griinden 
vihlten die Verff. fiir ihre Untersuchungen C Q.. Die Messungen wurden mit der 
Heterodynmethode ausgefiihrt (n = 508 Kilohertz). Die Mefiapparatur wurde durch 
sinen Piezoquarz gesteuert. Die elektrischen Mefkreise, die Hochdruckapparatur 
ind die thermostatische Einrichtung werden an Hand von Zeichnungen genau be- 
‘chrieben. Die Ergebnisse fiir einen Druck von 30 bis zu 1000 Atm. bei 25, 30, 31, 
AON D0! 75; 100, 125, 140, 145 und 150°C sind in ausftihrlichen Tabellen und 
<urven mitgeteilt. Wo es méglich war, wurde der Wert des Clausius-Mo- 
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sottischen Ausdrucks berechnet. Er ist unabhangig von der Temperatur und zeigt 
das Bestreben, mit wachsendem Druck abzufallen. Die Genauigkeit der Bestimmung 
des DK betrug + 0,0007. R. Jaeger. 
A. Alexandrow und A. Joffé. Uber die Durchschlagsfestigkeit 
diinner Schichten. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 527—536, 1932, Nr.6. Eine 
Untersuchung der Fehlerquellen bei Dickenmessungen zeigt, daf} die Verfahren 
mit Hilfe des Zeissschen Optimeters, mit der Kuhl mannschen Mikrowaage 
oder mit Hilfe von Kapazitatsmessungen bei Mittelfrequenz zu gleichen Ergebnissen 
fiihren. Die friiher angewandte Methode der Dickenermittlung durch ballistische 
Kapazitatsmessung ergibt starke Abweichungen. Die elektrischen Werte der Durch- 
schlagsspannung wurden ferner durch Tuscheelektroden um mehrere hundert Volt 
erhéht. Die genannten Fehlerquellen scheinen die extrem hohen Werte der elek- 
trischen Festigkeit diinner Schichten bedingt zu haben. Bei ihrer Vermeidung tritt 
praktisch keine Steigerung der elektrischen Festigkeit im Bereich von 10 bis 0,7 u 
auf. Pfestorf. 
Gerhard Just. Die Durchschlagfestigkeit aiuferst diinner TaO;- 
Schichtenin Abhangigkeit vonder Schichtdicke. ZS. f. Phys. 82, 
119—133, 1933, Nr.1/2. Die Untersuchung der Durchschlagfestigkeit 4uferst dinner 
Schichten von Ta. 0; von 15 bis 250mu Dicke ergab bei Versuchsbedingungen, die 
fiir einwandfrei gehalten wurden, eine Kurve, die der seinerzeit von Joffé an 
duBerst diinnen Glasschichten beobachteten qualitativ ahnlich ist. Es gelang jedoch, 
bei diesen Versuchen eine Fehlerquelle aufzudecken und festzustellen, dafi die 
Durehschlagsspannung in Wirklichkeit der Schichtdicke durchaus proportional ist, 
so dafs sich fiir Ta, O; bei Schichtdicken bis zu 250 mu eine konstante Durchschlag- 
festigkeit von 2,0-10° Volt/em ergibt, wenn das Tantalmetall, auf dem die Schichi 
gewachsen ist, Anode und Quecksilber im Vakuum Kathode ist.  Giintherschulze. 
Calan, ein neuer Jsolierstoff fiir die Hochfrequenztechnik., 
Elektrot. ZS. 54, 422, 1933, Nr. 18. H. Ebert. 
W. Jost und H. Riiter. Uber die Leitfaihigkeit des a-Schwefel- 
silbers. II. ZS. f. phys. Chem. (B) 21, 48—52, 1933, Nr.1/2. Zur Entscheidung 
der Fragen, ob die Leitfihigskeit des Ag. S metallischer oder elektrolytischer Natur 
ist und ob, wenn das letztere der Fall ist, die Beweglichkeit der Cu-Ionen in den 
Ag, S—Cu, S-Mischkristallen vielleicht sehr viel kleiner als die der Ag-Ionen ist 
wurden Messungen der Dilffusionsgeschwindigkeit von CuyS in AgsS, das nur etwe 
1%/o9 dieses Zusatzes enthielt, bei 220 und 320°C ausgefiihrt. Die gefundenen Werte 
weichen nicht in der Gréfenordnung von den friiher von Braune und Tuband 
und Reinhold fiir héhere Konzentrationen erhaltenen ab. Sodann wurder 
Versuche ausgefiihrt, um durch Uberfiihrungsmessungen bei 220°C an Ags$ 
+ 1/9 Cuy S die relative Beweglichkeit von Cu- und Ag-Ionen zu ermitteln. Hierbe 
sowie bei Versuchen, die an reinem Ag S ausgefiihrt wurden, traten Anomalier 
auf, die zeigen, dai das Faradaysche Gesetz bei hohen Stromdichten nicht meh: 
gilt. Mie Hilfe der Annahmen C. Wagners iiber den Leitungsmechanismus it 
Ag» S und den Anlaufvorgang von Ag in Schwefeldampf ergibt sich als Erérun; 
der Beobachtungen, dafi a—Ag,S tiberwiegend metallische Leitfahigkeit besitzt, unc 
dafi die in der iiblichen Anordnung gefundene Giiltigkeit des Faradayschen Ge 
setzes durch einen Sekundirvorgang bedingt ist. v. Steinwehr 
Mildred Allen. The Effectof Tensiononthe Electrical Resistane 
of Single Antimony Crystals. Phys. Rev. (2) 43, 569—576, 1933, Nr. 7 
Der adiabatische Spannungskoeffizient des Widerstandes wurde bei einer Belastun; 
von 1kg/em® fiir verschiedene Riehtungen an Antimoneinkristallen bestimmt. E 
ergab sich, daf} bei diesem in der trigonalen Symmetrie kristallisierenden Elemen 
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ebenso wie bei Wismut die gefundene Widerstandsiinderung in Ubereinstimmung 
mit den Forderungen der Theorie von Bridgman ist. Die Werte der sechs die 
Anderung des Widerstandes unter der Wirkung des Zuges bestimmenden Koeffi- 
zienten wurden direkt ermittelt. Fiir die Anderung des Widerstandes infolge 
Anderung der Linge, des Querschnitts und des Winkels zwischen der trigonalen 
Achse des Kristalls und der Achse des Zylinders wurden Korrektionen angebracht. - 
Auf diese Weise wurden fiir die sechs Koeffizienten die folgenden numerischen 
Betrage gefunden: 

Rae arte ee 13,910 18S ok 5 88 10710 

Cif 3,8 10 eg = =F 2,5 10, > og = — 0,6 1019: 

Die Werte der Koeffizienten sind nach Gré®e und Vorzeichen beim Antimon ver- 
schieden, je nachdem Zug- und Stromrichtung parallel zur trigonalen Achse laufen 
oder senkrecht darauf stehen, wahrend sie beim Wismut beide negativ und von 
nahe gleicher Gréfe sind. v. Steinwehr. 


E. Griineisen. Die Abhangigkeit des elektrischen Widerstandes 
reiner Metalle von der Temperatur. Ann. d. Phys. (5) 16, 530—540, 
1933, Nr.5. Verf. hat friiher (Leipziger Vortrage 1930, S.46; diese Ber. 12, 401, 
1931) im Anschlu an Betrachtungen von L. Brillouin als Temperaturfunktion 
des elektrischen Widerstandes einen Integralausdruck hergeleitet, der fiir hohe 
Temperaturen Proportionalitét mit 7, fiir sehr tiefe Temperaturen eine solehe mit 
T° ergab in Ubereinstimmung mit der Bloc hschen Elektronentheorie. Die damals 
fiir die Integralwerte mitgeteilte Tabelle hat Verf. nunmehr mit Hilfe von Wertz, 
Evert und Reddemann wesentlich erweitert. Die Priifung der Formel, die 
W. Meissner [Ann. d. Phys. (5) 13, 641, 1932; diese Ber. 13, 1618, 19382] auch 
fiir Blei giiltig fand, wird von Griineisen aufser an den schon frithen behan- 
delten Metallen Cu, Au, W, an Li, Na, Ag, Al, Rh durchgefiihrt. Da in hohen 7 
strenge Proportionalitat mit 7 bei keinem Metall vorhanden ist, muf} er einen 
empirischen Korrektionsfaktor zufiigen; er setzt fiir den spezifischen Widerstand 


TG. F 2 
Cao = e (1 — a, 7 Op IU) 


wobei C, a; und a empirische Konstanten, o/o0,, die tabellarisch dargestellte 
Integraifunktion von 7/@ und © die charakteristische Temperatur des Metalles 
ist. Die beobachteten Werte von r = 0/9) (@) = Wert bei 0°C) wurden nach der 
Nernst-Mathiesenschen Regel auf den Idealzustand reduziert, wobei der 
Restwiderstand z meist den Messungen von Meissner und Mitarbeitern ent- 
nommen wurde. Die Formel stimmt gut bei Cu, Au, Pb und W, die einen Rest- 
widerstand z von nur einigen Zehntausendsteln hatten, weniger gut bei den 
anderen Metallen, bei denen z etwa zehnmal so grofi war. Es scheint, daf} 2 nicht 
geniigend temperaturunabhangig ist. Versagen tut die Formel fiir Pt und Pd, bei 
denen in tiefen 7 besser ein T* als ein 7°-Gesetz gilt. Die Werte von 6, die ge- 
wahlt werden miissen, um Giiltigkeit der Formel zu erzielen, stimmen im ganzen 
gut mit den aus dem Temperaturverlauf der spezifischen Warme berechneten tiber- 
ein. Eine starke Abweichung bei Na scheint Verf. das von Simon (Berl. Ber. 1926, 
S.477) vermutete Auftreten eines Quantensprunges zu bestatigen. W. Meissner. 
Léon Brillouin. Comment interpréter la supraconductibilité? 
C. R. 196, 1088—1090, 1933, Nr. 15. Verf. geht davon aus, dafs der Leitungsstrom 
gegeben ist durch 0H/\p (E = Energie, p = Bewegungsgrope der Leitungselek- 
tronen). Im Kristallgitter ist H eine periodische Funktion von p derart, dafs E fiir 
vewisse Werte von p unstetig ist. Bei bestimmter Porm der Kurven fir Z als 
Funktion von p wird in tiefen Temperaturen, wo ein Energieaustausch zwischen 
Leitungselektronen und Jonengitter nur in sehr kleinen Energiequanten stattfinden 
ql 
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kann, ein Ubergang aus einem Energieniveau der Elektronen in ein anderes nicht 
mehr méglich, aber bei gewisser Verteilung der Energie auf die Niveaus ein Dauer- 
strom moéglich, der durch Energiezufubr (z. B. hohes elektrisches oder magnetisches 
Feld) vernichtet wird. Die ausgezeichnete Kurvenform fiir E = f (p) scheint Verf. 
nur bei komplizierteren Gittern und unter dem Einfluf eines self-consistent-Feldes 
denkbar. W. Meissner. 


W.J.de Haas et J. Voogd. Rapport sur la supraconductibilité des 
métaux purs et le trouble magnétique. Rapports Laborat. Onnes 
1932, S.303—316. Bericht iiber die Arbeiten: W. J. de Haas und J. Voogd, 
Comm. Leiden 193 b und 199d (Supraleitfahigkeit von Gallium) (diese Ber. 11, 1765, 
1930); W. J. de Haas und J. Voogd, Comm. Leiden 212d (Gallium in héheren 
Temperaturen); W. J. de Haas und P. M. v. Alphen, Comm. Leiden 212e 
(Widerstand von Graphit, Thorium und Titan) (diese Ber. 12, 1356, 1931); W. J. de 
Haas und J. Voogd, Comm. Leiden 194¢ (Widerstand von Hafnium und 
Zirkcnium) (diese Ber. 11, 1765, 1930); W. J. de Haas und J. Voogd, Comm, 
Leiden 214¢ (Steilheit der Sprungkurve von Sn) (diese Ber. 13, 1075, 1982); W. J. 
de Haasund J. Voogd, Comm. Leiden 212 c (Magnetfeldeinfluf bei Einkristallen 
aus Sn) (diese Ber. 12, 1373, 1981); W. J.de Haas und P. M. v. Alphen, Comm. 
Leiden 204d (Priifung von Einkristalldrahten) (diese Ber. 11, 1553, 1930. 

W. Meissner. 
W. J. de Haas et J. Voogd. Rapport surla supraconductibilité des 
alliages et le trouble magnétique. Rapports Laborat. Onnes 1932, 
S. 317—335. Bericht iiber die Arbeiten: W. J.de Haas, E. v. Aubel und 
J.Voogd, Comm. Leiden 197 b und 208a (Widerstand von Legierungen in tiefen 
Temperaturen) (diese Ber. 11, 1569, 1980); E. v. Aubel, W. J. de Haas und 
J. Voogd, Comm. Leiden 193 ¢ (Neue supraleitende Legierungen); W.J.de Haas, 
E. v. Aubel und J. Voogd, Comm. Leiden 197d (Widerstand von Verbindungen 
in tiefen Temperaturen) (diese Ber. 11, 2136, 1980); W. J. de Haas, E.v. Aubel 
und J. Voogd, Comm. Leiden 197 a (Supraleitfahigkeit von Au-Bi-Legierung) 
(diese Ber. 11, 2188, 1980); W. J. de Haas und T. Jurrianse, Comm. 
Leiden 220e (Supraleitfihigkeit von Au, Bi); W. J. de Haas und J. Voogd, 
Comm. Leiden 199 ¢, 208b und 214b (Magnetfeldeintlu8 bei supraleitenden Legie- 
rungen) (diese Ber. 12, 2151, 1930). W. Meissner. 
J. Dorfman. Neue Arbeiten tiber Metallphysik. Metallwirtsch. 12, 
221—223, 235—287, 1983, Nr.16 u. 17. Verf. berichtet iiber Arbeiten des Phys.- 
Techn. Instituts des Urals (zur Zeit noch in Leningrad) betreffs 1. Supraleitung, 
2. Galvanomagnetische Erscheinungen in fliissigen Metallen, 3. Ferromagnetismus 
und Valenzkrafte in Legierungen. Zu 1. geht Verf. von der Idee aus, daf} die Supra- 
leitung dureh stark gebundene Elektronen entstehe. Diese ist um so gréfer, je 
kleiner Ro = » ist. (R = Koeffizient des Halleffektes, 6 = elektrische Leitfahigkeit.) 
Vert. findet » bei Zimmertemperatur fiir die meisten Supraleiter viel kleiner als fiir 
die Nichtsupraleiter. Ausnahmen (Tantal und Platin) schiebt Verf. auf Einflu® von 
Verunreinigungen. Weiter kommt Dorfman zu dem Ergebnis, da alle Fafttoren, 
die irgendwie die Supraleitung zum Verschwinden bringen, ausschlieflich in der 
Weise wirken, dafi sie den Leitungselektronen geniigend Energie liefern, um sie 
in den Zustand, wo Ohms Gesetz gilt, bringen zu kénnen. Er findet dies be- 
stitigt bei Einflufs von Magnetfeld und Frequenz des Stromes in Verbindung mit 
der theoretischen Forderung, dafi die Elektronenenergie = ¢ T? ist. Zu 2. berichtet 
Verf. tiber Versuche von Kikoin und Fakidow. Nach diesen existiert in der 
fliissigen K—Na-Legierung ein normaler Halleffekt. Ferner verlaiuft die Wider- 
standsinderung im Magnetfeld bei fliissigem K—Na ganz ahnlich wie in reinen 
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festen Metallen: lineare Abhangigkeit nach anfanglicher, etwa quadratischer. Der 
Ubergang zur linearen erfolgt aber schon bei etwa 600 Gau®. Zu 3. behandelt Verf. 
a) die Einwirkung einer Deformation auf die Lage des Curie-Punktes, b) die 
magnetischen Momente in ferromagnetischen Legierungen und die Valenzkrifte. 
Zu a) ergab sich kein Einflu& bis zur Elastizitaétsgrenze, was Verf. schwer mit 
Heisenbergs Theorie vereinbar scheint. Zu b) sehlieBt er aus Messungen von 
Sadron, Néel und Forrer an Nickellegierungen mit Cu-, Zn-, Al-, Sn-, Sb- 
und Pd-Gehalt mit Riicksicht auf Auffassungen von Stone r, dafs in diesen 
Legierungen ein energetischer Prozef} der Komplexbildung zwischen Ni- und ein- 
gelagerten Atomen sich abspielt, der réntgenographisch nicht bemerkbar ist. 

. W. Meissner. 
W. J. de Haas et E. C. Wiersma. Rapport sur lavariation dela rési- 
Stance électrique des cristaux de Bi dans un champ magné- 
tique. Rapports Laborat. Onnes 1932, S.423—449. Referat tiber die Arbeiten: 
L.Schubnikow, Comm. Leiden 207b (Herstellung von Bi-Einkristallen) (diese 
Ber. 11, 1649, 1930; 12, 2131, 1931); L. Schubnikow und W. J. de Haas, 
Comm. Leiden 207¢ (Abhangigkeit des Widerstandes der Bi-Kristalle von der 
Reinheit) (diese Ber. 11, 1764, 1930; 12, 2151, 1982); L.Schubnikow und W.J. 
de Haas, Comm. Leiden 207a und 207d (Magnetfeldeinflu®& auf den Widerstand 
bei Bi-Einkristallen) (diese Ber. 11, 1581, 1765, 1930; 12, 2151, 1932); L.Schub- 
nikow und W.J.de Haas, Comm. Leiden 210a (MagnetfeldeinfluB8 auf den 
Widerstand bei Bi-Kristallen bei der Temperatur von fliissigem Wasserstoff) (diese 
Ber. 13, 1076, 1932); L. Schubnikow und W. J.de Haas, Comm. Leiden 210 b 
(Magnetfeldeinfluf auf den Widerstand von Bi-Einkristallen bei der Temperatur des 
fliissigen Stickstoffs) (diese Ber. 13, 1076, 1982). W. Meissner. 


M. Bronstein. The conductivity of electronic semiconductors 
inamagneticfield. Phys. ZS. d. Sowjetunion 3, 140—145, 1933, Nr. 2. Ablei- 
tung einer Formel fiir die Abhangigkeit der Leitfahigkeit von Elektronenhalbleitern 
von der magnetischen Feldstarke durch Lésung einer friiher gefundenen Beziehung 
zwischen Stromdichte und magnetischer Feldstarke. Richtigstellung der friiheren 
Naherungsrechnung durch die exakte Theorie. Kniepkamp. 
E.L. Hill. The Quantum Theory of Semi-Conductors. Rev. Scient. 
Instr. (N. S.) 4, 186—188, 1933, Nr. 4. Kurzer zusammenfassender Bericht tiber die 
quantenmechanische Theorie der Halbleiter. Sauter. 
J. Granier. Propriétés conductrices du caoutchoue fortement 
chargé en noir de fumée. C. R. 196, 1009—1011, 1933, Nr.14. In reinem 
Zustand ist vulkanisierter Gummi ein guter Isolator. Durch eine Beimengung von 
50% Ru® hingt bei ma®igen mechanischen Higenschaften die elektrische Leit- 
fahigkeit vom, mechanischen Zustand ab. Sie ist im entspannten Zustand gering und 
nimmt sowohl bei Zug wie bei-Druck zu. Zum Beispiel_ laBt ein Streifen von 
1,6 mm Dicke, 30mm Breite und 50 mm Lange bei 120 Volt im entspannten Zustand 
0,6uA durch, bei Zugbelastung von 10 kg dagegen 11ipA. Anwendungsmoglichkeiten 
werden erwahnt. , W. Hohle. 
Frank R. Caldwell. Thermoelectric properties of platinum—rho- 
Moe, alloys. Bur. of Stand. Journ. of Res. 10, 373—380, 1933, Nr.3 (RP. 537). 
Verf. hat die thermoelektrischen Spannungen einer Reihe von Platin—Rhodium- 
Legierungen gegen Platin zwischen 0 und 12009 C bestimmt und seine Ergebnisse 
mit denen anderer Beobachter verglichen. Es wurden Messungen an Tegierumeen 
von 0,100, 0,500, 1,000, 5,00, 21,6, 39,0, 51,6, 56,6, 61,2, 80,7 und 100,00 "fo Rhodium- 
gehalt untersucht. Die Ergebnisse sind in Kurven und Zahlentafeln niedergelegt, 
von denen Tabelle 3 folgende ausgeglichene Werte enthalt (in wV): 
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20 40 50 55 60 80 1009/9 Rh 

0° 0,63 0,65 + 0,68 0,68 +0,67 +062 -+-0,70 

200 parm 1,44 ¥ 1,52 1,59 1,59 1,59 1,49 1,61 

300 2,40 2,55 2,67 2,69 2,68 2,55 2,68 

400 3,47 3,70 3,87 3,90 3,92 3,77 3,91 

500 4,63 4,97 5,19 5,24 5,27 5,12 5,28 

600 5,87 6,26 6,62 6,70 6,74 6,60 6,77 

700 7,20 7,85 8,17 8,27 8,32 8,29 8,40 

800 8,59 9,45 9,82 9,95 10,02 9,92 10,16 

900 10,06 11,16 11,59 11,75 11.83 11,76 12,04 

1000 11,58 12,98 13,47 13,65 13,7 13,73 14,05 

1100 LoL 14,90 15,46 15,66 15,80 15,81 16,18 

1200 14,84 16,91 17,56 17,79 17,94 17,99 18,42 
Die gro®te Abweichung zwischen diesen Werten und denen anderer Autoren betragt 
300 wV. Justi. 


T. Franzini e G. B. Gazzaniga. Sul potere termoelettrico dei metalli 
idrogenati. S-A. Rend. Lomb. (2) 66, 10S., 1933, Nr. 1/5. Verff. stellen experi- 
mentell fest, das die Metalle Pt, Fe, Ni und Pd, die mit Wasserstoff gesattigt sind, 
thermoelektronegativ sind gegen die entsprechenden nicht mit Wasserstoff behan- 
delten Metalle. Damit ist die Bestitigung fiir die Annahme der Elektronentheorie 
der Metalle erbracht, dafi der absorbierte Wasserstoff im Sinne eines absorbierten 
Metalles dissoziiert ist. Tollert. 


R. B. Elliott and G. A. Hulett. The réle of finely divided mercury in 
the depolarizer of the standard cell. Journ. Phys. Chem. 37, 271 
—277, 1933, Nr.3. Es werden zunichst theoretische Betrachtungen iiber die EMK 
von Hg gegen Hgy-lonen, von Hg gegen Hg’-lonen sowie tiber das Umladungs- 
potential von Hgy zu Hg” angestellt, aus denen eine Bestatigung fiir die Existenz 
der Hgy-lonen abgeleitet und der Einflu® von Konzentrationsanderungen der Hgy- 
bzw. der Hg’-Ionen auf das Potential der Hg-Elektrode berechnet wird. An Ele- 
menten, die vor fiint Jahren mit Hy bzw. Os gesattigt worden waren, lief sich keine 
Anderung des Verhiltnisses der Menge der Merkuro- zu der der Merkuriionen fest- 
stellen, so daf} keine Oxydation dureh Oy, erfolgt sein kann. Weiter wird der Einflu® 
einer feinen Verteilung von Hg in der Paste behandelt, der sich in der Weise Suffern 
mu, dafi das Verhaltnis der Zahl der Merkuro- zu der der Merkuriionen mit ab- 
nehmender Tropfengréfve zunehmen und damit das Elektrodenpotential sinken muf. 
Die Messungen an Normalelementen, deren Paste mit bzw. ohne fein verteiltes Hg 
hergestellt war, ergaben eine zeitliche Zunahme der EMK der ersteren, wie nach 
der Theorie zu erwarten war. Da die Anwesenheit fein verteilten Hg die Ein- 
stellung des Gleichgewichts zwischen Merkuro- und Merkuriionen beschleunigt, 
wird hierdurch die Reproduzierbarkeit der Elemente giinstig beeinfluBt, v. Steinrehr. 


Herbert 8. Harned and Russell W. Ehlers. The Dissociation Constant of 
Acetic Acid from 0 to 60° Centigrade. Journ. Amer. Chem. Soe. ad, 652 
—656, 1933, Nr. 2. Verff. haben Messungen an der Zelle Hy,/H Ac, Na Ac, 
Na Cl/Ag Cl/Ag ausgefiihrt, aus denen sie nach einem bereits friiher mitgeteilten 
Verfahren die Dissoziationskonstanten der Essigsiiure zwischen 35 und 65°C von 
5° zu 5° berechnen; ihre friiheren Ergebnisse iiber dieselbe Dissoziationskonstante 
zwischen 0 und 35° haben sie mit einem neuen Wert des Potentials Ag Cl/Ag wieder 
durchgerechnet und zusammen mit den neuen Ergebnissen zusammengestellt. Die 


Dissoziationskonstante ist danach log K = — 1500, 65/T — 6,509 23 log T — 0,007 6792 T: 
+ 18,67257; die Dissoziationswiirme ergibt sich zu 4H = 6871,0 —12.9436 7 


— 0,035 161 T?. Justi. 
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‘Vietor K. La Mer and Irving A. Cowperthwaite. The Heat o f Dilution and 
he Partial Molal Heat Capacity of Zine Sulfate from the 
pilectromotive Force of Galvanic Cells. Journ. Amer. Chem. Soe. 55, 
(004—1013, 1933, Nr.3. Aus Messungen der EMK der Zelle Zn (gesatt. Amalgam), 
“nS O, (Konzentration m), PbS O, (fest), Pb (ges. Amalgam) bei 0, 12,5, 25, 37,5 
sud 50° und fiir Konzentrationen von m = 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005 und 0,01 Zn S O, 
verden fiir die Reaktion Zn (fest, mit Hg gesittigt) + Pb SO, (fest) —> Zn S O, (m) 
+ Pb (fest, mit Hg gesittigt) folgende Werte fiir 298,19 K abgeleitet: E%o, , = 0,410 86, 
od H°/d P)ogg3 = —0,0011220, (d? E/d T*) 998 1 = — 0,000 009 682, — 4 Pog 5 
= 18951 cal, — 4 H},,, = 34380 cal, — 40% ,.,, — 132,4cal/°C. Die partielle 
Molwirme von ZnSO, bei unendlicher Verdiinnung in Wasser wird zu 6° ZnSO, 
= — 107 cal/* Mol berechnet. Die partiellen Molwirmen und die relativen partiellen 
molaren und integralen Warmeinhalte von Zn S 0,-Lésungen wurden berechnet und 
fir alle Konzentrationen mit den theoretischen Formeln von Deb ye-Hiickel 
verglichen, unter Benutzung von Wymans Angaben iiber die Temperaturabhan- 
zigkeit der Dielektrizitatskonstante des Wassers. Justi. 


Alfred Sehmid. Willy Winkelmann und Paul Végele. Abhangigkeit des 
Potentials in fremdionigen Elektrolyten. Beitrag zur 
Frage der Potentialbildung. 6. Mitteilung. Helv. Chim. Acta 16, 398 
—403, 1933, Nr.3. Die Ergebnisse von fiinf Untersuchungen iiber die chemischen 
und physikalischen Vorgange bei der elektrochemischen Betitigung potential- 
bildender Stoffe werden zusammengefafit und vom theoretischen Standpunkt aus 
beleuchtet. Der in der zweiten dieser Mitteilungen vertretene Standpunkt, daf 
sich die Ruhepotentiale der untersuchten Metalle in sehr verdiinnten Elektrolyten 
ahnlich verhalten, als ob die Elektroden passiv wiirden, und als ob die indiffe- 
renten Ionen im Elektrolyten diese Passivitét mehr oder weniger stark aufheben, 
d. h. die Metalle aktivieren wiirden, la®t sich nicht mehr aufrechterhalten. Die 
Beobachtungen der Verff. zwingen vielmehr dazu, anzunehmen, dafi die spezifische 
Wirkung der gegenvalenten Jonen mit dem Primarvorgang selbst, d. h. mit der 
elektromotorischen Betatigung der Stoffe, in wesentlichem Zusammenhang steht. 
Durch die Konzentration und eine Art ,,elektromotorischer Aktivitat dieser Ionen 
wird die Gréfe der chemischen Polarisation bei der elektromotorischen Petential- 
bildung bedingt, und zwar entspricht jeder Geschwindigkeit der Reaktion eine 
bestimmte minimale Konzentration der in einem bestimmten Grade elektro- 
motorisch aktiven gegenvalenten Ionen, die erreicht sein muf, damit keine 
Polarisation eintritt. Die Verff. erblicken die Ursache dieser Wirkung in einem 
Vorgang, der sich zwischen der elektromotorisch wirksamen Substanz und den 
gegenvalenten Ionen abspielt, und der als ,,Halbionenreaktion™ bezeichnet wird. 
Nach ihrer Ansicht ist durch die Hypothese der ,,HalbionenreaKtion™ die Grund- 
lage zu einer neuen Vorstellung iiber das Wesen nicht nur der Potentialbildung, 
sondern auch der chemischen Polarisation stromliefernder Elektroden gegeben. 

v. Steinwehr. 
Max Pestemer und Oskar Platten. Uber das Leitvermégen bi n arer 
bzw. terndrer teilweise mischbarer Flissigkeitsgemische 
mit einer zumindestschwachelektrolytischen Komponente. 
Wiener Ber. 141 [2b], 914921, 1932, Nr.9/10. Vgl. diese Ber. S. 445. Scheel. 
A. J. Field and J. H. Dieckin. The Electrical Con ductivity of alumi- 
nium wire. Engineering 135, 473—475, 1933, Nr. Bolt. Die tiber zehn Jahre 
sich erstreckende Untersuchung beschaftigt sich mit den Wirkungen verschiedener 
Behandlungsarten auf hart gezogenen Aluminiumdraht fir ree gw set In 
der Hauptsache wurde neben anderen Al-Sorten solches von 99,5 bis 99,6 °/o Rein- 
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heit gepriift. Die ermittelte elektrische Volumenleitfahigkeit ist in Prozenten des 
internationalen Kupferstandards ausgedriickt, dessen spezifischer Widerstand zu 
1,7241 Mikrokm/em* bei 20°C angenommen wird. Zunachst wird der Einflu® des 
Auswalzens unter verschiedenen Bedingungen im warmen Zustande besprochen, 
wobei sich unter anderem ergab, daf die giinstigste Walztemperatur zwischen 
410 und 460°C liegt. Die hart gezogenen Al-Drahte wurden unter folgenden 
variierten Bedingungen untersucht: 1. Einfluf der Warmebehandlung im Tempe- 
raturgebiete von 200 bis 600°C, 2. Einfluf der Dauer der Erwarmung, 3. Einfluf 
der Abkiihlungsgeschwindigkeit (Abschrecken in Wasser, Abkiihlung in Luft in 
sechs Minuten auf 40° und Abkiihlung in einem Ofen, der sich in 70 Minuten auf 
80° abkiihlte). Die maximale Leitfahigkeit von 62,5°/) wurde bei einer Warme- 
behandlung von 30 Minuten zwischen 300 und 325°C erreicht. Die Abkiihlungs- 
geschwindigkeit ist ohne EinfluS auf das Leitvermégen. Ein Vergleich der Zu- 
nahme der Leitfahigkeit und der Abnahme der Zugfestigkeit wahrend mehr- 
stiindiger Erwaérmung zwischen 150 und 300°C zeigt ein Parallellaufen der 
Anderung dieser beiden Eigenschaften. Weiter wurde noch die Beziehung zwischen 
anfanglicher Harte und Geschwindigkeit der Leitfahigkeitszunahme wahrend der 
Warmebehandlung bei 300°C sowie zwischen Drahtstirke und Leitfahigkeit bzw. 
Zugfestigkeit des Materials mit und ohne Warmebehandlung untersucht. Die er- 
haltenen Ergebnisse werden unter dem Gesichtspunkte der Anforderungen fii 
Freileitungen diskutiert. SchlieBlich wird noch der Einfluf§i der Art der Ver- 
unreinigungen auf das Leitvermégen besprochen und auf den charakteristischen 
Unterschied zwischen Eisen und Silicium hingewiesen, von denen das erstere nicht 
in feste Lésung im Al eintritt, wahrend Si eine begrenzte Léslichkeit besitzt, die 
von der Temperatur abhinet. v. Steinwehr 


0. Essin. Zur Theorie der gemeinsamen Entladung verschie: 
dener Jonenarten. ZS. f. phys. Chem. (A) 164, 87—96, 1933, Nr. 1/2. EE 
werden die Gleichungen fiir gemeinsame Entladung verschiedener Ionenarten at 
einer Elektrode und fiir die Stromverteilung zwischen verschiedenen in de 
Lésung vorhandenen Ionenarten abgeleitet. Da die Ionenbeweglichkeit 1; die Be 
wegungsfihigkeit der gegebenen lonensorte im reinen Lésungsmittel bei Ab 
wesenheit von Einfliissen der anderen lIonenarten charakterisiert und der Leit 
fahigkeitskoeffizient f,; die Einwirkung des Kraftfeldes der anderen Ionensort 
angibt, bezeichnet der Vert. die Gréfe I;/,; — q, als ,,Bewegungsfihigkeits 
koeffizient® und q,;c; als Bewegungsfahigkeit (c; = lonenkonzentration). E 
zeigt dann mit Hilfe eines von F. Foerster und F. Jorre benutzten Prinzips 
daf} der Strom sich zwischen den verschiedenen in der Lésung wandernden Ionen 
sorten proportional ihren relativen Bewegungsfahigkeiten verteilt. Mit dieser Be 
ziehung lassen sich die friiher gefundenen Gesetzmi®igkeiten der elektrolytische 
Bildung des Ammonium- und Natriumsulfats erkliren. Bei der Entladung verteil 
sich der Strom zwischen den gemeinsam entladenen Ionensorten proportional ihre 
relativen ,,.Entladungsfihigkeiten® w,;. Diese Gré®e w, wird mit Hilfe der Nernst 
schen Gleichung fiir die Lésungstension bei Anwesenheit mehrerer verschiedene 
lonenarten berechnet. Aus den erhaltenen allgemeinen Gleichungen lassen sic 
die Beziehungen finden, die Sauerwald fiir gemeinsame Entladung der Cu’ 
und Zn’-lonen, Creutzfeld fiir eine Reihe von Metallpaaren und R.Abeg 


fiir gemeinsame Entladung und Auflisung der Hg} und Hg”-Ionen gemessen ha 

Giintherschulz 
H. Cassel und J. Voigt! Zur Druckelektrolyse des Wassers. Natu 
wissensch. 21, 331, 1983, Nr. 18. Stromspannungskurven, die bei der Wasserstof: 
abscheidung an Ni aus einer Kombination von Ni in 1norm. H:SO, bzv 
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|t norm. H Cl oder lnorm.KOH mit Zn in neutraler Lésung im Druckintervall 
von 1 bis 25 Atm. und bei Stromdichten von 1 bis 10 mA aufgenommen wurden, 
wvobei die Uberspannung an der Ni-Elektrode gegen eine platinierte Pt-Elektrode 
gemessen wurde, ergaben eine Parallelverschiebung in Richtung abnehmender 
Uberspannung infolge des Uberdrucks, die mit zunehmendem Druck kleiner wird. 
Die Beobachtungen lassen sich quantitativ durch die Theorie von Erde y-Gruz 
and Volmer erklaren, nach der die Ubergangshiufigkeit der H’-Ionen in den 
atomaren Zustand fiir die Reaktionsgeschwindigkeit der Wasserstoffbildung ver- 
santwortlich zu machen ist. Die Erhéhung der Zersetzungsspannung durch Druck 
ewird hiernach durch eine entsprechende Senkung der Uberspannung ausgeglichen. 

v. Steinwehr. 
MKarl Schwarz. Zur Theorie der Elektrolysenerscheinungen in 
metallischen Lésungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 164, 223—230, 1933, 
Nr. 3/4. Da die Theorie von Skaupy, welche die Uberfiihrungserscheinungen 
‘in metallischen Lésungen mit Hilfe der Elektronenreibung zu erkliren sucht, mit 
eden experimentellen Tatsachen nicht in Einklang steht, sucht der Verf. die 
treibende Kraft der Massenverschiebungen im elektrohydrostatischen Auftrieb. 
Auf Grund dieser Vorstellung wird eine Beziehung zwischen Uberfiihrungszahl, 
Ladungsdichte, Beweglichkeit, spezifischer Leitfahigkeit, Diffusionskonstante und 
den partiellen molaren Volumina der Legierungskomponenten und deren Ladungen 
hergeleitet. Hiernach mufi der Bestandteil mit der gréferen Ladungsdichte zur 
Kathode wandern. Die Beziehung erméglicht, die bis jetzt unbekannten Ladungs- 
zahlen der Metallionen in Schmelzen zu bestimmen. Auferdem ergibt sich eine 
neue Methode zur Bestimmung der Diffusionskonstanten. Mit Hilfe der von 
v.Wogau bestimmten Diffusionskonstanten des Cd und Zn in Hg la®Bt sich der 
durch die Formel berechenbare Quotient: Uberfiihrungszahl zu Molenbruch des 
gelésten Metalls ermitteln und mit dem direkt von K. Schwarz bestimmten 
Wert vergleichen, mit dem er innerhalb Versuchsfehler tibereinstimmt. Weiter 
ergibt sich, daB Quecksilber in Hg’ bzw. Hg; und Elektronen dissoziiert ist. Da- 
gegen sind Cadmium und Zink als Cd” und Zn” in Hg gelost. v. Steinwehr. 


Carl Wagner. Zur Deutung des elektrolytischen Stromleitungs- 
anteils in Amalgamen und anderen Legierunygen. II. (Be- 
merkungen zu der vorstehenden Arbeit von K. Schwarz.) ZS. f. phys. Chem. 
(A) 164, 231—233, 1933, Nr. 3/4. Der Verf. nimmt zu der in der vorstehenden Ab- 
handlung von K. Schwarz entwickelten Beziehung fiir den Zusammenhang 
zwischen Diffusionskoeffizienten und elektrolytischen Uberfiihrungszahlen in ver- 
diinnten biniren Legierungen, die sich von der von ihm seibst gegebenen in 
folgenden Punkten unterscheidet, Stellung. Wahrend nach des Verf. Annahme die 
Bewegungen der einzelnen Ionen und der Elektronen in grober Annaherung im 
wesentlichen unabhingig voneinander erfolgen, ist die Verriickung eines einzelnen 
Ions von den Ereignissen in der Umgebung keineswegs unabhangig, und zwar 
sollen sich die zwischen den einzelnen Volumenelementen ausgetauschten Tonen- 
mengen umgekehrt wie die entsprechenden partiellen Volumina verhalten. Der 
Verf. gibt eine Formulierung dieser Auffassung mit Hilfe des Potentialbegriffs. 
Von den beiden Auffassungen, die zu Werten von nahe gleicher Gréfenordnung 
fiihren, entspricht die von Se hwarz besser dem Fall der fliissigen Legierungen, 
wahrend die des Verf. fiir feste Legierungen (z. B. Palladium—Wasserstoft) Z- 
trifft. Bei festen Legierungen kénnte man die gegenseitige Vertauschung je zweier 
Gitterbausteine als ‘unabhiangig von den Volumenverhaltnissen ansehen. Fiir die 
experimentelle Priifung der verschiedenen Beziehungen empfiehlt der vote ale 
Untersuchung der festen Lésungen von Gold oder Silber in Blei. v. Steinwehr. 
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Ch. Féry. Nouveaux types d’accumulateurs insulfatables a 
grand débit et immobilisation facultative de l’électrolyte 
pour laboratoire. Journ. de phys. et le Radium (7) 4, 38S—40S, 1933, 
Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. N.336.] Nach der vom Verf. gegebenen Theorie 
des Bleiakkumulators, die durch Versuche von A. P. Rollet bestatigt worden 
ist, verliuft die Reaktion bei Ladung und Entladung nach dem Schema: 
2Pb + HS O. + Pho Os <> PbsSO., + H.O+2PbO0.. Hiernach ist die Bildung 
von PbSO, kein primarer, sondern ein sekundarer Vorgang, der auf dem Aus- 
tausch der an den beiden Elektroden entwickelten Gase beruht. Dieser Austausch 
wird durch eine Einhiillung der negativen Platte verhindert, die so beschaffen ist, 
da®B sie zwar durchlassig fiir die Ionen, undurchlassig jedoch fiir die Gase ist; 
hiermit ist weiter der Vorteil verbunden, daf} die negative Platte sich dauernd 
unter dem Einflusse einer reduzierenden Atmosphare befindet. Als Material fiir 
die Hiille wird Holz verwendet, das dicht an einem die Platte umfassenden 
Rahmen befestigt ist. Die Erprobung dieser Verbesserung in der Praxis hat er- 
geben, daf} 1. die Sulfatisierung beider Elektroden ausbleibt, 2. der Ladungs- 
verlust im offenen Zustande sehr gering ist (13°/9 in vier Monaten bei einem 
Element von einer Kapazitaét von 120 Amp.-Stunden), 3. die Lebensdauer sehr ver- 
langert wird und die Anfangskapazitit erhalten bleibt, 4. die Elemente unempfind- 
lich gegen Uberladung sind. v. Steinwehr. 


M. J. Druyvesteyn. Versucheitiber die Theorieder positiven Saule. 
ZS. f. Phys. 81, 571—580, 1933, Nr.9/10. Die Formeln der positiven Saiule in Edel- 
gasen werden nochmals angegeben, und es wird eine experimentelle Priifung 
dieser Formeln an einer Neon-Saule (0,5 bis 3mm Druck, Durchmesser 4 em) 
ausgefiihrt. Die Ubereinstimmung der erhaltenen Resultate mit der Theorie ist 
in manchen Fallen gut, z. B. wird gefunden, daf} die Elektronentemperatur an 
einem Durchschnitt der Saéule konstant ist, dafi die Boltzmannsche Statistik 
eliltig ist und dafs} die Elektronenkonzentration als Funktion des Abstandes zur 
Saulenachse einer Besselschen Funktion folgt. Giintherschulze. 


A. Giintherschulze und F. Keller, Die Glimmentladung in hochgradig 
trockenen Molektilgasen. ZS. f. Phys. 81, 528—538, 1933, Nr.7/8. Ben 
hochgradigem Trocknen durch Einbringen von P.O; in das Entladungsgefaf selbst 
(und Verdampten von Kalium in ihm bei Stickstoff) ergeben sich in Molekiil- 
gasen folgende Erscheinungen: 1. Bei Wasserstoff entsteht eine neue, au®erordent- 
lich farbenprachtige Form der Glimmentladung mit purpurroter erster Kathoden- 
sechicht, dunkelrotem Dunkelraum, tiefrotem, sechmalem Glimmlichtsaum, an den 
sich eine nach der Anode hin verblassende, leuchtend blaue Zone anschlieft. 
Spektral werden diese Farben durch vier Linien sehr grofer Intensitit hervor- 
gerufen, die in verschiedenen Abstanden von der Kathode plétzlich ihre grofe 
Intensitét erhalten. Die neue Entladungsform ist zuniichst ,.bunter Wasserstoff* 
genannt worden. 2. Stickstoff wird chemisch so aktiv, da er alle Metalle ein- 
schlieflich Platin sofort nitriert. Die Stromdichte des normalen Kathodenfalles 
ist nur etwa ein Zehntel der friiher an gewéhnlichem Stickstoff gemessenen: An 
nitridfreiem Platin betriigt der normale Kathodenfall nur 166 Volt. 3. Sauerstoff 
wird ebenfalls chemisch sehr aktiv. Die Stromdichte des normalen Kathodenfalles 
ist kaum ein Drittel der friiher gemessenen. Giintherschulze. 


A. Giintherschulze und F. Keller. Die Anode der Glimmentladun g. ZS, 
f, Phys. 81, 799—815, 1933, Nr. 11/12. Eine friiher angegebene Methode der Messung 
des Anodenfalles wurde verfeinert und dureh Sondenmessungen erganzt. Die 


letzteren zeigten, dafi die schnellen, von der Kathode herkommenden Elektronen 
den Anodenfall noch in weit gréferer Entfernung von der Kathode herabsetzen. 


5. Fliissigkeiten. 6. Gase 1131 


ils bisher angenommen wurde, so daf der ungestorte Anodenfall erst in grofer 
‘ntfernung von der Kathode vorhanden ist. Infolgedessen gibt die Methode der 
flessung des plétzlichen Absinkens der Elektrodenspannung beim Nihern der 
sathode einen durch die schnellen Elektronen noch um einige Volt erniedrigten 
,snodentall. Der ungestérte Anodenfall betragt in buntem Wasserstoft 20,5 Volt, 
a Stickstoff etwa 30 Volt, in Sauerstoff etwa 14 Volt. Bei Stickstoff befindet sich 
wischen Anodenglimmhaut und Anode ein schmaler Dunkelraum, der dem 
fittorfschen Dunkelraum vor der Kathode entspricht. Der anomale Anoden- 
all ist bei Wasserstoff nicht merklich gréfer als der normale. Wird die anomale 
‘tromdichte iiber ein bestimmtes Maf gesteigert, so entstehen in den Molekiil- 
jasen um so mehr Leuchtperlen neben der Glimmhaut auf der Anode, je gréfer 
lie Stromstaérke wird, in Neon dagegen nur ein einziges grofes, halbkugelférmiges 
Siischel statt der Glimmhaut, wobei der Anodenfall um 3 Volt fallt. Der Teil des 
‘modenfalles, der zwischen dem Faradayschen Dunkelraum und dem Beginn 
fier Anodenglimmhaut liegt, entspricht etwa der Anregungsspannung des_be- 
sreffenden Gases. Die Elektronen haben vor der Anode Max wellsche Energie- 
verteilung. Ihre Temperaturen liegen je nach Gasart, Gasdruck, Anodenform und 
Abstand der Kathode zwischen 0,1 und 2,5 Elektronenvolt. Giintherschulze. 


A. Giintherschulze und Hans Betz. Gradienten der Glimmentladung 
n ROhren und weiten Gefdaffien und der Begriff ,Normal- 
gradient”. ZS. f. Phys. 81, 283—296, 1933, Nr.5/6. Der bei Vermeidung von 
Pragerverlusten an den Gefafswainden in einem sehr weiten Entladungsgefa® tibrig- 
oleibende Gradient einer Gasentladung, der sogenannte Normalgradient, ist in 
Molekiilgasen davon abhangig, wie viele Elektronen pro Ampere Stromstirke an 
der Kathode zur Verfiigung gestellt werden. Durch hochgradige Trocknung der 
Gase laft er sich bei der normalen Glimmentladung weit unter die frither ge- 
messenen Werte herabdriicken. Andererseits lat er sich in dem weiten Gefaf 
jadurch vergréfern, dafi die Kathode der Glimmentladung in ein in das weite 
Gefaf} hineinragendes Glasrohr hineingezogen wird, so daf}{ die Elektronen in ver- 
ringerter Anzahl und entsprechend vergréferter Geschwindigkeit aus dem Rohr 
in das weite Gefaf hineintreten. Es lat sich auf diese Weise in dem weiten 
Gefif eine leuchtende positive Saule herstellen, deren Gradient gleich dem im 
angen Glasrohr vorhandenen ist. Wird in Wasserstoff im Rohr eine geschichtete 
intladung erzeugt, so schwankt der Gradient im weiten Rohr je nach dem Schicht- 
fustand in der unteren Rohréffnung um 100 Volt und mehr. Giintherschulze. 


‘. K. Mitra and Premtosh Syam. On the Spontaneous Generation of 
Jscillation in Low Pressure Discharges. Phil: Mag. (7) 14, 616 
—631, 1932, Nr.92. Die Verff. untersuchen die schwingende Gasentladung inner- 
ialb hérbarer Frequenzen. Sie verwenden Al-Elektroden in verdiinnter Luft bei 
stromstirken von ~ 10-4 Amp. Druckangaben fehlen! Bei Unterschreiten eines 
yestimmten Wertes fiir den auBeren Widerstand geht die Entladung in eine kon- 
inuierliche iiber. Fiir diesen Wert wird das Gesetz gefunden: R,/r = (E — Vp)/Vp. 
it einem Kathodenstrahloszillographen werden die Zweigstrome untersucht. Die 
yhotographische Aufnahme auf einer bewegten Platte zeigt, dafi die Entladung nur 
‘urze Zeit wihrend jeder Periode brennt, sie verléscht immer volistandig. 

H. Schnitger. 
. D. Stephenson. Theories of Electrical Discharge in Gases at 
Jormal Pressures and Temperatures. Phil. Mag. (7) 15, 241—262, 
933. Nr.97. Da die Korona eine Ziindung ist, die sich viel bequemer und sicherer 
Eobachten 14Bt als der eigentliche Funkendurchschlag, behandelt der Verf. zu- 
fichst nur diese. Nach Besprechung der bisherigen Theorien fihrt er selbst sehr 
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sorgfaltige Versuche tiber die Abhangigkeit der Koronaspannung von der Gasar 
aus und findet die Gleichung G,, = Gy) e+ Y (o/r)'!2. Dabei ist G,, der maximal 
Gradient an der Elektrodenoberflache (Scheitelwert), bei dem die Korona einsetzt 
o die Gasdichte, Go die sogenannte Durchbruchsfestigkeit des Gases bei de 
Dichte 1, r der Elektrodenradius und Y eine fiir alle (im ganzen i untersuchten 
Gase annahernd gleiche Grofe, und zwar ist Y = 12,3, wenn ¢ = 1 fiir 0°C und 
760mm Druck ist. Da der Versuch, diese Formel mit den Formeln, die Schu- 
mann und andere fiir den Funkendurehschlag aufgestellt haben, in Einklang zu 
bringen, miflingt, stellt Verf. umfangreiche Versuche iiber die Durchbruchsfeld- 
stirke zwischen planparallelen Elektroden in neun Gasen bei verschiedenen 


Drucken an. Er erhalt die Formel G, = G) oe +Z(e S)' 2, Dabei ist S der Elek- 
trodenabstand und Z eine von Gasart, Abstand und Dichte unabhangige Konstante 
Wird fiir 0°C und 760mm Druck ¢ = 1 gesetzt, so ist Z = 7,54. Endlich ergibt 


sich fiir den Durchschlag zwischen Kugeln: G, = 111G,e — X (¢ r)'!2, wo 7 
der Kugelradius und X = 17,5 bei 0°C und 760mm ist. Eine theoretische Be- 
griindung der drei Formeln wird in Aussicht gestellt. Die Go-Werte werden 
tabellarisch gegeben. Giintherschulze 


Johann, Joseph (Hans) Simmer. Uber die Entwicklung der Raum: 
ladung einer Funkenstrecke bei Stoispannung. ZS, f. Phys 
81, 383—404, 1933, Nr. 5/6. Theoretische Behandlung der Frage, welche Feldstarke 
zum Durchschlag einer Luftfunkenstrecke nétig ist, wenn der Durchschlag be 
Sto®Bspannung in so kurzer Zeit erfolgen soll, daf} die positiven Ionen noch nich’ 
merklich zur Traégervermehrung beigetragen haben. Als Grundlage dienen die 
(auf weitgehend vereinfachenden Annahmen beruhenden) Townsendscher 
Gleichungen. Es ergibt sich, dai bei geniigender Uberspannung das Feld de 
Elektronenlawine schon bevor die ersten Elektronen die Anode erreicht haben 
so weit verzerrt ist, dafi der Durchbruch eintritt. Unter der Voraussetzung, daf 
fiir diese Art Durchbruch das Feld an irgendeiner Stelle einen Wert von 200 bi: 
300 kV/em annehmen mufi, ist die Zeit des Durehbruchs um so kleiner, je kleine 
der Plattenabstand, je kleiner der gréfite ohne merkliche Feldverzerrung erreich 
bare Abstand der Elektronenlawine von der Kathode und je gréfer die mittler 
Feldstirke ist. Die Feldstirke kann, wenn die Spannung nicht plétzlich fall 
niemals und nirgends ihr Vorzeichen fndern. Die durehgefiihrten Beispiele er 
geben sehr kurze Zeiten fiir den Durchschlag, bis zu 10sec. Die Elektrizitats 
menge, die rechnerisch mindestens von der Kathode bis zum Durehbruch in det 
Raum zwischen den Platten geschickt werden muf, ist bei geniigender Wher 
spannung viel kleiner als die Ladung eines Elektrons. Giintherschulze 


Johann J. Simmer. Die Feldverzerrung einer ebenen Funken 
strecke, welche bei konstanter Spannung von einer ionisie 
renden Elektronenschicht durchlaufen wird. ZS. f. Phys. 8! 
440—444, 1933, Nr. 7/8. Bei ebenen parallelen Elektroden soll aus der Kathode ein 
Elektronenschicht heraustreten, die durch den vorher ladungsfreien Zwischénraut 
zur Anode wandert. Die konstante Feldstirke soll so grofk sein, dafi die Elektrone 
stoBionisieren. Die Elektronen, auch die neu erzeugten, sollen stets auf der gleiche 
Fliche liegen, die die wandernde Schicht geometrisch darstellt. Das hei®t, es wir 
mit sehr weitgehend idealisierten Voraussetzungen gearbeitet. Berechnet wird di 
Feldverzerrung durch diese Elektronenschicht und vor allem ihr Maximum beim Ei 


reichen der Anode. Giintherschulz 


G. A. Kugler, F. Ollendorff und A. Roggendorf. Uber die Beweglichkei 
elektrischer Ladungstrager unter dem gleichzeitigen Hin 
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‘lu® starker elektrischer und magnetischer Helder, Sif 
hys. §1, 733—744, 1933, Nr.11/12. Theoretische Untersuchung. Grundlage: gas- 
‘inetische, also von der Elektronengeschwindigkeit unabhangige freie Weglinge 
vad die gaskinetischen Gesetze von Clausius. Es ergibt sich, dafi sich die Ver- 
‘altnisse in magnetisch beeinfluBten Gasentladungen in einigen Fallen auf die Wir- 
‘ung eines starken Magnetfeldes und eines dazu senkrechten starken elektrischen 
‘eldes zuriickfiihren lassen, wobei nur der Fall behandelt wird, dafi die Feldkrifte 
on so wesentlichem Einflu8 auf die Bewegung der Ladungstrager sind, dai die 
-nermische Bewegung der Gasmolekel dagegen vernachlassigt werden kann. 
Giintherschulze. 
a. Dziewulski. Arcs dans l’air entre électrodes métalliques. Acta 
“hys. Polon. 2, 51—58, 1933, Nr. 1. Messung der sogenannten gegenelektro- 
1otorischen Kraft von Lichtbogen in Luft zwischen allen Kombinationen der Me- 
alle W, Ta, Mo, Cu, Ni, Fe in Abhangigkeit von Bogenlange, Elektrodendurchmesser 
ind Stromstarke. Die gegenelektromotorische Kraft hangt gar nicht oder kaum von 
ler Lichtbogenlange und zwischen 3 und 4 Amp. auch nicht von der Stromstirke ab. 
Jagegen ist sie fiir jedes Metall eine besondere charakteristische konstante Gréfe, 
voraus gefolgert wird, daf} sie sich in einer der Elektrode unmittelbar anliegenden 
Schicht findet. Giintherschulze. 


|. Pawlikowski. Sur la distribution des charges spatiales dans 
‘are électrique 4 mercure. Acta Phys. Polon. 2, 59—66, 1933, Nr.1. Die 
Jntersuchung will die Widerspriiche zwischen den Arbeiten von Wehrli und 
3achtiger einerseits, KOmmnick und Liitbeke andererseits aufklaren, von 
lenen die ersteren in einem Wolframbogen mehrere Gruppen von Elektronen ver- 
schiedener Geschwindigkeit fanden, wahrend die letzteren bei einem Quecksilber- 
lamptbogen nur eine einzige Elektronengeschwindigkeit feststellen konnten. Sonden- 
messungen in einer besonders konstruierten Lampe ergaben: Bestatigung der 
Vessungen von K6mmnick und Liibcke im ganzen Bogengebiet mit Ausnahme 
ler Kathodennihe, wo sich iiber die Elektronengruppe geringer Geschwindigkeit 
les Bogens weitere Elektronengruppen wesentlich gréferer Geschwindigkeit lagern. 

Gintherschulze. 
1. Toniszewski et T. Maciejewski. Etude sur l’are électrique entre 
Slectrodes métalliques. Acta Phys. Polon. 2, 67—74, 1933, Nr.1. (Polnisch, 
nit franzdsischer Ubersicht.) Die statischen Charakteristiken, anscheinend in Luft, 
Wwischen allen méglichen Kombinationen der Metalle Fe, Cu, Mo, W und Messing 
wurden aufgenommen, und zwar fiir jedes Metallpaar zwei mit entgegengesetzter 
stromrichtung. Aus den Ergebnissen wurden einige Schliisse iiber die Asymmetrie 
ler Bégen gezogen, die in der Zusammenfassung so allgemein gehalten sind, dai 
ich ihre Wiedergabe nicht lohnt. Giintherschulze. 


?. H. Newman. Probe Measurementsinthe Sodium Are. Phil. Mag. 
7) 15, 601—610, 1933, Nr. 99. Sondenmessungen im Na-Bogen. Sonden: W-Draht 
ron 1mm Durchmesser und 10mm Linge, erhalten durch Abdrehen des Endes 
ines 6mm dicken Stabes. Das diinne Drahtende wurde mit einem diinnen Glas- 
ohr bedeckt und vorn plangeschliffen. Diinne Drahte waren nicht brauchbar, da 
ie sofort schmolzen. Na-Bogen in grofer Glaskugel. Bogenlange 14 mm, Betriebs- 
pannung 110 Volt, Bogenspannung 11 Volt, Strom 5 Amp. Durch die Sonden- 
nessungen wird ein Kathodenfall von etwa 5,0 Volt (lonisierungsspannung 


Ya 5,1 Volt) und ein Anodenfall von 0,6 Volt ermittelt. Die Faliraumdicke zu messen, 
elingt nicht Giinther schulze. 


U i rakt istik des Kohlelicht- 
V. Kangro und E. Jeep. Uber die Charakteristi 
Ane in Chlorgas. Phys. ZS. 34, 300—303, 1933, Nr.7. Chlor aus einer 
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Stahlflasche von Schering-Kahlbaum. Keine Trocknung. Elektroden aus reine 
und trockenem Graphit. Keine chemische Reaktion zwischen Cl und C. Drue 
700 Tor. Die Bogenspannung ist sehr niedrig, der Elektrodenfall 13,6 Volt, d 
Spannungsabfall im Bogen 7 Volt/em. Die Charakteristik fallt mit steigendem Stror 
schon bei relativ geringen Stromstarken sehr steil ab. Der geringe Spannungsabfal 
im Bogen wird durch thermische Dissoziation erklart. Giintherschulze 


C. Boeekner and F. L. Mohler. Scattering of electrons by ions an‘ 
the mobility of electrons ina caesium discharge. Bur. of Stanc 
Journ. of Res. 10, 357—363, 1933, Nr.3 (RP.535). Aus der Messung des Gradienter 
der Elektronentemperatur und der Elektronenkonzentration in der positiven Saul 
einer Cs-Entladung 1aft sich die Beweglichkeit der Elektronen und damit der Que 
schnitt der Cs-Atome gegeniiber Elektronen bestimmen. Dieser Querschnitt waehs 
mit der Konzentration der Cs-Ionen in der Entladung, so daf er offenbar in eine! 
Anteil fiir die neutralen und einen anderen Anteil fiir die positiv geladenen Atom 
aufgespaltet werden mufi. Es wurden folgende Werte erhalten: 
Elektronenenergie(inVolt) 0,222 0,235 0,263 0,282 0,333 0,400 
Querschnitt der Cs-Atome 

(in em?/em® bei 1 mm Hg) 500 715 855 1180 1180 1 035 
Querschnitt der Cs-lonen 

(incm2/em*® beilmmHg) 47900 41800 35000 31100 26800 21400 
Die Querschnittswerte fiir das neutrale Cs-Atom geben einen guten Anschlufi a 
die oberhalb 0,4 Volt bereits bekannten Werte (Brode) und sind durch de 
schnellen Abfall mit abnehmender Elektronengeschwindigkeit bemerkenswert, ei 
Effekt, der von der Quantenmechanik vorausgesagt worden ist (P.M. Morse). Di 
etwa 100 mal gréferen Querschnittswerte fiir das Cs-lon sind offenbar durch di 
starken elektrostatischen Streufelder dieser Teilchen bedingt; sie bewirken, dai di 
Ionen trotz ihrer geringeren Konzentration, besonders bei kleinen Drucken un 
groBen Stromstirken in einer Cs-Entladung eine wichtigere Rolle spielen als di 
Cs-Atome. ’ Kollatl 


Susumu Miyamoto. Heterogeneous Chemical Reactions in the Si 
lent Electric Discharge. Part2. Journ. Se. Hiroshima Univ. (A) 3, 79—9! 
1932, Nr. 1. Fortsetzung friiherer Versuche [Journ. Se. Hiroshima Univ. (A) 2, 21’ 
1932]. Apparate und Methode wie in der ersten Untersuchung. Stille Entladung i 
Wasserstoff. Ergebnisse: Ks As O,: Arsenspiegel; Ks As Os ebenfalls; Sb Cl, Sho € 
und SbyQO;: Antimonspiegel; Ky Hy, Sb.O; ebenfalls; Sb, S,: Metallisches Sb un 
H2S; Sn Cl: HCl und Metallisches Sn; CuO und Cu, 0: Metallisches Cu; Hg J, 
Hg» J2 und HJ; Hgs Jy kein HJ, anscheinend Bildung von Hg und Hg Jo; Hg @ 
Hg. O und Hg; HgS: schéner Quecksilberspiegel und H.S; Pb O: Metallisches Ble 
PbS: H,S; Ag Cl: H Clund Metallisches Ag; Ags S: Hy S; CuS: Hy S und Metallische 
Cu; SnS0,: SnS unde Ss. Giintherschulz 


Susumu Miyamoto. Heterogeneous Chemical Reactions in the Si 
lent Electric Discharge. Part. 3. Journ. Sc. Hiroshima Univ. (} 3, § 
—115, 1982, Nr. 1, Siehe vorstehendes Referat. Folgende Zersetzungsprodukte: CoC 
sowie NiCl: HCl und Metall. CoS und NiS: Bildung von H. S$; HgS 0O,: HgyS ¢ 
+ HgS; Hg.SO.: Hg+HgS+S0.; NiSO, und CoS0,: Bildung der Sulfid 
Ag,SO,: Ag+ Ag.S; Ag J: Keine Zersetzung; CdS Oy, PbS O,, Bis (S O,)s, MnSO 
ZnSO, FeSO, gaben die Metallsulfide und H,S. Giintherschulz 


Susumu Miyamoto. Heterogeneous Chemical Reactions in the $i 
lent Electric Discharge. Part. 4. Journ. Se. Hiroshima Univ. (A) 3, 11 
—186, 1932, Nr. 1. Siehe die vorstehenden Referate. Die Sulfate von Cr, Al, Ba, S 


tal 
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‘a gaben Sulfide und HS. (N H,)»S 0, gab N Hy und HS. Die Sulfide von Ba und 
sr gaben H.S; KyS 0, zersetzte sich diuferst langsam, Kalium- und Kalium-Chrom- 
AJaun gaben Sulfide und HS. Giintherschulze. 


Aarl T. Compton. Accomodation coefficient of gaseous ions at 
-athodes. Proc. Nat. Acad. Amer. 18, 705—711, 1932, Nr.12. Zusammenstellung 
ter nach verschiedenen Methoden bestimmten Werte fiir den Akkomodations- 
‘oeffizienten, fiir den auf klassischer Grundlage eine Erklarung gegeben wird. 
H. Volkmann. 
7. A. Bailey and J. B. Rudd. The Behaviour of Electrons in Nitrous 
‘yxide. Phil. Mag. (7) 14, 10383—1046, 1932, Nr.95. Nach der Methode von 
Townsend wird das statistische Verhalten von Elektronen in gasformigem N, O 
intersucht, und die freie Weglange der Elektronen L wie der prozentuale Energie- 
erlust beim Zusammenstofi des Elektrons mit einem Gasmolekiil 4 = 4 E/E in 
Abhangigkeit von der mittleren Geschwindigkeit bestimmt. Diese Kurven werden 
mit denen des dem N.O dhnlichen C O, verglichen und eingehend diskutiert. Auch 
»ei N» O ergibt sich die schon friiher vom Verf. festgestellte Korrespondenz zwischen 
lem Maximum der /-Kurve und den ultraroten Absorptionsbanden. H. Volkmann. 


Alfred Schmid und Paul Végele. Die Halogenelektrode. Helv. Chim. Acta 
16, 3866—375, 1933, Nr.3. Die von A. Schmidt und W. Winkelmann be- 
zonnene Untersuchung iiber das Wesen der Potentialbildung an Metallelektroden 
wird in der vorliegenden Arbeit auf Halogenelektroden ausgedehnt. Aus den mit 
Diffusionsgaselektroden, bei denen das Halogen-durch die Poren der Wandung 
uindurch in den Elektrolyten hineingeprefit wird, ausgefiihrten Messungen tiber die 
Abhangigkeit der erreichbaren Stromdichte und des Nutzeffektes von der Porositat 
ler Elektrode bzw. von der Diffusionsgeschwindigkeit des Halogens folgt, daf die 
2lementaren Halogene iiberhaupt nicht direkt elektrochemisch reagieren, sondern 
aur der jeweils in Lésung gegangene Teil, dafi also nur die Konzentration des ge- 
lédsten Halogens mafigebend fiir das Potential ist. Dieses Ergebnis veranlafite die 
Konstruktion einer Elektrodenanordnung zur Messung des Halogenpotentials, bei 
jer die fertige Halogenlésung bekannter Konzentration an einer unangreifbaren 
Elektrode (Platinstift) vorbeistrémt. Mit dieser Anordnung wurden Stromdichte- 
Potentialkurven mit verschiedenen Strémungsgeschwindigkeiten, Bremkonzentra- 
tionen und Elektrolytkonzentrationen mehrerer Chloride, Stromdichte-Strémungs- 
zeschwindigkeitskurven, Stromdichte-Temperaturkurven, Stromdichte-Bromkonzen- 
rrationskurven und Stromdichte-Elektrolytkonzentrationskurven aufgenommen. Aus 
diesen Messungen geht hervor, dafi neben dem normalen Temperatureinfluf die 
Leistung der Halogenelektrode, d. h. die Geschwindigkeit des Elektrodenprozesses 
von der Konzentration des Halogens und von Konzentration und Art des Elektro- 
lyten abhingt. Da sich der Einflufs des letzteren Faktors nicht auf Grund der zur 
Zeit herrschenden Auffassung erkliren laft, wird von den Vert. die Vorstellung 
nerangezogen, dafi fiir den Vorgang der elektromotorischen Stromerzeugung die 
segenvalenten Ionen von wesentlicher Bedeutung sind. v. Steinwehr. 
Norris E. Bradbury. Energy distribution of photoelectrons from 
ine surfaces. Phys. Rev. (2) 43, 502, 1933, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die Energieverteilung der durch die Hg-Linie 2537 aus Zink abgelosten Photoelek- 
ronen wurde bei verschiedenen Oberflachenzustianden nach der Bremspotential- 
nethode an kleinen kugelférmigen Kathoden in einem grofen kugelformigen Auf- 
’inger untersucht. Gedrehtes poliertes Zink gibi eine Verteilung, bei der der 
vahrscheinlichste Wert bei 0,4 der Maximalenergie liegt. Fur die maximale Energie 
rrechnet sich eine Austrittsarbeit von 3,1 Volt in Ubereinstimmung mit friiheren 
irgebnissen anderer Beobachter. Ausheizen auf 375° und Verdampfen der ober- 


1136 5. Elektrizitat und Magnetismus 


flachlichen Schichten setzt die Austrittsarbeit auf 3,24 Volt nerauf und andert de 
Charakter der Energieverteilungskurve. Dann tritt namlich die haufigste Energi 
bei 0,55 der Maximalenergie auf und gleichzeitig sinkt die Zahl der langsamere 
emittierten Elektronen. Beladung der Oberflache mit Stickstoff stellt die urspriing- 
liche breitere Energieverteilung wieder her, nicht aber den niedrigeren Wert der 
Austrittsarbeit des polierten Zinks. Sewig. 


Herbert E. Ives and Thornton C. Fry. Standing Light Waves; Repeti- 
tion of an Experiment by Wiener, Using a Photoelectric 
Probe Surface. Journ. Opt. Soc. Amer. 23, 73—83, 1933, Nr.3. Friihere Ver- 
suche von Ives und Mitarbeitern iiber den selektiven lichtelektrischen Effekt an 
diinnen Alkalimetallschichten lieBen auf einen Zusammenhang zwischen der Anzahl 
der Photoelektronen und der Energiedichte der interferierenden einfallenden unc 
an der spiegelnden Unterlage reflektierten Strahlen schliefen. Zur Priifung diese! 
Vorstellung wurde jetzt eine Zelle gebaut, die auf spiegelnder Platinunterlage 
einen diinnen durch Verdampfung hergestellten Quarzkeil mit verlaufender Dicke 
und eine auf diesen aufgestéiubte monomolekulare Casiumschicht tragt. Durch Ab- 
tasten dieses Keils mit parallel oder senkrecht zur Einfallsebene polarisiertem 
spektral zerlegtem Licht kénnen Interferenzmaxima und -minima in die Ciasium: 
schicht gebracht und dies an der lichtelektrischen Ausbeute verfolgt werden. Dei 
interessante Versuch, der eine deutliche Analogie zu den klassischen Versuche 
Wieners iiber stehende Lichtwellen erkennen lat, hat die oben angedeutetel 
Vorstellungen und den Gang der lichtelektrischen Emission mit der Schichtdicke 
sowie die Abhingigkeit von Wellenlinge und Polarisation weitgehend bestatigt 

Seivig 
L. Bergmann. Versuche und Messungen mit Selensperrschicht 
photozellen. Phys. ZS. 34, 227—228,°1933, Nr.6. (Vortrag 15. Tagung Gau 
verein Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges. Breslau, Januar 1933.) E 
wird die Vorfiihrung folgender Versuche beschrieben: 1. Die Anwendung de 
Differential-Sperrschichtphotozelle zum Nachweis schwingender Vorgiinge: 2. Ei 
kleiner lichtelektrischer Motor, bei dem der dreiteilige Kollektor von einer in dre 
Teile geteilten Selensperrschichtzelle gebildet ist und als Motor ein gewéhnliche 
Gleichstromelektrizitaétszihler dient. 38. Lichtelektrische Luxmeter mit 9.7 bzw 
20 em? wirksamer Oberfliche der verwendeten Selensperrschichtzellen in Verbin 
dung mit einem hochempfindlichen Zeigergalvanometer. Das erste Instrumen 
gestattet in drei Stufen Helligkeitsmessungen von 1 bis 20000 Lux mit einer MefR 
genauigkeit von 1°/o auszufiihren; das zweite ist als Taschenluxmeter gedacht 
welches einstellbare Mefibereiche von O—150/1500/5000 Lux besitzt. Bei Zelle 
mit sehr grofer Oberflache steigt der Kurzschluiistrom nicht mehr linear mit de 
Beleuchtung an. Diese Erscheinung wird damit erklirt, da sich bei den gro®e 
Oberflachen der Widerstand der diinnen lichtdurchlissigen Vorderelektrode fi 
die Ableitung der in der Zellenmitte ausgelisten Photoelektronen stérend bemerk 
bar macht. Zur Behebung dieser Erscheinung kénnen Ableiteelektroden aufge 
bracht werden. Durch ein geeignetes Filter ist es méglich, die spektrale Empfine 
lichkeitskurve der Zelle an die des menschlichen Auges weitgehend anzugleichet 
Zum Schlufi wird ein einfacher Reflexionsmesser vorgefiihrt. W. Klug: 


D. Nasledow und L. Nemenow. Zur Frage nach dem inneren Photo 
effekt im Kupferoxydul. ZS. f. Phys. 81, 584—604, 1983, Nr. 9/10. Di 
elektrische Leitfahigkeit von Cuy O-Proben, die bei Zimmertemperatur 10-4 Ohm - 1 
betrug, fallt im Gebiet niedriger Temperaturen nach der Gleichung C= we e? 
mit B = 0,24 Volt ab. Bei derartigen Proben konnte auch bei 90° K kein inner¢ 
Photoeffekt beobachtet werden. Die beobachtete Leitfahigkeitsvergréferung 1a 
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sich als thermische Wirkung des absorbierten Lichtes erkliiren. An den gleichen 
Proben angestellte Versuche zur Aufsuchung einer Diffusions-Potentialdifferenz 
(Dember-Effekt) hatten keinen Erfolg. Bei schlecht leitendem CuO 
/¢ = 1070hm -cm) konnte bei Temperatur der fliissigen Luft erhebliche Leitfahig- 
-‘keitserhohung nachgewiesen werden, die als innerer Photoeffekt erklirbar ist. Sewig. 


D. N. Nasledow und L. M. Nemenow. Der photoelektrische Effekt in 
ler Sperrschicht bei ultravioletter Bestrahlung. Phys. ZS. d. 
“Sowjetunion 3, 29—34, 1933, Nr.1. Es wird gezeigt, dai unter der Wirkung von ultra- 
violettem Licht auf den Kontakt Cu,O—Zn die Elektronen sich in der Richtung 
“vom Cu20 zum Zn bewegen, obgleich der photoelektrische Strom vom Zn ins 
*Vakuum viel starker als der vom Cu, 0 ist. Dies ist anscheinend der Tatsache zu- 
auschreiben, daf} der grofie Unterschied in der Konzentration der freien Elektronen 
im Cu,0O und im Zn auch einen grofen Unterschied in der Energieverteilungs- 
‘funktion bewirkt. (Zusammenfassung der Verff.) Sewig. 


‘Franz Rother und Hans Bomke. Uber den Nachweis einer Grenz- 
sehicht in Kupferoxydul-Sperrschichtzellen. ZS. f. Phys. 81, 
TA—775, 1933, Nr.11/12. Bei der thermischen Oxydation von Kupfer zu Kupfer- 
woxydul findet eine Diffusion statt, die zu einer Reaktion im festen Zustand 
(Tammann) fihrt. Die Auffindung und Diskussion von Zonen verschiedener 
Leitfahigkeit fiihrt zu der Feststellung, dai die ,,Sperrschicht“ durch eine Schicht 
reinsten Oxyduls ohne jede elektrische Leitfahigkeit gebildet wird. Auch fiir den 
Vorderwand-Sperrschicht-Effekt wird eine analoge Deutung gegeben. Sewig. 


I. Kikoin und M. Noskow. Der innere Photoeffekt in Halbleitern 
und der Halleffekt. Phys. ZS. d. Sowjetunion 3, 97—99, 1933, Nr.1. Aus 
Messungen des Hall-Effektes an Kupferoxydul schliefien Verff. auf das Vorhanden- 
sein eines inneren lichtelektrischen Primareffektes. Einen EHinflu®8 des Sperr- 
schichteffektes haben Verff. nicht gefunden. Die Beschreibung der Versuchs- 
anordnung ist nicht so eingehend, daf} der Leser nachpriifen kénnte, ob dieser 
EinfluB wirklich ausgeschlossen war. Sewig. 


A. Etzrodt. Bemerkung zu der Arbeit von Q. Majorana: ,Uber 
einen neuen photoelektrischen Versuch“. Phys. ZS. 34, 338—340, 
1933, Nr. 8. Verf. macht wahrscheinlich, dai der von Majorana wiederholt be- 
schriebene Effekt der lichtelektrischen Widerstandsanderung diinner Folien vor- 
wiegend ein thermischer Effekt ist, gibt aber in einer Zusatznote die Méglichkeit 
eines lichtelektrischen Beitrages zu diesem Effekt bei sehr diinnen Folien zu. Sewig. 


Q@. Majorana. Antwort auf die Bemerkung des Herrn Etzrodt. 
Phys. ZS. 34, 340, 1933, Nr.8. Zu den Versuchen von Etzrodt (vel. vorstehendes 
Referat) gibt Verf. zu bedenken, daf er eine thermische Widerstandserhohung nicht 
geleugnet habe, dafi aber Versuche mit héheren Frequenzen, als bisher mitgeteilt 
(bis zu 16.000 Hertz) doch mit grofer Wahrscheinlichkeit, wenn auch nicht sicher, 
auf einen lichtelektrischen Effekt schliefien lassen. Sewigq. 


C. Zwikker. Die Gleichrichterwirkung unselbstandiger Leiter. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 1, 759—767, 1932, Nr.6. Es wird auf eine Analogie 
zwischen der Gleichrichterwirkung teilweise unselbstandig leitender Korper un- 
gleicher Form (Schottkys Sperrschicht) und der von Cup O0-Gleichrichtern ein- 
gegangen. Die Rechnung liefert fiir den zylindrischen Hochvakuumgleichrichter mit 
Gliihkathode bekanntlich verschieden grofe Kenstanten der Stromspannungs- 
charakteristik je nach Polaritét der auferen Spannung. Grenzt an das Elektronen 
liefernde Material ein Dielektrikum, so ergibt die Berechnung der Stromspannungs- 
charakteristik einer Zylinderanordnung unter alleiniger Berticksichtigung der 


Physikalische Berichte. 1933 UP 
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Elektronenbeweglichkeit wieder verschiedene Stréme beim Vertauschen der Pole 
der Au®eren Spannungsquelle. (Elektronenstrom vom Innenzylinder groBer.) Bei 
geniigend kleinen Spannungen iiberwiegt die thermische Diffusion der Elektronen 
im Dielektrikum, wobei die Gleichrichterwirkung verschwindet. Die Erscheinungen 
des Photoeffektes an Cu, 0-Zellen, bei welchen Photonen in verschiedener Ent- 
fernung der Beriihrungsstelle einer Oxydulplatte mit der Metallelektrode auffallen, 
werden in Parallele gesetzt zu den in einem Vakuumelektronenrohr mit einem 
Gitter, dessen Entfernung vom Gliihdraht verandert wird. A. v. Engel. 


D.N. Nasledow und L.M. Nemenow. Untersuchung von festen Gleich- 
richtern im Hochspannungsgebiet. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 128 
—145, 1932, Nr.2. Nach der Joffé-Frenkelschen Sperrschichttheorie erklart 
sich die Gleichrichtung einer Metall-Halbleiteranordnung durch die Fermistatistik 
des Elektronengases im Metall und durch die Maxwell-Boltzmannverteilung im 
Halbleiter, nach der Van Geelschen Theorie durch die autoelektronische Ent- 
ladung in der Sperrschicht. Versuche zur Entscheidung zwischen den beiden Vor- 
stellungen. Gleichrichter: Cu-Cu, O-Tusche; bis 200 Volt mit Helmholtzpendel bzw. 
besonderem Umschalter 107 bis 10~*sec lang bei Zimmertemperatur bzw. 228° K 
angelegt. Ergebnisse: Wahrend der Gleichrichtungskoeffizient (Fluf-: Sperrstrom 
bei gleicher Spannung) in Abhiangigkeit von der Spannung bei Zimmertemperatur 
ein Maximum durchlauft, hat diese Kurve bei 228° K Sattigungscharakter, und zwar 
von 20 Volt an bei langer und von etwa 200 Voit an bei kurzer Einschaltdauer. (Die 
Stérerscheinungen bei gréferer Stromdauer werden durch Erwarmung der Sperr- 
schicht erklart.) Der Joffé-Frenkelsechen Theorie wird damit ohne tieferes 
Eingehen der Vorzug gegeben. A. v. Engel. 


M. Benjamin and H. P. Rooksby. Emission from Oxide-coated Catho- 
des. Phil. Mag. (7) 15, 810—829, 1933, Nr. 100. Dureh R6ntgenuntersuchung wurde 
nachgewiesen, dafi das einzige, in kompakter Form in der Bedeckung einer aktiven 
Oxydkathode anwesende Material das Monoxyd ist. Wenn die Bedeckung aus einer 
Mischung von Bariumoxyd undStrontiumoxyd besteht, so bilden diese zusammen eine 
feste Lésung, Wenn der Belag nur aus einem einzigen Oxyd besteht, so kann die dureh 
kurzes Uberheizen zerstérte Emission durch Wiederholung der Aktivierung véllig 
wiederhergestellt werden. Bei aus Ba O und Sr O zusammengesetzten Kathoden kann 
die durch Uberheizen verlorene Emission nicht durch Reaktivieren wieder erhalten 
werden, weil durch die Uberheizung vorzugsweise das BaO verdampft und die 
Konzentration der Komponenten verandert wird. Kathoden mit nur einem Oxyd. 
die durch Vergiftung mit Sauerstoff entaktiviert wurden, kénnen immer dureh 
Hochbrennen und nachtrigliches Aktivieren wieder hergestellt werden; das ist im 
gleichen Fall bei Kathoden mit zwei Oxyden nicht immer méglich, vermutlich, weil 
der oberflachlich gebundene Sauerstoff beim Hochbrennen nicht ohne gleichzeitigen 
erheblichen Verlust an BaO wieder entfernt werden kann. Dagegen kann auch in 
diesem Fall reaktiviert werden, wenn man, anstatt hochzubrennen, die oberflach- 
liche Sauerstoffsehicht durch Kathodenzerstiubung unter Verwendung von Argon- 
oder Quecksilberionen entfernt. ewig 
P. W. Timofeew und W. W. Nalimow. Der Einflu® von Sauerstoff und 
Schwefel auf den photoelektrischen Effekt von Alkalien (K 
und Na). ZS. f. Phys. 81, 687—696, 1933, Nr.9/10. Durch Sauerstoff und dureh 
Schwefel aktivierte Alkali-Photokathoden zeigen fiir unzerlegtes Gliihlampenlicht 
ein Empfindlichkeitsmaximum bei einer bestimmten Oberflachenbedeckung mit C 
baw. S. Die Struktur der so entstehenden Oberflichen wird beschrieben. Sewig 


Paul L. Copeland. The variation of secondary emission with hea: 
treatment. Journ. Franklin Inst. 215, 4835—443, 1933, Nr.4. Die Verhaltnis- 
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vahl der eine Oberfliche treffenden zu den austretenden Elektronen wurde unter 
verschiedenen Bedingungen an einer Anzahl oberflichlich mit Fettdampfen ver- 
vareinigter Metalle bestimmt. Die Kurven, die die Abhangigkeit der Sekundar- 
emission von der auffallenden Elektronenenergie angeben (offenbar eher kenn- 
seichnend fiir die Natur der Verunreinigung als die des Metalls) sind fiir alle 
imtersuchten Metalle ahnlich und ahneln den von Gehrts erhaltenen Ergeb- 
uissen. Verringerung der Verunreinigungen durch Heizung des Metalls hat zu- 
1achst ein Absinken der Emission unter den fiir das reine Metall zu erwartenden 
Setrag zur Folge. Dann nimmt bei weiterem Erhitzen die Emission bis auf den 
‘ir das Metall charakteristischen Wert zu. Die Anderung der Austrittsarbeit 
wahrend des Entgasens wird angedeutet durch diese Zunahme der Sekundir- 
‘mission, der bei fortgesetztem Entgasen schlieflich wiederum eine Abnahme folet. 

Sewig. 
-akob Kunz. Erhaltung der Energie unddes Impulsesim ae 
slektrischen Effekt. Phys. ZS. 34, 218—219, 1933, Nr.5. Der Compton- 
ffekt wird erklart durch Anwendung des Prinzips von der Erhaltung der Energie 
ind des Impulses. Beim photoelektrischen Effekt erscheint jedoch auf Grund der 
Jinsteinschen Gleichung die ganze Energie des einfallenden Photons in der 
<inetischen Energie des befreiten Elektrons, so daf} das Prinzip von der Erhaltung 
tes Impulses nicht gewahrt ist. Verf. bestimmt unter der Annahme, daf fiir 
ede photoelektrische Wirkung beide Prinzipien gelten, die Geschwindigkeit des 
mgegriffenen Atoms oder Molekiils. AnschlieBend wird der spezielle Fall be- 
nandelt, daf} Elektronen ohne Geschwindigkeit frei werden. Es wird u. a. die 
“rage aufgeworfen, ob sich das Prinzip des Impulses im gewoéhnlichen photo- 
slektrischen Effekt experimentell nachweisen aft. W. Kluge. 


Jakob Kunz. Uber die klassische Verteilung der Elektronenim 
mmotoelektrischen Efifekt der Réntgenstrahlen. Phys. ZS. 34, 
219290, 1933, Nr.5. Es wird auf rein klassischem Wege eine Erklarung fiir die 
Verschiebung der Elektronen in der Richtung des Lichtstrahles gegeben. Verf. 
<ommt angendhert zu demselben Resultat wie A. Sommerfeld (Ann. d. Phys. 
1, 427, 1930), welcher hierfiir durch Zusammensetzung des Impulses der auf- 
‘allenden Strahlung mit dem Impuls des befreiten Elektrons eine halb klassische 
irklarung gegeben hat. W. Kluge. 
Franz Hluéka. Der periodische lichtelektrische Effekt dinner 
Sehichten bei monochromatischer Belichtung. ZS. f. Phys. 81, 
16520, 1933, Nr. 7/8. Bei monochromatischer Belichtung wird ein regelmafiger 
seriodischer Verlauf des lichtelektrischen Effekts mit der Dicke bei sehr diinnen 
Schichten von Nichtleitern festgestellt und theoretisch zu deuten versucht. Sewig. 


franz Hluéka. Zusammenhang zwischen Higenschwingung und 
felektivem diuferenlichtelektrischen Effekt. Il. Verhalten 
ron Teerfarbstoffen im Ultraviolett. ZS. i Phys. 81, 21—527, 
933, Nr. 7/8. Bei Teerfarbstoffen wurde im Ultraviolett im Einklang mit fritheren 
Jersuchen des Verf. ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen selektivem 
uferen lichtelektrischen Effekt und optischer Eigenschwingung pape os 

Sewig. 
’, Boeckner. The variation with angle of emission ot the radia- 
ion from metals bombarded by slow electrons. Bur. of Stand. 
ourn. of Res. 9, 583—591, 1932, Nr.5 (RP. 493). Bei Beschiefung von Pt und W 
lurch langsame Elektronen wird von den Metallen Licht ausgesandt, dessen 
ntensitat rasch mit zunehmendem Winkel zwischen der Normalen und d em aus- 
esandten Strahl zunimmt, wenn der elektrische Vektor parallel zur Emissions- 
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ebene schwingt. Fiir andere Polarisationsrichtungen Andert sich die Intensitat nur 
wenig mit diesem Winkel. Diese Anderingen werden auf Grund der Theorie von 
Fry (diese Ber. S.156) diskutiert. Die Abweichungen von den Beobachtungen 
werden dadurch erklart, daf die Intensitét der ausgesandten Strahlung in ver- 
schiedenen Richtungen (ahnlich wie bei der kontinuierlichen Roéntgenstrahlung) 
verschieden ist. H. Volkmann. 


Tito Franzini. Sul calore dievaporazione deglielettroni nell’ ef- 
fetto termojonico. Cim. (N.S.) 10, 57—77, 1933, Nr.2. Es wird die Ab- 
kithlung eines Wolframdrahtes durch die Elektronenemission gemessen, Fir 
Temperaturen bis zu 2150°K steht die Zunahme des Energieverlustes in guter 
Ubereinstimmung mit der Annahme einer Maxwellschen Verteilung der 
Elektronengeschwindigkeiten. Fiir héhere Temperaturen wachst der Energieverlus' 
stark an, was auf ein Losreiffien rascherer Elektronen durch das aufsere Feld hin- 
deutet. Kk. Przibram 


R. Brunetti e Z. Ollano. Attivazione temporanea dei contatori d: 
Geiger e Miller conseguente a trattamento con raggi xX 
Cim. (N.S.) 10, 92—99, 1933, Nr.2. Geiger-Miiller-Zahler werden einer langerer 
Réntgenbestrahlung unterworfen. Sie zeigen dann eine starke Zunahme der Zah 
der inneren Entladungen; der Effekt nimmt mit der Zeit ab und ist verschieder 
fiir verschiedene Metalle. Verschiedene Versuche unter variierten Bedingunger 
haben ergeben, daf’ es sich um durch die Strahlung bewirkte langerlebige Ver 
anderung der Innenwand der Zihler handelt. Die Natur dieser Veranderung wirt 
noch weiter untersucht. K. Przibram 


L. Royer. De ladifférence quiexisteentreunmicaetuneargil 
quant a l’orientation possible de cristaux se déposant su 
eux. C.R. 196, 552—554, 1933, Nr.8. Die geometrischen Eigenschaften der (001) 
Ebenen von Glimmer, Talk, Kaolin sind etwa dieselben, aber die physikalische1 
Eigenschaften sind verschieden. Wahrend bei Glimmer die Blatter elektrisch ge 
laden sind, sind sie bei Talk und Kaolin elektrisch neutral. Es wird die Orien 
tierung von Kristallen untersucht, die sich auf frischen Spaltflachen solche 
Mineralien absetzen. Eine orientierte Ablagerung von Kristallehen findet nur au 
den elektrisch geladenen Flichen des Glimmers usw. statt, nicht auf den elektrisel 
neutralem Flachen von Talk und Kaolin. K. Steines 


Mile Chouecroun. Un dispositif correct d’électrophorése. C.R. 19 
77—780, 1933, Nr. 11. Eine der wesentlichsten Stérungen, die bei der Abscheidun: 
geladener kolloidaler Teilehen durch Elektrophorese auftreten, wird durch di 
Bildung von H’- und OH’-Ionen an den Elektroden verursacht. Die Verf. be 
schreibt eine Versuchsanordnung, bei der die Wanderung dieser Ionen in di 
koloidale Lésung verhindert wird. Ein an seinen beiden Enden durch Membrane 
von Zellophan verschlossenes U-Rohr, das die kolloidale Lésung enthalt, tauck 
mit seinen beiden Enden in eine Salzlésung der gleichen Leitfahigkeit, die vo 
der jede Elektrode umgebenden 1 norm. K Cl-Lésung durch eine mit der gleiche 
Lésung getrinkte Gelatineschicht getrennt ist. Da sich infolge dieser Mafrege 
in der Nahe der Elektroden ein sehr schwaches elektrisches Feld befindet, wander 
die dort gebildeten H’- und OH’-Ionen so langsam, daf sie wahrend der Daue 
des Versuches nicht bis in das Innere des Rohres vordringen. Zur Neutralisatio 
der an den Membranen entstehenden H’- und O H’-Ilonen werden dieselben beide: 
seits mit einer Pufferlésung vom gleichen py wie das der zu untersuchende 
Lésung bedeckt. Mit dieser Anordnung gelang es, bei einem Gefalle vo 
100 Volt/em 1. die Kolloide unveriindert zu konzentrieren und 2. verschieden g 
ladene Kolloide zu trennen. v. Steinweh 
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WN. Akulov. Zur Theorie der Hysteresisverluste. ZS. f. Phys. 81, 
'90—794, 1983, Nr.11/12. Unter Behandlung der Spine gleich Ewingschen 
dlementarmagneten lift sich bei Berticksichtigung der reversiblen und _ irre- 
yversiblen Prozesse die Feldstirke berechnen, bei der der irreversible Barkhausen- 
sprung erfolgt. Die Lage des Sprungpunktes ist strukturfeldbedingt und wird mit 
Mer Koerzitivkraft identifiziert. Der Einflu® elastischer Spannungen auf die 
‘ysteresisschleife wird diskutiert und auf die bekannte formale Analogie zur van 
‘er Waalsschen Gleichung hingewiesen. 0. v. Awwers. 


. Tammann und H. J. Rocha. Uber die Anderung der magnetischen 
{nduktion bei konstanter Feldstarke durch Kaltbearbei- 
ung und die Erholung bei Erhitzung. Ann. d. Phys. (5) 16, 861 
—864, 1933, Nr.7. Die Anderung der Induktion durch Kaltverformung wird in 
einer Induktionsbriicke in Abhangigkeit von der AnlaStemperatur gemessen. Die 
‘Anlafbehandlung besteht in einer dreiviertelstiindigen Vakuumerhitzung auf die 
betreffende Temperatur. Die Anderung der Induktion durch diese thermische Be- 
handlung wird bei Zimmertemperatur gemessen. Dann zeigt sich, da® die 
Induktionsanderung mit steigender Feldstarke bei Eisen stark, bei Nickel 
‘weniger abnimmt. Bis zu einer bestimmten Temperatur 4ndert sich die 
Induktionsanderung durch die Kaltbearbeitung wenig oder gar nicht. Fir Eisen 
ast diese Temperatur etwa 180°, fiir Nickel etwa 600°. Oberhalb dieser Tempe- 
rvaturen ist der Abfall auf Null bei Fe in kleinen Feldern etwa linear (Null bei 
~ 520° C), bei Ni sehr steil (Null ~ 620°C). Fiir Eisen-Nickellegierungen scheinen 
sich beide Abfalle von Fe und Ni getrennt bei den Temperaturen der reinen 
Komponenten bemerkbar zu machen. Die prozentuale Abnahme der Induktion 
durch Kaltbearbeitung zeigt in Abhangigkeit von der Konzentration in der 
Hisen-Nickelreihe ein ausgepragtes Minimum bei ~ 70°/o Ni, bei dem gleichzeitig 
der Curiepunkt und die prozentuale Anderung des elektrischen Widerstandes 
ein Maximum haben. Die Erholung der magnetischen Induktion von der 
Kaltbearbeitung fallt beim Eisen mit der Erholung des elektrischen 
Widerstandes, die des Nickels mit der der Harte zusammen. Die pro- 
zentuale Abnahme der Induktion nach der Kaltbearbeitung, ist bei irreversiblen 
Nickelstahlen: 
INIGeemeriet ea ooh tp () 2 5 15% 
Berd Fibre 100. Gta Te 82 19 45 0. v. Auwers. 


Hermann Senftleben und Joachim Pietzner. Die Einwirkung magneti- 
scher Felder auf das Warmeleitvermégen von Gasen. J. Ann. 
d. Phys. (5) 16, 907—929, 1933, Nr. 8. [S. 1096.] Jakob. 


Walter Lyons. Experiments on electromagnetic shielding at 
frequencies between oneand thirty kilocycles. Proc. Inst. Radio 
Eng. 21, 574590, 1933, Nr.4. Es wird eine Anordnung beschrieben, mit der die 
Messung des Verhialtnisses magnetischer Feldstarken innerhalb und auferhalb von 
leitenden Hiillen im Frequenszbereich 1000 bis 10 000 Hertz des erregenden Feldes 
gemessen werden kann. Der Schutzfaktor fiir diinnwandige Kugelschalen _und 
zylindrische Rohre von unendlich grofer Lange wird berechnet. Fiir Schutzhtillen 
mit kugelférmiger Gestalt ist die Ubereinstimmung zwischen Rechnung, We HS 
obachtung ebenso gut wie fiir zylindrische Rohre, deren Lange ee. i 
Durchmesser ist. Adelsberger. 


H. Bateman. Variational Principles in Electromagnetism. Phys. 
Rey. (2) 43, 481484, 1933, Nr.6. Die bekannten Beziehungen zwischen den 
Potentialen in der elektromagnetischen Theorie werden aus der Symmetrie des 
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Energieimpulstensors abgeleitet. Die elektromagnetischen Gleichungen werden aus 
einer Lagrange-Funktion der Gréfen E*—H? und £-H des elektromagnetischen 
Feldes entwickelt. Formeln zur Bildung des Energietensors, die von denen 
Schrédingers abweichen, werden mitgeteilt. W. Hohle. 


F. Prunier. Au sujet des équations de l’électromagnétisme. 
C. R. 196, 10071009, 1933, Nr.14. Es werden mit Benutzung der Gleichungen von 
Maxwell-Lorentz folgende Beziehungen abgeleitet: 


1 ac tae ky * oe ow 

L= 7G-G,—Y¥-Gs), t= 7M -Gs—N-Gs) + 55° 
Es bedeuten darin X Y Z die Komponenten des elektrischen Vektors, L MN die 
des magnetischen Vektors, Gi, G2, Gs die des Vektorpotentials und H das skalare 
Potential. Die zweite Gleichung dhnelt der Formel von Lorentz fir die 
mechanische Kraft, die auf eine Ladung von der Geschwindigkeit G:/H, G2/H, 
G3/H ausgeiibt wird. W. Hohle. 


W.T. Kassjanow. Das Diagramm der Vollpol-Synchronmaschine, 
Elektrot. u. Maschinenb. 51, 261—266, 1933, Nr. 18. 

M. Walter. Bestimmung der Sekundirimpedanz fiir verschie- 
dene Fehlerarten. S.A. Elektrizitatswirtsch. 1931, 7S. 

M. Walter. Die Distanzschutz-Schaltungen. S-A. Elektrizitaétswirtsch. 
1932, 95. 

Hans Staiger. Isolieréle. Arch. f. techn. Messen 2, Lieferung 22, Z 942—1, 1933. 
R. R. M. Mallock, An Electrical Calculating Machine. Proc. Roy 
Soc. London (A) 140, 457—483, 19383, Nr. 841. H. Ebert. 


F. Pinter. Die Asynchronmaschine im Rahmen der allgemeiner 
exakten Widerstandstheorie. Arch. f. Elektrot. 27, 205—214, 1933 
Nr.3. Die vollstindigen Gleichungen und das vollstindige Kreisdiagramm del 
Asynchronmaschine werden nicht, wie tiblich, von den Differentialgleichungen det 
Maschine aus, sondern mit Hilfe der komplexen Widerstandstheorie entwickelt 
Fiir Strom, Spannunt, Widerstand und Leistung ergeben sich komplexe Uber: 
setzungen. Das entwickelte Prinzip ist verwendbar, um Unstimmigkeiten zu be 
seitigen, die z. B. durch die linearen Induktionsgleichungen in der Transformations 
theorie bestehen. H.E. Linckh 


Reinhold Riidenberg. Synehronisierleistung und Querfelddimp 
fung beim Parallelbetrieb von Turbogeneratoren. Wiss 
Veroff. a. d. Siemens-Konzern 12 [2], 1—14, 1983. Bei Turbogeneratoren mi 
massivem Zylinderliufer kann das Querfeld den Stromschwankungen beim Pendelt 
nicht momentan folgen. Da nur der schwankende Teil des Querfeldes synchroni 
sierende Krifte verursacht, so werden diese hierdurech erheblich verstirkt. Di 
Pendelschwingungen erfahren durch die zeitliche Phasenverschiebung der Querfeld 
schwankungen eine starke Dimpfung. Die Verhiltnisse werden auf Grund eine 
einfachen Wirkungsschemas zahlenmiafig berechnet und in guter Ubereinstimmun: 
mit vielen Versuchsreihen des praktischen Parallelbetriebes gefunden. Scheel 


Michael Liwsehitz. Uber das synchronisierende Moment der Syn 
chronmaschine, Wiss. Veréff. a. d. Siemens-Konzern 12 [2], 15—23, 193% 
Es werden Formeln fiir die Berechnung des synchronisierenden Momentes de 
Synchronmaschine mit ausgeprigten Polen und mit Zylinderlaufer angegeben. E 
zeigt sich, daf} bei Pendelungen zu der stabilisierenden Wirkung des Hauptflusse 
noch die stabilisierende Wirkung der Streufliisse des Standers wie des Laufer 
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hinzukommt. Die Brauchbarkeit der angegebenen Formeln wird nachgewiesen 
durch den Vergleich der berechneten und der gemessenen Eigenschwingungszahl 
yon Synchronmaschinen verschiedener Leistung mit ausgepragten Polen und mit 
‘Zylinderlaufern. Ein Vergleich mit den in den letzten Jahren erschienenen Ar- 
beiten tiber das synchronisierende Moment der Synchronmaschine wird angestellt. 

Scheel. 
Hans Sechuchmann. Synchronisierung von Gleichstrommaschinen 
mit einem Taktgeber kleiner Leistung. Wiss. Veroff. a. d. Siemens- 
iKonzern 12 [2], 24—33, 1933. Es wird eine Methode zur kombinierten Drehzahl- 
und Phasenregelung eines Gleichstrommotors angegeben, wobei als Indikator fiir 
die Phase ein Taktgeber und als Indikator fiir die Drehzahl ein mechanischer oder 
elektrischer Resonator dient. Durch Vereinigung dieser Mittel wird erreicht, da® 
der Antrieb mit definierter Phase synchron mit dem Taktgeber lauft. Die Be- 
dingungsgleichungen fiir einen stabilen Betrieb dieses synchronisierten Gleich- 
‘stromantriebes werden entwickelt und an zwei Beispielen naher ausgefiihrt. Aus 
‘bekannten Maschinenkonstanten fiir den untersuchten 2-kW-Gleichstromantriebs- 
‘motor werden die Pendelgrenzen nach den Bedingungsgleichungen bestimmt und 
durch die Erfahrung bestatigt. Scheel. 


‘Carl Trettin. Stromwendung und Dampfung bei Gleichstrom- 
maschinen. Wiss. Veroff. a. d. Siemens-Konzern 12 [2], 34—63, 1933. Ziel der 
Arbeit ist, die Ursachen der erfahrungsgemaf begrenzten Wirksamkeit der Wende- 
pole bei Gleichstrommaschinen zu klaéren und neue Mittel zur Vervollkommnung 
der Stromwendung anzugeben. Zuniachst wird nach Erlauterung des Stromwende- 
vorganges das ideelle Wendefeld aus gegebenen Kurzschlufstromkurven abgeleitet 
und nachgewiesen, da, von Ausnahmefillen abgesehen, ein solches nicht mit 
Wendepolen herstellbar ist. Dann wird durch Integration der Differentialgleichung 
fiir eine Biirstenbreite gleich der Segmentbreite die Ubergangskurve und der Ver- 
lauf der Selbstinduktionsspannung unter verschiedenen Voraussetzungen bestimmt 
und bei dieser Gelegenheit die Allgemeingiiltigkeit einer bekannten Stromwende- 
bedingung beschrankt. An Zahlenbeispielen und Erfahrungstatsachen wird der 
Einflu®B der Induktivitat und die Bedeutung der Kohlenbiirste, die tiberhaupt erst 
die gute Stromwendung erméglicht, besprochen. Das leitet zur Theorie und Praxis 
der gedimpften Stromwendung iiber, die an Hand von Ausfiihrungsbeispielen als 
neuer Weg zu Verbesserungen ausfiihrlich erlautert wird. Den letzten Teil bilden 
Angaben iiber ausgefiihrte Maschinen mit D&mpfereinrichtungen und_ bisher 
gemachte Erfahrungen, die mit der Theorie befriedigend tibereinstimmen und 
weiteren Ausbau erwarten lassen. Scheel. 


Michael Liwsehitz und Hellmuth Raymund. Zur Frage der Erwairmung 
elektrischer Maschinen. Wiss. Veréff. a. d. Siemens-Konzern 12 [2], 
64—88, 1933. Wohl sind die fiir die rechnerische Vorausbestimmung der elektrischen 
Maschinen notwendigen Gesetze der Warmestrémung im Kupfer und im Eisen von 
verschiedenen Autoren mathematisch mit fiir die Praxis gentigender Genauigkeit 
behandelt worden, jedoch geniigen die in der Literatur vorhandenen Angaben iiber 
die thermischen Eigenschaften der im Elektromaschinenbau verwendeten Baustoffe 
nicht immer zur Durchfiihrung dieser Rechnung. Sie werden hier durch Versuche 
ind Auswertungen von Erwirmungsmessungen an ausgeftihrten Maschinen erganzt. 
Um die jetzt ausreichenden Angaben iiber die Warmeabgabe der Wicklung und 
jes Eisens verwerten zu kénnen, ist es notwendig, die Kuhlluftgeschwindigkeit 
mnerhalb der Maschine zu kennen. Die zu deren Ermittlung notwendigen Unter- 
agen werden mitgeteilt. Die Brauchbarkeit der hier benutzten Berechnungs- 
nethode fiir die Erwirmung des Kupfers und Eisens sowle die Angaben tiber die 
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Warmeleitfahigkeiten und Warmeabgabeziffern wird durch den Vergleich von 
Rechnung und Messung gezeigt. Anschliefend wird der Einfluf der elektrischen 
und magnetischen Beanspruchungen sowie der konstruktiven Gestaltung auf die | 
Erwarmung der elektrischen Maschine untersucht. Schlieflich werden die Vorteile 
der Wasserstoffkiihlung kurz besprochen. Scheel. 


H. A. Winne. Synchronous Ties. Gen. Electr. Rev. 36, 129—135, 1933, Nr. 3. 
Fiir den bei vielen Antrieben erforderlichen Synchronlauf der Antriebsmotoren 
gibt es verschiedene technische Liésungen, die sich in der Praxis bewahrt haben. 
Am einfachsten ist die direkte Verwendung von Synchronmotoren, wobei die Dreh- 
zahlregelung z.B. durch einen konischen Riementrieb vorgenommen wird. Man 
benutzt auch Gleichstrommotoren mit zweiphasigen Schleifringanzapfungen, die an 
ein gemeinsames Synchronnetz angeschlossen sind, oder koppelt mit den Gleich- 
strommotoren Synchronmaschinen. Die Drehzahlregelung wird z.B. in der Weise 
erreicht, daf der Staénder des Synchronmotors dureh einen Hilfsmotor mit regel- 
barer Geschwindigkeit gedreht wird. Einen guten Synchronregler erhalt man auch, 
wenn man einen kleinen Synchronmotor von der zu regelnden Gleichstrom- 
maschine antreibt und die bei Drehzahlschwankungen eintretende Verdrehung 
seines Stinders zur Verainderung von Widersténden in der Feldwicklung des 
Gleichstrommotors benutzt. Weiter werden Tirillregler in verschiedenen Regel- 
schaltungen angewendet. Bei dem Selsynsystem werden zwei gleiche Hilfs- 
maschinen verwendet, deren Feldwicklungen mit Wechselstrom erregt und deren 
dreiphasige Ankerwicklungen miteinander verbunden sind. Das Drehmoment 
wachst dann mit dem gegenseitigen Verdrehungswinkel der Laufer. Die An- 
ordnung lat sich zur Feldwiderstandsregelung oder auch direkt zur Synchroni- 
sierung verwenden. In gewissen Fallen geniigen hierbei auch Schleifringanker- 
induktionsmotoren, deren Liufer auf einen gemeinsamen Regelwiderstand ge- 


schaltet sind. H. E. Linckh. 


F. Besser. Grenzspannweiten bei Starkstromkreuzungen. 
Elektrot. ZS. 54, 397—400, 446—448, 1933, Nr.17 u. 19. Es wird eine Kurventafel 
angegeben, welche die Beziehungen zwischen Durchhang, Zugspannung, Spann- 
weite und Belastung auf Grund der Gleichung der Kettenlinie darstellt. Die 
Tafel ist unabhiingig von den Eigenschaften der Baustoffe. Dureh Einzeichnen 
gerader Hilfslinien werden diese Eigenschaften beriicksichtigt. An Beispielen 
werden die Durchhangsverhiltnisse gezeigt und die Grenzspannweiten ermittelt, 
wie sie von den verschiedenen Verwaltungen fiir Starkstromkreuzungen  vor- 
geschrieben sind. W. Hohle. 


Hans Miiller. Unsymmetrisch verseilte Vierleiter-Starkstrom- 
kabel mit runden Leitern. Elektrot. ZS. 54, 400—402, 1933, Nr.17. Vier- 
leiter-Drehstromkabel, deren vierter Leiter als Nulleiter einen schwacheren Quer- 
schnitt hat, konnen symmetrisch oder unsymmetrisch verseilt werden, je nachdem 
man die Isolierhiille des Nulleiters auf den Durchmesser der anderen Leitgr ver- 
stiirkt oder nicht verstirkt. Es werden Gleichungen und Kurven abgeleitet, mit 
denen man den Kabeldurchmesser und die Beilaufquerschnittsflachen fiir die ver- 
schiedenen Verseilungsarten ermitteln kann. Zahlenbeispiele zeigen u. a. die 
Materialersparnis bei der unsymmetrischen Verseilung. W. Hohle. 


E.-W. Helmholz, Experimentelle Priifung der Theorie der Bark: 
hausen-Schwingungen. Elektr. Nachr.-Techn. 10, 181—193, 1933, Nr.4 
Zur Schwingungserzeugung in Dreielektrodenréhren in Bremsfeldschaltung nack 
Barkhausen-Kurz muf§ ein Aussonderungsprinzip wirksam sein, wonack 
die Energie verzehrenden Elektronen ,,aussortiert“ werden. Von den_ beider 
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Moglichkeiten: Anoden- und Phasenaussortierung, beschaftigt sich die Untersuchung 
nit der letzteren. Die von Méller abgeleitete Theorie der Phasenaussonderung 
vird durch eine bessere Niherung fiir die Abnahme der Raumladungsdichte der 
vendelnden Elektronenwolke durch Absorption von Elektronen durch das Gitter 
verfeinert und von der ebenen auf die zylindrische Anordnung erweitert. 
Messungen an einem Spezialrohr mit geradlinig durch die Einschmelzungen ge- 
thrtem Vektorsystem ergeben ausgezeichnete Ubereinstimmung zwischen Theorie 
amd Experiment. Hermann Schaefer. 


Jharles B. Aiken. Theory of the detection of two modulated waves 
Sy a linear rectifier. Proc. Inst. Radio Eng. 21, 601—629, 1933, Nr. 4. 
Die gleichzeitige Gleichrichtung zweier modulierter Wellen durch einen linearen 
Gleichrichter wird mathematisch untersucht. Es ergeben sich Loésungen, die inner- 
aalb weiter Grenzen der Tragerwellenamplitude und des Modulationsgrades 
giltig sind, namlich dann, wenn die Einhiillende der einen Welle stets groBer ist 
als die der anderen Welle. Die Untersuchung erstreckt sich auch auf den Fall, 
dafi beide Tragerwellen die gleiche Frequenz haben. Adelsberger. 


ir. J. W. Alexander. Over de grondslagen voor de bestrijdning van 
wadiostoringen. Tijdschr. Nederl. Radiogen. 6, 45—50, 1933, Nr.2. Der Verf. 
‘behandelt die von Motoren, Gleichrichtern und &hnlichen Anlagen hervorgerufenen 
Hochfrequenzstérungen. Blechschmidt. 


Ch. Bertin. Sur la précision atteinte au cadre goniométrique et 
sur la commodité de la droite-radio. C. R. 196, 913, 1933, Nr. 13. 
Beitrag zur radiogoniometrischen Ortsbestimmung auf See. Blechschmidt. 


N. L. Yates-Fishh Experiments with ultrashort electric waves. 
Proc. Phys. Soc. 45, 482—484, 1933, Nr.3 (Nr. 248). Es werden ein Ultrakurz- 
wellensender und -empfanger fiir 65cm Wellenlange beschrieben. Mit Hilfe von 
Schirmen, die aus parallelen, zwischen Holzrahmen ausgespannten Kupferdrahten 
bestehen, lassen sich die Erscheinungen der Polarisation, Reflexion, Brechung, 
Interferenz usw. zeigen. Blechschmidt. 


Balth. van der Pool. Voortplanting van golven van _ 150—2000ke/s 
(2000—150 meter) over afstanden van 50—2000 km. Tijdschr. Nederl. 
Radiogen. 6, 26—38, 1933, Nr. 2. Bericht fiir die Internationale Radiotelegraphische 
Konferenz iiber die Ausbreitung von Radiowellen von 150 bis 2000 Kilohertz (2000 
bis 150m) auf Entfernungen von 50 bis 2000 km. Es werden im wesentlichen acht 
Figuren gegeben, in denen die maximalen und mittleren Feldstérken wahrend der 
Nacht sowie die Feldstarken am Tage in mV/m fiir 1 kW Leistung und fiir 150, 300, 
550 und 1500 Kilohertz als Funktion der Entfernung vom Sender aufgetragen 
sind. Fiir die eine Hilfte der Figuren ist eine Leitfahigkeit von 107% (Landverhalt- 
nisse), fiir die andere eine solche von 10! (Seeverhaltnisse) zugrunde gelegt. 
Blechschmidt. 
W. Arkadiew. On the Permeability of Iron at Ultra-Radio Fre- 
quencies. Phys. Rev. (2) 43, 671-672, 1933, Nr. 8. H oag und Jones hatten 
bei Untersuchungen iiber die Permeabilitat von Eisen bei Hochfrequenz (Phys. Rev. 
42, 571, 1932) fiir die von ihnen aus der Selbstinduktion bestimmte Permeabilitat ee 
wesenilich niedrigere Werte gefunden als Arkadiew fur die aus dem Wider- 
stand bestimmte Permeabilitat u,. Arkadiew weist in dieser Mitteilung darauf 
hin, dafB seine Werte jw, nicht in der tiblichen Weise bestimmt waren, sondern das 
sie aus dem Widerstand berechnet waren, der sich aus dem Absorptionskoeffizienten 
der Wellen in parallelen Drahten ergibt. Mit Hilfe einer anderen Methode konnte 
der Verf. u, berechnen und mit seinen Werten fiir vergleichen. Es zeigte sich 
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dabei eine gute Ubereinstimmung mit den Werten von Hoag und Jones, die vo 
letzteren erhaltenen Werte fiir , muften niedriger sein als die Arkadie w sche 
Werte fiir mp. Blechschmidt 


John T. Henderson. Measurements of ionizationinthe Kennelly 
Heaviside layer during the solar eclipse of 1932. Canad. Journ. 
Res. 8, 1—14, 1933, Nr.1. Die Ionisation der Kennelly-Heayviside-Schicht (100 bis 
300 km Héhe) wurde wihrend der optischen totalen Finsternis am 31. August 1932 
zu plétzlich 58% unter dem normalen Wert bestimmt. Die direkte und die reflek- 
tierie Welle eines periodischen kurzen Radiosignals wurden in bekannter Weise 
mit dem Kathodenstrahl-Oszillographen registriert. Der Zeitabstand ergibt die Héhe 
der reflektierenden Schicht; diese zeigt wahrend der optischen Finsternis eine 
starke Anomalie. Durch schrittweise Steigerung der Sendefrequenz wird die eben 
nicht mehr reflektierte Welle bestimmt, aus deren Frequenz die lonendichte der 
Kennelly-Heaviside-Schicht errechnet. Die Gleichzeitigkeit der Dichteanomalie mil 
der optischen Finsternis deutet auf ultraviolettes Sonnenlicht als wesentlichen 
Ionisator (im Gegensatz zu Korpuskeln). H. BE. Kallmann 


D. C. Rose. Radio observations on the upper ionized layer ai 
the time ofthetotalsolareclipse of August 31, 1932. Canad. Journ 
Res. 8, 15—28, 1933, Nr.1. Durch Registrierung der direkten und der reflektierten 
Welle eines kurzen periodischen Radiosignals mit dem Kathodenstrahloszillographen 
wird die Hohe der oberen ionisierten Schicht in der Atmosphiare (400 bis 900 km 
Hoéke) wihrend der Sonnenfinsternis beobachtet. Ferner wurde die jeweils 
kiirzeste reflektierte Welle festgestellt und aus ihr die Ionendichte in der Schich’ 
errechnet. Aus der Gleichzeitigkeit des lonisationsriickganges um 30% mit del 
optischen Finsternis wird auf das ultraviolette Sonnenlicht als wesentlichen Ionisato1 
geschlossen. Aufierdem wurde an normalen Tagen ein kleines Wellenband ver 
anderlicher Frequenz festgestellt, das nicht oder nur in mehrere Komponenten auf. 
gespalten reflektiert wurde, wihrend die Nachbarwellen dariiber und darunter ein 
deutige Reflexionssignale ergaben. H. B. Kallmann 


J. I. Henderson and D. C. Rose. Fading and signal-strength measu 
rementstakenduringthesolar eclipse of August 31, 1932. Canad 
Journ. Res. 8, 29—86, 1933, Nr. 1. Beobachtung eines Rundfunksenders bei 600k 
und Peilversuche bewiesen nichts. Kurzwellen-Nah- und Fernverbindungen zeigter 
eindeutige Anomalie wihrend der optischen Finsternis, keinen Effekt wihrend de 
»Korpuskularen Finsternis*. H. EB. Kallmann 


F. Eppen und A. Gothe. Uber die schwundvermindernde Antenne 
des Rundfunksenders Breslau. Elektr. Nachr.-Techn. 10, 173—181 
1933, Nr. 4. H. Ebert 


E.D.Me Arthur. Electronies and Electron Tubes, PartIl. Element: 
ofelectrontubes. Gen. Electr. Rev. 36, 177—181, 1938, Nr. 4. Es werden di 
Gesetze der thermischen und lichtelektrischen Elektronenemission und die ent 
sprechenden Kennlinien von Gliihkathodenréhren und Photozellen ausfiihrlich dar 
gestellt. Hermann Schaef} en 


C.Dei. Sulla sensibilitaé e sull’approssimazione nelle misur: 
delcoefficiente diamplificazione dei triodi. Lincei Rend. (6) 1% 
151—160, 1933, Nr.2. Verf. diskutiert drei Methoden zur Bestimmung des Ver 
stirkungsfaktors von Verstiirkerréhren, indem er das Maximum des_ relative: 
Fehlers bestimmt. Es handelt sich um die Methode von Miller, A ppleto 
und Lo Surdo. Toller 
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. A. C. Teegan and A. M. Hayes. The application of the electro- 
neter triode to the measurement of ionization current. Journ. 
cient. instr. 10, 110—114, 1983, Nr. 4. Es wird eine Réhrenanordnung zur Messung 
“on lonisationsstrémen beschrieben, bei der eine Dreielektrodenréhre hoher Gitter- 
solation zur Verwendung kommt. Stréme bis zu etwa 10715 Amp. sind noch mefbar. 
Neben anderen Anwendungsmoglichkeiten der Apparatur werden Vergleichs- 
nessungen der y-Strahlenintensit&t verschiedener Radiumproben mitgeteilt. AuSer- 
tem wird ein variabler Widerstand von etwa 1012Ohm beschrieben. Blechschmidt. 


Antonio Rostagni. Onde elettromagnetische ultracorte generate 
‘On triodi a griglia positiva. Esperienze e Teoria. S.A. Mem. 
ti Torino (2) 67, 33S., 1932, Nr.10. Eine theoretische und experimentelle Unter- 
cuchung der Barkhausen-Kurz-Schwingungen in Drei-Elektronenréhren mit posi- 
‘ivem Gitter. Die Gesamtheit der in der Réhre enthaltenen Elektronen wird als 
schwingendes System betrachtet. Nach dieser Theorie ist die Wellenlinge der 
Sehwingungen der Quadratwurzel aus der Zahl der Elektronen umgekehrt pro- 
ortional, eine Beziehung, die durch die Experimente gut bestitigt wird. 

Kk. Przibram. 
B. J. Thompson. Graphical determination of performance of 
push-pull audio amplifiers. Proc. Inst. Radio Eng. 21, 591—600, 1933, 
Nr.4. Mit Hilfe von kombinierten Anodenstrom-Anodenspannungskennlinien, die 
fiir verschiedene Gitterspannungen aufgetragen werden, ermittelt Verf. Leistung 
und Verzerrung von Gegentaktstufen. Die Ergebnisse der Methode werden mit 
gutem Erfolg einer praktischen Priifung unterzogen. Adelsberger. 


M. Pirani und R. Rompe. Uber Kinoprojektion mit kontinuierlich 
abrollendem Film. Kinotechnik 15, 131—132, 1933, Nr.8. Die Fortbewegung 
des Filmstreifens erfolgte bisher ruckweise mit Malteserkreuz oder kontinuierlich 
durch optischen Ausgleich. Als einfache neue Methode schlagen Verff. vor, den 
Film kontinuierlich abrollen zu lassen und mit Lichtblitzen von 107 bis 108 sec 
Dauer zu projizieren mit einer Haéufigkeit entsprechend der sekundlichen Bildzahl. 
Diese Méglichkeit eréffnet die Gasentladungsréhre mit ihrer hohen Leuchtdichte. 
Es werden drei Schaltungen fiir den stofweisen Betrieb dieser Réhren angegeben. 

Winckel. 
Louis Citron. Die Nachhallverhdaltnisse bei Rundfunk-, Tonfilm- 
und Grammophon-Wiedergabe. Elektr. Nachr.-Techn. 10, 147—153, 
1933, Nr.4. Es werden Nachhall- und Anhallkurven fiir den Fall berechnet, dai} 
Schallerzeugung und Hérprozefs in verschiedenen Raumen stattfinden An einem 
Beispiel von periodisch gegebenen Sprechsilben wird der Begriff des_,,Zacken- 
verhiltnisses“ eingefiihrt, das ist das Verhaltnis der gréSten physikalischen 
Intensitat und der Summe aus dem Nachhall der vorhergehenden und dem Anhall 
ler folgenden Silben. Eine Kurve zeigt das Zackenverhaltnis als Funktion der 
Vachhalldauer. Es werden dann an bestimmten Fallen die Dampfungsverhiltnisse 
von Studios und ihr Einflu® auf die Giite der Darbietungen im Wiedergaberaum 
esprochen und die Ergebnisse in einer Tabelle zusammengestellt. Winckel. 


2. Glocker, H. und M. Langendorff. Gibt es eine obere Dosisgrenze 
‘ir die biologische Wirkung der Réntgenstrahlen? Natur- 
vissensch. 21, 316, 1933, Nr.17. Auf Grund der Behauptung von Schecht- 
nann und Klu pfel (Strahlentherapie 43, 792, 1932), dab die effektive Grobe 
ler biologischen Dosis eine obere Grenze habe, stellten die Verff. eigene Versuche 
n Axolotleiern an. Sie kamen zu dem Ergebnis, dafi der Schluss von Schecht- 
nannund Klupfel nicht richtig ist. Rei 200 Rontgen (r) in 10 Minuten starben 
le Eier spitestens nach 10 Tagen ab, bei 30 000 Rontgen trat noch gréfere Schadi- 
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gung auf, bei 600000 Réntgen in 10 Minuten war bei keinen Eiern mehr eine 
Furchung zu beobachten. ,,Der Zelltod tritt als unmittelbare Folge der Bestrahlung 


“ 


ein. R. Jaeger. 


N. N. Malov. Einige Bemerkungen zur Frage des Kérperwider- 
standes bei Hochfrequenz. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 41, 138° 
—141, 1933, Nr.4. Es wird die Frequenzabhangigkeit der Reizstromstarke unter- 
sucht und fiir Frequenzen itiber 3 Kilohertz bei kleinen Elektrodenflachen 


J = ki-f, bei groBen Elektroden i = ke- is gefunden. Ferner wird der Spannungs- 
abfall bei grofen und kleinen Elektrodenflachen gemessen und die Frequenz- 
abhingigkeit der Reizspannung bestimmt. Bei grofien Elektroden laufen die 
Strom- und Spannungskurven analog, bei kleinen bleibt die Reizspannung fiir tiefe 
Frequenzen fast unverandert und steigt dann nach einem komplizierten Gesetz 
an. Es wird geschlossen, daf die Nervenreizung nur vom inneren Spannungsabfall 
abhingt und nicht von dem bei kleinen Elektroden hinzukommenden Hautwider- 
stand. Ferner werden Versuche iiber den Einflufi von Badern auf den inneren 
Widerstand des Koérpers beschrieben. Wilhelmy. 


6. Optik 


W. Herriott. A Method of Measuring Axial Chromatic Aberration 
in an Objective Lens. Journ. Opt. Soc. Amer. 23, 123—128, 1033, Nr. 4. 
Nach einigen allgemeinen Vorbemerkungen tiber die Wichtigkeit der Korrektion 
eines Objektivs unter besonderer Beriicksichtigung des jeweiligen Verwendungs- 
zweckes wird eine Methode zur Priifung auf axiale chromatische Aberration be- 
schrieben, die im wesentlichen mit der bekannten Wetthauerschen Methode 
der streifenden Abbildung identisch ist. Das vom beleuchteten Spalt kommende 
Licht geht durch einen Monochromator konstanter Ablenkung. Im Bildpunkt des 
genannten Spaltes steht ein aus mehreren parallelen Linien gebildetes Testobjekt, 
das so monochromatisch beleuchtet wird und fiir die Priifung des zu untersuchen- 
den Objektivs als Objekt dient. Bevor das vom Monochromator kommende Licht 
das Testobjekt trifft, geht es durch ein dicht davor stehendes mattiertes Glas, das 
den Zweck hat, die durch den Monochromator gegebene Beschriinkung des 
Offnungswinkels des Strahlenbiindels aufzuheben. Das durch das Priifobjektiv 
entworfene Bild des Testobjektes wird noch durch ein Mikroskopobjektiv ver- 
grofert und fallt dann erst auf die zur Achse geneigte photographische Platte. 
Diese Vergréferung erscheint dem Ref. als Nachteil, da ja so die Fehler des 
Mikroskopobjektivs in das Resultat mit eingehen. Es wird eine Anzahl von 
Untersuchungsergebnissen mitgeteilt. Es werden Folgerungen fiir die Konstruktion 
spezieller fiir bestimmte Verwendungszwecke geeigneter Objektive aus den Unter- 
suchungsergebnissen gezogen. Picht. 


Franz Boegehold +. Einige Bemerkungen zur ,Scharfentiefades 
Objektivs*. Photogr. Korresp. 69, 52—54, 1938, Nr. 4. Unter der Voraussetzung, 
dafi} eine unscharfe Einstellung der Bildebene noch als brauchbar anzusehen ist, 
wenn der Durchmesser des einem Objektpunkt zugeordneten Zerstreuungskreises 
einen bestimmten Wert D nicht tiberschreitet, laBt sich zeigen, da® bei Einstellung 
auf eine Gegenstandsentfernung @ die Einstellung auch fiir zwischen den Ent- 
fernungen a, und a, liegende Gegenstinde noch geniigend scharf ist (a; << Osh 
fiir die die Beziehung a) :a, = (a2—a) :(a—ay) gilt. Soll zwischen den Ent- 
fernungen a, und q@, alles geniigend scharf sein, so stelle man ein auf die Entfernung 
a@ = 2a) 43/(a; a2). Da Bilder, die mit der Bildweite b aufgenommen sind, aus 
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ler Entfernung b betrachtet werden sollten, sollte man die Forderung an die Bild- 
vcharfe nicht durch den Zerstreuungskreis, sondern dureh das Verhaltnis 6 = Dib 
wsdriicken und verlangen, daB 6 << 1/s:99 (= 1,4’) sein soll. Ist auf die Objektiv- 
eite a eingestellt und ist O der Objektivdurchmesser, so ist die vordere Schirfen- 
iefe @— a, = a? 6/(0 + a0), die hintere Schirfentiefe as—a — a2 o6/(O —ao) und 
lie Gesamtschiarfentiefe a2—a, = 2a260/(02— a? 0°). Picht. 


Atanistaw Wachowski. Etude des miroirs réfle cteurs, Acta Phys. Polon. 
3 75—80, 1933, Nr.1. Es werden zwei Methoden zur Priiffung von Reflexions- 
spiegeln angegeben und die zugehérigen Apparaturen beschrieben. Szivessy. 


#. H. Newman. Note on Cathode Sputtering. Phil. Mag. (7) 14, 1047 
—1049, 1932, Nr.95. Es wird eine Anordnung beschrieben, die es gestattet, durch 
‘Xathodenzerstaubung in 2 bis 5 Minuten Silber- oder Platinspiegel auf Glas oder 
-Juarz herzustellen. Beziiglich Einzelheiten sei auf die Originalarbeit verwiesen. 

H. Volkmann. 
ugen Spiro. Photographie und Spiegelbild. Photogr. Korresp. 69, 
34—55, 1933, Nr. 4. Bericht iiber einen aus zwei rechtwinklig zueinander stehenden 


Hinzelspiegeln bestehenden Spiegel. Dieser hat — wie leicht einzusehen — die 
yesondere Eigentiimlichkeit, Personen (und Gegenstiande), die sich vor ihm befinden, 
seitenrichtig zu zeigen, im Gegensatz zu den iiblichen Spiegeln. Picht. 


Maximilian Plotnikow jr. Warmephotographien von Landschaften 
in grofer Entfernung und Héhe, sowie der Bunsenflamme. 
Photogr. Korresp. 69, 49—51, 1933, Nr. 4. Bei Untersuchungen tiber Energiemessungen 
der Warmestrahlung wurde bei Bunsenflammen festgestellt, daB sie seitwarts eine 
starke Warmestrahlung aussenden, diese Strahlung wurde mit ultrarotempfindlichen 
Platten photographiert. Ferner wird iiber Photographien von Landschaften aus 
grofer Entfernung mit Ultrarotplatten berichtet. J. Bohme. 


Baul C. Cross. The Calibration of an Infrared Spectrometer 
with a Rocksalt Prism. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 4, 197—199, 1933, Nr. 4. 
Um die ultraroten Absorptionsspektren von Athylhalogenen aufnehmen zu kénnen, 
wurde ein Steinsalzprismenspektrometer bendtigt. Es wird die Eichmethode dieses 
Spektrometers (mit Wadswortheinrichtung) fiir 25°C und die Berechnung der 
Winkel der minimalen Ablenkung mitgeteilt. J. Bohme. 


H. Hese, A. Rose und R. Grifin zu Dohna. Untersuchungenim Schumann- 
gebiet. ZS. f. Phys. 81, 745—763, 1933, Nr. 11/12. ae 
H.Hese. Uber einen Schumannspektrographen fiir Prazisions- 
messungen. ZS. f. Phys. 81, 745—751, 1933, Nr. 11/12. 
Ad. Rose. Uber einen einfachen Fluspektrographen und seine 
Anwendung auf Absorptionsaufnahmen. ZS. f. Phys. 81, 751—763, 
1933, Nr.11/12. Fiir Untersuchungen im Schumanngebiet werden zwei Spektro- 
sraphen gebaut, die in ihrer Konstruktion besonders fir Aufnahmen von Absorp- 
ionsspektren geeignet sind; dieselben sollen zur Untersuchung der Absorption mehr- 
itomiger organischer Molekiile und der Bestimmung ihrer Struktur aus spektroskopi- 
s;chen Daten dienen. Der von Hese beschriebene Schumannspektrograph fiir Prazi- 
sionsmessungen wird an Hand von Aufnahmen erlautert; er gestattet bis zu 30 Spek- 
ren auf einer einzigen 9 12 cm?-Platte aufzunehmen, ohne dafi das Vakuum der 
A pparatur beeintrachtigt wird. Samtliche Justierungen und der Transport der Platte 
werden durch neuartige Vakuumkurbeln von au8en betatigt. Der Spektrograph 
iefert eine Dispersion von 8 A/mm bei 1854 A bei einem Auflésungsvermogen des 
>rismas von etwa 30200 in diesem Bereich. Weiter beschreibt Hese eine Appa- 
‘atur zur Aufnahme von Absorptionsspektren (Absorptionsgefafe und kontinuier- 
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liche Lichtquelle). Der von Rose beschriebene Flufispatspektrograph, der zu 
orientierenden Ubersichtsaufnahmen dienen soll, gestattet auf einer Platte von 
4% 6em?- 10 Spektren in dem Bereiche von 2050 bis 1250 A iibereinander aufzu- 
nehmen; hiermit wird die ultraviolette Durchlassigkeit von Bortrioxyd und die Ab- 
sorption von Sauerstoff, Methan, Acetylen und Benzol untersucht. Scivessy.. 


Johannes Fischer. Zur Berechnung von Strahlungsempfangern. 
Ann. d. Phys. (5) 15, 861—880, 1932, Nr.8. Beitrage zur Theorie der Strahlungs- 
empfanger sind bisher nur in geringer Zahl geliefert worden. Die wichtigsten sind 
von Warburg, Leithauser und Johannsen (Ann. d. Phys. 24, 25, 1907) 
in einer Arbeit tiber Vakuumbolometer und von Johannsen (Ann. d. Phys. 33, 
517, 1910) tiber Vakuumthermosdulen. In diesen Arbeiten sind spezielle Voraus- 
setzungen gemacht, die unscharfe oder gar anfechtbare Ergebnisse zur Folge haben. 
So wird z. B. vorausgesetzt, dafi der Wickelraum des benutzten Galvanometers 
konstant ist. Bei der Berechnung der Temperaturerhéhung der Létstelle des 
Thermoelementes, die zum Bestwert fiihren soll, wird fiir den Fourierschen 
Warmestrom der Ortliche Temperaturgradient durch die Grtliche Temperatur- 
erhéhung dividiert durch die Lange des Elementes ersetzt, was physikalisch unzu- 
lassig ist. In der vorliegenden Arbeit wird die Berechnung auf eine allgemeinere 
Grundlage gestellt, indem an Hand eines allgemeinen Modelles die Differential- 
gleichung des Strahlungsempfiingers abgeleitet und deren Geltungsbereich be- 
sprochen wird. Die Integration lait dann die Frage nach dem zweckmafigen Aufbau 
einfacher Strahlungsempfanger beantworten. Tingwaldt. 


J.S. Wilson. A sonie nephelometer. Journ. scient. instr. 10, 97—101, 1933, 
Nr.4. Um das Nephelometer fiir die Bestimmung des Kolloidgehalts von Suspen- 
sionen brauchbar zu machen, wurde eine Apparatur entwickelt, die frei von den 
Mangeln ist, die der gebrauchlichen Form des Nephelometers anhaften. Im wesent- 
lichen besteht die neue Anordnung aus einem Flimmerphotometer in Verbindung 
mit einer Photozelle, einem Rohrenverstirker und einem Lautsprecher. Das Prinzip 
der Methode besteht darin, daf} zwei Lichtstrahlen, die von der gleichen Lichtquelle 
ausgehen, mit Hilfe eines rotierenden Sektors abwechselnd auf die Kathode einer 
Photozelle geworfen werden, was im Lautsprecher einen hérbaren Ton hervorruft, 
wenn die Drehungsgeschwindigkeit des Sektors hoch genug gewahlt wird und in den 
Gang des einen Lichtstrahles ein absorbierendes Medium eingeschaltet wird. Zur 
Kompensation des Intensitaétsunterschiedes der beiden Strahlen dient ein dritter 
von der gleichen Lichtquelle ausgehender Lichtstrahl, der so angeordnet ist, daft 
er immer gleichzeitig mit dem geschwiachten Lichtstrahl die Zelle trifft. Da seine 
Intensitét mefbar verainderlich gemacht wird, kann der Lichtverlust im absor- 
bierenden Medium auf diese Weise gemessen werden. Als Indikator dient das 
Verschwinden des Tons im Lautsprecher. Zum Schluf werden die Vorziige der 
neuen Anordnung — die wichtigsten sind: Unabhingigkeit von der Konstanz der 
Empfindlichkeit der Photozelle und daher Anwendungsméglichkeit von Zellen 
héchster Empfindlichkeit, sowie Unabhingigkeit der Empfindlichkeit der Methode 
von der optischen Dichte — und verschiedene Anwendungsmdglichkeiten d@r Me- 
thode besprochen. v. Steinwehr. 


J. Grant and J.H.W. Booth. The use of a simple Dubosq instrument 
for colorimetry, nephelometry andthe colorimetric deter- 
mination of hydrogen-ion concentrations. Journ. scient. instr. 10. 
106—110, 1933, Nr. 4. Ein einfaches Dub osqsches Kolorimeter (Klett-Typ) wird 
auf einfache Weise und ohne grofie Kosten in ein Nephelometer umgewandelt, das 
eine so grofie Genauigkeit besitzt, daf} mit seiner Hilfe der Gehalt einer 10-6 norm 
K Cl-Lésung (in Form von Ag Cl, das in der Fliissigkeit suspendiert ist) noch mit 
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mner Sicherheit von 5% bestimmt werden kann. Die gleiche Anordnung wurde 
‘tr kolorimetrischen Bestimmung der H'-lonenkonzentration angepafit. Der Fehler 
ner solchen Messung betriigt nur 0,01 Py. Da die zum Vergleich benutzten orga- 
schen Farblésungen nicht haltbar sind, wurde eine unverinderliche aus anorga- 
schen Salzen (Co Cl2, Fe Cl; und CuCl.) bestehende Lésung angegeben, die als 
ergleichsnormal iiir den Indikator Bromthymolblau (PH 676) s benutzt wird, 
obei der Fehler der einzelnen Messung in dieser Anordnung 0,015 py, betragt. 

| v. Steinwehr. 
.P.J. Verbeek. Een trichromatische colorimeter. Physica 13, 77 
-82, 1933, Nr. 3. Es wird ein trichromatisches Kolorimeter beschrieben, wobei die 
ischung der primaéren Lichter durch ein gleichseitiges Prisma geschieht, an dem 
vel Strahlenbiindel reflektiert und einer gebrochen werden. Intensitiiten werden 
arch Diaphragmen oder durch Graulésungen variabler Dicke reguliert. Das Kolori- 
eter entspricht den Beschliissen des Cambridge-Kongresses der I.C.I. de Groot. 


new ophthalmoscope and refraction unit. Journ. scient. instr. 
), 88—89, 1933, Nr. 3. Kurze Beschreibung eines Apparates zur Bestimmung der 
efraktion (einschlieflich Astigmatismus) des Auges. Dziobek. 


.N.Thatte. A laboratory modification of the Pulfrich refrae- 
Ometer. Journ. scient. instr. 10, 120—121, 1933, Nr.4. Der Glaswiirfel mit 
sitlich angekittetem, dreiseitig-rechtwinkligem Behilter fiir die zu _priifende 
liissigkeit steht auf dem Tischchen eines Spektrometers mit Spalt- und Fernrohr. 
ei streifendem Einfall des Lichtes stellt man das Fernrohr auf die Grenzlinie 
wischen hell und dunkel ein und bedarf dann noch der Lotrichtung an der Aus- 
‘ittsflache des Glaswiirfels, um den Austrittswinkel a zu erhalten, aus dem sich 
ann das Brechungsverhaltnis der Fliissigkeit berechnet. Zu dem Zweck wird nun 
er folgende umstandliche Weg eingeschlagen. Das Fernrohr wird erstens auf das 
ao der Austrittsflache reflektierte Spaltbild des Kollimators und zweitens noch 
irekt auf dieses Spaltbild eingestellt und daraus erst die Lotrichtung berechnet. 
Diese 1aBt sich doch mit dem Fernrohr allein héchst einfach durch Autokollimation 
estimmen, da man bei der Justierung des Glaswiirfels auf dem Spektrometer- 
schchen sowieso eines Gaufschen Okulars mit beleuchtetem Fadenkreuz bedarf. 
er Ref.) Um die beiden Einstellungen auf die Kollimatorstrahlen unndétig zu 
achen, wird nun noch ein zweiter Fliissigkeitsbehalter auf der entyegengesetzten 
eite des Glaswiirfels angebracht und das Fernrohr auch auf die Grenzlinie des 
ichtes von diesem Behidlter her gerichtet, so dafi beide Einstellungen auf die 
eiden Grenzlinien den Winkel 2 einschliefien. Das Refraktometer von Pulfrich 
esitzt bekanntlich auch keinen Kollimator. Schonrock. 


.Bruhat. Polarimétrie photoélectrique. Journ. de phys. et le Radium 
1) 4, 71S—72S, 1933, Nr.4. [Bull. Soe. Franc. de Phys. Nr.339.] A la ‘su ite de 
ette communication, Lucas présente les observations sui- 
antes. Ebenda S.72S—73S. Bruhat benutzt folgenden Aufbau der Apparate. 
as Licht einer Quecksilberlampe von Gallois durchlauft einen Doppelmono- 
1romator, den Polarisator, den drehenden Stoff, den Analysator und fallt auf eine 
resslersche Photozelle aus Quarzglas mit Natriumbelag, deren Strom mit Ver- 
arkeranordnung und ballistischem Galvanometer gemessen wird. Vor dem Ana- 
sator wird abwechselnd eine positiv bzw. negativ drehende Quarzplatte von 0,2 mm 
icke eingeschaltet und dabei die Lage des Analysators aufgesucht, bei der sich 
sine Stromanderung zeigt, wenn die eine Quarzplatte durch die andere ersetzi 
ird. Der Halbschatten andert sich so von i6° fiir 4358 A bis auf 60° fiir 2537 A. 
ie Einstellungsgenauigkeit betraigt etwa eine Minute. Fir sichtbares Licht wird 
it Quarzen von 0,5 mm Dicke und mit einer Casiumzelle gearbeitet. Die Vorrich- 
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tung wurde zur Beobachtung der elektromagnetischen Drehung in Wasser und de 
natiirlichen Drehung von Quarz und Saccharose angewendet. Lucas weist darau 
hin, da® seine friiher fiir Absorptionsmessungen ausgearbeitete photoelektrisch 
Methode nach einigen Abanderungen auch fiir polarimetrische Zwecke geeignet is 
sogar manche Vorteile gegeniiber dem obigen Verfahren aufweist, dafiir allerdings 
etwas geringere Empfindlichkeit besitzt. Schénrock 


J. F. Thovert. Appareil pour la mesure des densités optiques 
Journ. de phys. et le Radium (7) 4, 84S—85S, 1933, Nr.4. [Bull. Soc. Frang. de 
Phys. Nr.339.] Um die Durchlassigkeiten der in der Photometrie viel benutzter 
absorbierenden Filter messen zu kénnen, werden verschiedene Anordnungen vor 
geschlagen mit Photozellen und Elektronen-Gitterréhren als Verstaérkern, wobe 
besonderer Wert darauf gelegt wird, ohne Einschalten von auferen hochohmiget 
Widerstiinden in die Gitterkreise auszukommen. Die Schaltung ist so eingerichtet 
da sich die Kennlinie der Gitterréhre sehr merklich verschiebt, je nach der Stark 
der Beleuchtung, die eine besondere Hilfszelle erfahrt. Schénrock 


Herbert EB. Ives and Thornton C. Fry. Standing Light Waves; Repetitio 
of an Experiment by Wiener, Using a Photoelectric Prob 
Surface. Journ. Opt. Soc. Amer. 23, 73—83, 1933, Nr.3. [S.1136.] Sewig 


Karl Wendekamm. Untersuchungen iiber die Molekularrefrak 


tion der Alaune. ZS. f. Krist. 85, 169—198, 1933, Nr. 3/4. . 
W. Faber. Das Reflexionsvermégen und die Bireflexion de 
Rotnickelkieses. ZS. f. Krist. 85, 228—231, 1933, Nr. 3/4. Scheei 


Sanford C. Gladden. A Simple Method of Determining the Refrace 
tive Index of a Liquid. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 4, 231—232, 1933, Nr.4 
Ein diinnes Uhrglas vom Kriimmungsradius R wird mit der Fliissigkeit vor 
Brechungsverhiiltnis n gefiillt. Das Ganze wirkt wie eine plankonvexe Linse. Mi 
ihr entwirft man von einer hell beleuchteten Marke ein scharfes Bild auf eine 
beweglichen Schirm, wobei die einzelnen Teile vertikal tibereinander angeordne 
sind. Ist a der Abstand zwischen Marke und Uhrglas, b die aufzusuchend 
Entfernung zwischen Uhrglas und Schirm, so wird 1/a+1/b = (n—1)/R un 
n=1+R (l/a+ 1/b). Wie die Versuche an einem Uhrglase von R = 9,63 em mi 
Wasser Hy O, Toluol C; Hs, Benzol Cg He und Kohlenstofftetrachlorid C Cl, lehret 
findet man n bis auf etwa eine Einheit der zweiten Dezimale genau. Die gréft 
Fehlerquelle verursacht das Zittern der Fliissigkeitsoberflache, so da b nur zien 
lich ungenau zu ermitteln ist. Diese Schiiler-Methode kann weder als zweckmabi 
noch als neuartig bezeichnet werden. Schénroel 
W. A. Fabrikant, W.L. Ginsburg und W.L. Pulver. Zur Lichtstreuung i 
stark getriibten Medien. ZS. f. Phys. 81, 795—798, 1988, Nr. 11/12. Bi 
der Untersuchung der Lichtdiffusion in triiben Medien wurde eine neue Erscheinun 
festgestellt, welche theoretisch von Bartels und Noack angegeben wurde un 
darin besteht, dafS bei Bestrahlung mit einem parallelen Lichtbiindel in einige 
Abstand yom Rand des Mediums ein Maximum der riumlichen Strahlunasdicht 
beobachtet wird. Bei der theoretischen Untersuchung ergibt sich eine Integra 


gleichung, die der Lichtausbreitung in Medien mit nichtsphirischer Streuung dé 
Volumenelements entspricht. Szivess 


Paul Gaubert. Sur les propriétés des cristaux de phlorizosid 
(phlorizine). C. R. 196, 554—556, 1933, Nr.8. Die Kristalle yon (Co: Ho Q 
+ 2H: O) kommen in langen, sehr feinen Nadeln vor. Es wird der Einflu8 org: 


nischer Farbstoffe auf diese Kristalle untersucht und die Kristalle makroskopis¢ 
beschrieben. K. Steine 
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J. Verhaeghe. Sur l’effet Faraday d’un dérivé du camphre. C.R. 
96, 850—852, 1933, Nr. 12. Messungen mit Diphenylmethylencampher zeigten deut- 
ich, daf} die magnetische Rotation dieser Substanz im Durchlassigkeitsgebiet positiy 
~st und nicht negativ, wie Pfleiderer (ZS. f. Physik 39, 663, 1926) angenommen 
iat. Als Lésungsmittel diente Hexan, das sich besser als Benzol eignet, weil seine 
erdet-Konstante kleiner ist. Bei der benzolischen Lésung war es schwierig, die 
Jispersionskurve der Liésung von der des reinen Benzols zu unterscheiden. Auch 
lie von Pfleiderer angegebene starke Anomalie in der Nahe der Absorptions- 
sande wurde nicht gefunden. Versuche, zu beiden Seiten der Bande die magne- 
sische Rotation zu studieren, begegneten grofen Schwierigkeiten, weil es sich um 
‘ine Zone sehr starker und sehr ausgedehnter Absorption handelt. Kauffmann. 


oregor Wentzel. Kristalloptik und Wellenmechanik. Hely. Phys. 
‘Acta 6, 89—109, 1933, Nr. 2. Verf. untersucht die Frage, in welchem Umfange man 
‘rwarten darf, daf} eine quantentheoretische Behandlung kristalloptischer Probleme, 
unter Zugrundelegung wellenmechanisch begriindeter Kristailmodelle, wieder auf 
‘lie klassischen Formeln der Ewald-Bornschen Theorie fiihren wird. Es wird 
cunachst eine modellmafig konsequente wellenmechanische Behandlung des 
‘<waldschen Modells vorausgeschickt mit dem zu erwartenden Ergebnis, da hier 
‘ie quantentheoretische Lésung der klassischen quantitativ entspricht. Weiter wird 
lier wellenmechanischen Untersuchung das Modell des ,,idealen Isolators“ zugrunde 
zelegt, bei dem angenommen wird, dafi die Ladungswolken verschiedener Ionen 
iberhaupt nicht mehr tibereinander greifen, sondern dafi} jedes Elektron ein und 
tfemselben Jon zugeordnet werden darf. Es zeigt sich, daf} die ebenen Wellen, die 
sich in diesem Modell ausbilden kénnen, genau dieselben sind wie in einem 
H#wald-Bornschen Modell; jedes Ion ist in dieser Hinsicht a4quivalent einer 
Serie yon linearen harmonischen Ersatzoszillatoren, deren Schwingungsrichtungen, 
digenfrequenzen und Oszillatorstarken sich wellenmechanisch bestimmen lassen. 
Falls aber ein Kristall schon betrachtlich yon jenem Idealbild abweicht (etwa da- 
Jurch, da die Dimensionen einzelner Elektronenbahnen mit den Gitterkonstanten 
vergleichbar werden), so scheint keine so einfache Moglichkeit mehr zu bestehen, 
sin Ersatzoszillatormodell derart zu konstruieren, dafi es die Optik dieses Kristalls 
in allen Feinheiten (z. B. einschlieBlich der optischen Aktvitat) zutreffend wieder- 
mugeben vermag. Szivessy. 
f. Kalinowska. Uber die Erregung der Atomlinien bei der mole- 
sularen Absorption im Cd-Dampf. Acta Phys. Polon. 2, 111—11%, 
1933, Nr.1. Die Arbeit behandelt die Frage nach dem Erregungsmechanismus der 
Atomlinien infolge der molekularen Absorption. Es wurde das sichitbare Triplett 
les Cd-Spektrums (5086, 4800, 4678 A) untersucht, das bekauntlich im Fluoreszenz- 
spektrum des Cd-Dampfes bei der Erregung mit verschiedenen Lichtquellen ent- 
teht und dessen Erregungsbereich in das ultraviolette Absorptionsgebiet zwischen 
125 und 1990 A fallt. Es war nun die Frage, ob die Erregung des Cd-Atoms von 
48, nach 238, durch einmalige oder stufenweise Absorption zustande kommt. Aus 
ler anscheinend linearen Abhingigkeit zwischen der Intensitat des erregenden und 
les ausgestrahlten Lichtes glaubt Verf. bei Temperaturen iiber 850°C auf eine 
inmalige Absorption schlieSen zu miissen. Auf welche Weise, im Fall einmaliger 
\bsorption, die von den Molekiilen absorbierte Energie aut die einzelnen strahlen- 
len Atome tibertragen wird, laGt sich nicht ganz eindeutig erklaren. Die Anordnung 
ler Apparatur und die Untersuchungsmethode weruen mitgeteilt. J. Bohme. 


I. Hamada. On the Continuous Spectrum of Sodium. Phil. Mag. (7) 
5. 574-592. 1933, Nr. 99. Es wird die Lichtemission von Natriumdampt in einer 
lohlkathode untersucht: Durch eine besondere Anordnung 1a8t sich die Temperatur 
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der Hohlkathode bis etwa 1000°C steigern, wahrend der Natriumdampfdruck un- 
abhangig davon durch die Temperatur eines kalteren Ansatzrohres reguliert wird. 
Auger dem gelbroten und dem griinen System von diskreten Banden erscheint das 
bekannte kontinuierliche Spektrum mit einem Intensitaétsmaximum in der Gegend 
der D-Linien. Es nimmt nach langen Wellen sehr langsam ab, auf der kurzwelligen 
Seite erreicht es bei 5500 A eine scharfe Grenze. Auch dem griinen Bandensystem 
iiberlagert sich ein schwaches Kontinuum. Mit steigender Temperatur treten die 
diskreten Banden véllig gegen das Kontinuum zuriick. Diese auffallende Tempe- 
raturbestaindigkeit des Kontinuums fiihrt zu der Deutung als Lichtemission eines 
Atompaares im Moment des Stofes. An Hand der Potentialkurven wird versucht, 
den Intensitatsverlauf des Kontinuums. zu erklaren. Auch die Abhangigkeit der 
Intensitatsverhaltnisse von Druck und Stromdichte wird untersucht. Im Kalium- 
dampf werden 4hnliche Erscheinungen gefunden. H. Kuhn. 


Erik Hulthén and Ragnar Rydberg. Predissociation and Pressure 
Effects inthe Band Spectrum of Aluminium Hydride. Nature 
131, 470—471, 1933, Nr. 3309. Bei der Konstruktion der Potentialkurven des Grund- 
zustandes 1J7 von AlH aus den Bandenkonstanten zeigt sich die Merkwiirdigkeit. 
da auch im nichtschwingenden, nichtrotierenden Zustand der Anziehungsast nicht 
direkt, sondern mit einem Potentialberg in das Niveau der getrennten, normalen 
Atome iibergeht, was sonst nur bei rotierenden Molekiilen gefunden wird. (Die 
Form dieses Potentialberges wird aus der Breite der Linien entnommen, die 
Priadissoziation durch Rotationszerfall zeigen.) Die Verif. erklaren die Erscheinung 
dadurch, da der Grundzustand asymptotisch in angeregte Atome iibergeht und 
sich mit einem Abstofungs-'/-Term, der zu normalen Atomen gehdért, schneidet 
Infolge der Durchlissigkeit des so entstehenden Potentialberges (Tunneleffekt) 
mu die Rekombination von Al und H zu stark rotierendem AlH eine erhebliche 
Wahrscheinlichkeit haben. Die bevorzugte Intensitat der zu den Grundzustander 
mit vo” = 0, 7 = 15 und v” = 1, j = 7 fiihrenden Al H-Linien, die im Lichtboger 
auftritt, wird durch diesen Rekombinationsvorgang erklart. H. Kuhn 


Carl Miiller, Bestimmung der Konstanten o des Stefan-Boltz 
mannschen Strahlungsgesetzes, ZS. f. Phys. 82, 1—36, 1933, Nr. 172 
Austfithrliche Veréffentlichung der 1929 im Handbuch d. Experimentalphysik 9, 44 
—446, bekanntgegebenen Ergebnisse. Nach Vorversuchen mit einem thermoelek 
trischen Differentialkalorimeter und Kontrollen beziiglich der Kurlbaum sche 
Bolometermethode ist fiir die definitive 6-Bestimmung das von Paschen modi 
fizierte Prinzip des Angstrémschen Pyrrheliometers mit der Abinderung ge 
wihlt worden, daf} hinter der durch Kompensationsstrom geheizten geschwarzte1 
Empfangerfolie als integrierender thermischer Indikator anstatt einer lineare 
Thermosdule ein Flachenbolometer mit variierbarem Abstand angeordnet war. Al 
Empfingermaterial dienten galvanisch hergestellte, mit Platinmohr geschwirzt 
Folien aus Nickel, Platin, Silber und Gold mit Nickelzusatz von 0,6 bis 1,5 u Stark 
und etwa 2 2em?® Flache, die in der Linge durch galvanische Endverstagkunger 
in der Breite durch schrage Silberblenden fixiert und zwecks vélliger Schwarzun 
in eine spiegelnde Halbkugel eingebaut waren. Die dquivalente elektrische Strom 
heizung erfolgte neuartig im unmittelbaren Wechsel mit der Bestrahlung. Unte 
Benutzung eines auf 1063°C geheizten Hohlraumstrahlers und gereinigten Stick 
stoffs im Strahlenweg wurde mit fiinf Empfingern und zwei Hauptdiaphragmen al 
Mittelwert 6 = 5,774°1072 Watt» cm: grad“ gefunden, im Einklang mit det 
Mittelwert 5,767°10- der neueren experimentellen 6-Bestimmungen, jedoch hohe 
als die rechnerischen indirekten Mittelwerte (5,735 Birge; 5,71 Ladenbur g 


OC. Miille 
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L. Tisza. Zur Deutung der Spektren mehratomiger Molekiile. 
eZS. f. Phys. 82, 48—72, 1933, Nr.1/2. Die Symmetrieeigenschaften der Ober- und 
der Kombinationsschwingungen mehratomiger Molekiile werden mit Hilfe der 
Gruppentheorie untersucht und das theoretische Termschema des Schwingungs- 
spektrums fiir alle méglichen Symmetrien, d.h. simtliche Untergruppen der drei- 
jimensionalen Drehspiegelgruppe wird angegeben. Dabei wird die Rotationsstruktur 
beriicksichtigt und die Auswahlregeln werden sowohl fiir das ultrarote wie auch 
fiir das Ramanspektrum mitgeteilt. Eine Anwendung dieser {heorie auf das von 
‘Mecke kirzlich analysierte Rotationsspektrum des Acetylens fiihrt zu guter Uber- 
einstimmung mit den experimentell gefundenen Daten.  Frerichs. 
0. W. Richardson and P. M. Davidson. The Spectrum of Hy. The Bands 
Hnding on 2p*H Levels. PartII. Proc. Roy. Soc. London (A) 140, 25—58, 
1933, Nr. 840. Es werden die Bandensysteme des Ho-Molekiils behandelt, die den 
‘Term 2 p*i,» als Endzustand und die Terme 3 d°3, 8d5/I,y, 3d°4,,, als Anfangs- 
zustande haben. Die hier gegebenen Einordnungen sind teils Erweiterungen, teils 
Richtigstellungen von Analysen, die von den Verff. und anderen gegeben wurden. 
‘Ferner wird ein Teil eines Bandensystems gefunden, das dem Ubergang von dem 
bisher unbekannten 3s°3-Term zu dem 2 *Z/-Term zuzuschreiben ist. H. Kuhn. 


W. H. J. Childs. Absorption Measurements and Transition Pro- 
babilities forthe A (0,0) and B (0,1) Bands of Oxygen. Phil. Mag. 
(7) 14, 1049—1060, 1932, Nr.95. Die Intensitaten der beiden atmosphirischen 
Sauerstoffbanden A und B, die den Oszillationsiibergingen 0—O und 0—1 ent- 
sprechen, werden quantitativ miteinander verglichen, um das Verhialtnis der beiden 
(bergangswahrscheinlichkeiten zu erhalten. Die Methode besteht in dem Auf- 
suchen gleich starker Linien beider Banden, woraus mittels des bekannten Inten- 
sitatsverlaufes innerhalb der Banden das Intensitaétsverhaltnis entsprechender 
Linien beider Banden gewonnen wird. Als Verhaltnis der Ubergangswahrscheinlich- 
keiten ergibt sich poo : por = 1 : 0,081. Das Gesetz, dafi die Linienbreite proportional 
der Quadratwurzel aus der Molekiilzahl ist, findet sich bestatigt. H. Kuhn. 
Ny Tsi-Ze et Choong Shin-Piaw. L’absorption de la lumiére par 
l’ozone entre 3050 et 2150A. C. R. 196, 916—918, 1933, Nr.13. Die Verff. 
haben fiir eine gréfere Anzahl von Wellenlangen zwischen 3053 und 2135 A die 
Absorptionskoeffizienten des kontinuierlichen Absorptionsspektrums des Ozons 
untersucht. Als kontinuierliche Lichtquelle wurde ein Wasserstoffrohr benutzt, das 
absorbierende Gas wurde bei Schichtdicken von 0,8 bis 14,5em und bei Drucken 
bis zu 2mm untersucht. Die Absorption steigt von 3053 bis 2550 A gleichmafig an 
(a = 2,65 bis 145) und nimmt dann bis 2135 A wieder ab bis a == 12,8. Frerichs. 


Herrick L. Johnston, David H. Dawson and Margery K. Walker. A New Band in 
the Spectrum of the OH Molecule. Phys. Rev. (2) 43, 473—480, 1933, 
Nr.6. Von dem bekannten O H-Bandensystem im nahen Ultraviolett sind bisher 
nur sechs Banden beobachtet. Die Verff. finden eine weitere Bande mit der Kante 
bei 3484 A. Sie wird als (V’ = 1, V” = 2)-Bande identifiziert. Fiir den Normal- 
zustand ergeben sich die Konstanten BY = 19,025, r, = 0,964 A # aoe eae 
Aerrick L. Johnston and David H. Dawson. Identification ofthe (2,2) B an d 
P Neutral OH. Satellite Series of the (1,1) Band. Extension 
9f the (0,0) Band. Phys. Rev. (2) 43, 580, 1933, Nr. 7. Im _ultravioletten O H- 
Spektrum wird eine grofe Anzahl von neuen Linieu gefunden. ow bilden zum Teil 
lie bisher nicht bekannte (2,2)-Bande mit der Kante bei 3185 A. Die anderen 
RRR - und’? Pj.-Satelliten der Bande 3122 A, teils sind sie 

H. Kuhn. 
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sinien sind teils die 
fortsetzungen bekannter Banden. 
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Herbert S. Harned and Eugene R. Brownseombe. Effects of Pressure on 
the Visible Band Spectra of Nitrogen. Journ. Chem. Phys. 1, 188 
—185, 1933, Nr.3. In einer elektrodenlosen Entladung wird die Emission der 
Stickstoffbanden in Abhangigkeit vom Druck untersucht. Bei niedrigsten Drucken 
herrschen die ersten negativen Banden (N$) vor, bei héheren Drucken die 1. und 
2. positiven Banden (N2). Bei den héchsten Drucken (einige mm Hg) verschwinden 
auch die 2. positiven Banden. An den negativen Banden ist eine relative Zunahme 
der hdher rotierenden Nj-Ionen mit steigendem Druck erkennbar. H. Kuhn. 


P. C. Mahanti. The Band Spectra of MgO, CaO and SrO. Phys. Rev. (2) 
42, 609—621, 1932, Nr.5. Die Emissionsspektren von MgO, CaO und SrO werden 
mit mittlerer Dispersion (Hilger E1) aufgenommen. Die Messungen stellen eine 
Verbesserung der bisher vorliegenden Daten dar und gestatten eine Vervoll- 
standigung und teilweise Richtigstellung der Kantenanalyse. Die Frequenzen der 
Kanten werden durch folgende Beziehungen gegeben: 


MgO, rotes System .. . . » = 16 418,06 + {821,95(v’ +1/,)— 4,05 (w' + 1/)9} 
— {665,74 (v'’ + 4/,)— 4,41 (v' + 3/5)*}, 
Mg 0, griines System . . . » = 19944,82 + {811,67 (v' +-1/)— 3,74 (v' + 1/3)?} 


— {771,42 (v" +1/.)— 4,81 (v” + 2/,)9% 

CaO, blaues System. . . . » = 23817,62-+ {726,53 (v’ + 1/3) — 11,66 (v’ + 7/,)7} 
— {811,28 (v” + 1/,)— 6,60 (v’ + 1/,)?}, 

CaO, ultraviolettes System. » = 28 849,13 + (565,06 (wv +.3/,)— 4,48 (v' + 1/5)?} 
— {725,37 (v’ +45) — 3,56 (v"’ + 1/)?}, 

SrO, blaues System . . . . » = 24 702,81 + {519,09 (v’ +-1/,) — 3,50(e' + ¥/,)?} 
— {658,47 (v" + 5) — 4,02 (v'’ + 1/0)?}, 

SrO, ultraviolettes System . » = 28 622,18 + {497,81 (v’ +-1/,) — 5,97 (v' + 15)?} 
— {679,13 (v'’ +1.) — 9,13 (vw + 45)?}. 

H. Kuhn. 

Takeo Hori. Uberdas Bandenspektrum des Kaliumhydrids. Mem. 
Ryojun Coll. Eng. 6, 1—833, 1933, Nr.1. Ein neues Emissions-Bandensystem des 
K H zwischen 4090 und 6610 A wird gefunden und analysiert. Es stellt eine 1-12- 
Kombination dar. Trotz der inzwischen erschienenen Analyse des gleichen Spek- 
trums (G.M.Almy und C.D.Hause, Phys. Rev. 42, 242, 1932) werden die 
Messungen wegen ihrer gréferen Genauigkeit und Ausdehnung wiedergegeben. 
62 Einzelbanden, die 5 Bandenserien bilden, werden analysiert. Die ungewéhnlich 
starke Verschiedenheit der  Triagheitsmomente beider  Elektronenzustinde 
(Jy = 812-10", J. = 21,10°10-" g- em?) bedingt eine Intensititsverteilung aut 
die verschiedenen Banden, die einer weitgeéffneten Franck-Condon-Parabel ent- 
spricht. Die Dissoziationswirme des Normalzustandes wird durch Extrapolation det 
Schwingungsquanten zu 1,15 + 0,1 Volt geschatzt. Der Grundzustand dissoziiert ir 
normale Atome, der angeregte in ein normales H-Atom und ein 2P-K-Atom. Aufer- 
dem wird ein Kontinuum mit den Maximis 3920, 3750, 3500 A beobachtet. H. Kuhn 


W. Finkelnburg. Uber die Deutung der HgAr-Banden bei 2365 uné¢ 
2285 A und des Hg»-Bands bei 1690A. ZS. f. Phys. 81, 781—784, 1938 
Nr. 11/12. Die von H. Kessel (ZS. f. Phys. 70, 623, 1931) beobachteten Hg Ar. 
Banden bei 2365 und 2285 A werden analog den Oldenbergschen Quecksilber. 
Edelgasbanden (H. Kuhn und 0. Oldenberg, Phys. Rev. 41, 72, 1932) al: 
Ubergiinge von den Molekiilzustiinden gedeutet, die aus einem Ar-Atom und einen 
Hg-Atom im *P:-Zustande entstehen. Das im Atom geltende Auswahlverbot wire 
dureh die Richtungsquantelung des j-Vektors gegen die Molekiilachse aufgehoben 
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entsprechend wie das im Hg»-Molekiil bekannt ist. Auf ahnliche Weise wird die 
Bande 1690 A im Hg» und die entsprechenden Banden in Cd» und Zn» erklart. 

H. Kuhn. 
L. Job. Ein Beitrag zur Lésung der Frage nach dem Trager der 
im Quecksilberspektrum bei der Linie 4 = 2482.07 A auftreten- 
den Banden. Acta Phys. Polon. 2, 31—37, 1933, Nr. 1. Die im Emissionsspektrum 
‘des Quecksilberdampfes aufiretende Bande 2476 A, die eine merkwiirdige Struktur 
-von diffusen Streifen besitzt, wird neu ausgemessen. Besonders stark erscheint sie 
fim nachleuchtenden, str6menden Dampf, der vor allem ionisierte Atome und Mole- 
‘kiile enthalt. Daher wird sie in dem Hg3 als Trager zugeschrieben und die Struktur 
sals Oszillationsstruktur erklirt. Das stimmt mit der inzwischen von Winans 
“(vgl. nachstehendes Referat) gegebenen Deutung iiberein. H. Kuhn. 


-J. Gibson Winans. The Origin of the Mercury Bands at 24804. Phys. 
Rev. (2) 42, 800—806, 1932, Nr.6. Die nur in Emission im Quecksilberdampf auf- 
‘tretenden Banden bei etwa 2480 A werden in der elektrodenlosen Entladung unter- 
sucht. Die Banden lassen sich als ,,Gruppen* (n” — n’ = const.) erkliren, die teil- 
weise beobachtbare feinere Struktur ist eine Oszillationsstruktur, hervorgerufen 
durch die verschiedenen Uberginge 0—0, 1—1, 2—2... Als Trager des Spek- 
trums wird nach den Anregungsbedingungen das Molekiilion Hg} vermutet. Es 
werden bis zu 41 Schwingungsquanten im Anfangszustande gefunden. H. Kuhn. 


Hermann Slevogt. Uber die Bogenspektra von Chrom, Mangan, Ko- 
baltund Nickelim Rotundnahen Ultrarot. ZS. f. Phys. 82, 92—118, 
1933, Nr.1/2. Die Spektren der Metallbogen von Chrom, Mangan, Kobalt und Nickel 
werden auf sensibilisierten Platten im Gebiet 2 = 6000A bis 2 = 9000A mit 
hoher Dispersion photographiert und gemessen; die Resultate werden mit friiheren 
Messungen verglichen. Szivessy. 


G. Haft. Lichtausbeutemessungen im Natriumspektrum. Phys. 
ZS. 34, 287—288, 1933, Nr.7. Bei der vorliegenden Messung wird festgestellt, ob 
die bei den bisher untersuchten Spektren gefundene Abhangigkeit der Anregungs- 
funktion von dem oberen Term der betreffenden Linien auch bei Natrium besteht. 
Zur Messung wurde die vielfach beschriebene Anordnung von Hanle benutzt, 
wobei, um méglichst homogene Elektronengeschwindigkeiten zu erhaiten, die 
Elektronen magnetisch gefiltert wurden. Die so erhaltene Breite _der Ge- 
schwindigkeitsverteilung betrug 0,3 bis 0,4 Volt. Die Anregungsfunktionen er- 
geben Maxima mit endlicher Breite. Die Maxima sind stets einfach und hangen 
yon dem oberen Term ab. 2P—mD- bzw. 2P—mS-Kombinationen haben 
breite bzw. schmale Maxima. Mit wachsender Gliednummer werden die Maxima 
schmiler, da bei den hdheren Termen die Auffillung durch Kaskadenspriinge 
und damit die Verwaschung der Maxima geringer wird. Frerichs. 


J. Gilles. Structure hyperfine du mercure. Essais réalisés 
avec l’installation spectrographique faite sous l’Electro- 
Aimant de l’Académie des Sciences. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 4, 46S—47S, 1933, Nr.3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Na 3sialiee Ln einem 
Quecksilberbogen schwacher Stromstarke zeigen nach einer Untersuchung mit 
einem grofen Plangitterspektrographen (Littrowanordnung, 3. bis 5. Ordnung, 
Dispersion: 4. Ordnung = 0,48 A/mm, Auflésungsvermégen — 300 000) einzelne 
Hgio- gegentiber den Hgs0i-Komponenten von der Theorie abweichende Inten- 
sitiiten. Diese Beobachtungen zeigen, daf} sich die i—J-Kopplung der Fein- 
struktur abweichend von der L—S-Kopplung der Grobstruktur verhalt, wiaihrend 
bei der theoretischen Ableitung dieser Formeln bisher ein analoges Verhalten 


1158 6. Optik | 


der [—J-Kopplung angenommen wurde. Ahnliche Abweichungen wurden von 
Murakawa bei den Komponenten Hgiss bzw. Hgoo: der Linie 4916 beobachtet. 
SchlieBlickh wird kurz auf die unter dem grofen Elektromagnet in Bellevue 
angeordneten vertikalen Gitterspektrographen mit Plangitter und Konkavgitter 
hingewiesen. Frerichs. 


W. Tsehulanovsky. Die Feinstruktur des metastabilen *Ds), s),- 
Terms des Stickstoffatoms. ZS. f. Phys. 82, 134—136, 1933, Nr. 1/3. 
Mit einem 1 m-Vakuumspektrograph, ausgeriistet mit einem Gitter von 30 000 Linien 
(Dispersion 1. Ordnung = 8,4 A/mm) und einem auf 2p einstellbaren Spalt, wurde die 
bisher nicht beobachtete feinere Termstruktur des Dubletts 3 s ?P — 2 p?D gemessen. 
Die Differenz 2Ds,, —?Ds), ergab sich zu 8.9em™. Es gelang alle vier Komponenten 
dieses Gebildes zu beobachten. Das erreichte Auflésungsvermégen betrug 40 000, 

‘ Frerichs. 
Pilar M. Sancho. Zeemaneffekt der Terme des ZrI und des Zrll. 
An. Soe. espan. Fisica Quim. 30, 867—875, 1932, Verf. berechnet auf Grund der 
Formel von Russell den magnetischen Faktor g der Zr I- und Zr Il-Terme. Fiir 
den Fall 4 j = 0 werden zur Berechnung der parallelen und senkrechten Kompo- 
nenten der geraden Multiplette neu die folgenden Gleichungen abgeleitet: 
4B, = [8n+1)/2)¢,—9,; B, = G,+g9,)/2. Die berechneten und theore- 
tischen g-Werte werden tabellarisch zusammengestellt. *R. K. Miiller. 


W. Kessel. Sur le réle de l’absorption de la raie excitatrice 
dans les spectres de résonance. Acta Phys. Polon. 2, 91—95, 1933, 
Nr.1. Es wird untersucht, in welcher Weise die verschiedenen Hyperfeinstruktur- 
Komponenten der griinen Hg-Linie bei der Fluoreszenzerregung in Tellur- und 
Joddampf wirksam sind. Dazu wird mit dem Multiplex-Interferometer von 
Gehreke und Lau das Hyperfeinstrukturbild der Linie nach Durchtritt durch 
den Dampf mit dem der unveranderten Linie verglichen. Es zeigt sich, dai von 
Te.-Damp!i vorwiegend die Komponenten 4 » = + 30, — 86, — 90° 107-3 em~ absor- 
biert werden; von Jy-Dampf die Komponenten + 30,0, — 90° 107-3 emt, H. Kuhn. 


Chr. Fiichtbauer und F. Gossler. Entgegengesetzte Unsymmetrie der 
Verbreiterung bei verschiedenen Linien einer Serie. Natur- 
wissensch. ‘21, 815, 1988, Nr.17. Die Verff. haben die Absorptionskurven der 
Hauptserienlinien 8521,1, 4555.8 und 8876,7A des C&asiums bei Zusatz von 
Fremdgasen, Neon und Stickstoff untersucht. Bei Neon sowohl wie bei Stickstoff 
werden die beiden ersten der obengenannten Linien ganz schwach nach Rot 
verbreitert. Das dritte Serienglied wird in beiden Gasen sehr stark nach Violett 
verbreitert. Die benutzten Gasdrucke betrugen 4740, 4750, 4000 und 4200 mm. 

Frerichs. 
Osamu Masaki. Die Abhaingigkeit der Intensitéit der Queck- 
silberlinien von der Temperatur und Erzeugung der kon- 
tinuierenden Banden. Journ. Se. Hiroshima Univ. (A) 3, 61—65, 1932, 
Nr.1. Mit einem in einem Ofen befindlichen Entladungsrohr aus Quarz wurde 
die Variation der von Quecksilberdampf mit Neonzusatz ausgestrahlten Linien mit 
steigender Temperatur untersucht. Der Strom wurde dabei konstant gehalten. 
Die Intensitét vieler Linien nimmt mit steigender Temperatur zunachst ab, wird 
aber oberhalb 160° wieder gréffer. Dies gilt insbesondere fiir die ersten Glieder 
der ersten und zweiten Nebenserie. Die Intensitit der Resonanzlinien nimmt bis 
80° zu, dann wieder ab. Oberhalb einer Temperatur von 160° werden alle be- 
kannten Quecksilberbanden emittiert, am ersten tritt die Bande 3330 A auf. Die 
auf beiden Seiten der Resonanzlinie liegenden Banden verhalten sich unterein- 
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under verschieden. Der langwellige Teil dehnt sich mit steigender Temperatur 
mmer weiter aus, der kurzwellige Teil erreicht bei 100° seine maximale Breite 
wind zieht sich dann wieder zusammen. Frerichs. 


-xeorge H. Shortley. Transformations in the Theory of Complex 
Fipectra. Phys. Rev. (2) 43, 451—458, 1933, Nr. 6. Es werden die verschiedenen 
“<opplungsarten fiir Atome mit mehreren Elektronen sowie die dazugehorigen 
‘digenfunktionen zusammengestellt. Im besonderen befaBt sich die Untersuchung 
ynit dem Ubergang von einer Kopplungsart zu einer anderen. Wegen naherer 
Details mu® auf die Originalarbeit verwiesen werden. Sauter. 


Louis Goldstein. Théorie quantique des chocs d’électrons in- 
Slastiques. Ann. de phys. (10) 19, 305—420, 1933, April. [S.1076.] Gradstein. 


4. H. Krepelka und D. F. Novotny. Tribolumineszenz der Mercuro- 
halogenide. Casopis ceskoslov. Lékarnictva 13, 26—35, 85—95, 1933. Ultra- 
reine, feste Mercurohalogenide zeigen eine Szintillation, die auf Tribolumineszenz- 
erscheinungen, hervorgerufen durch Mol.-Reibung, zuriickzufiihren ist. Das 
Leuchten ist eine spezifische Eigenschaft der Mercuroverbindungen. Komplexe 
‘Hg-Verbindungen zeigen die Erscheinung nicht. Minimale Spuren Mercurohalogenid 
genigen zum Nachweis der Szintillation. Die Empfindlichkeit dieser Erscheinung 
ist viel gréfer als die Empfindlichkeit des Nachweises von Mercurosalzen im Ultra- 
violett durch Fluoreszenz. Die Herstellung von Mercurihalogeniden in ultrareiner 
Form ist auf dem Wege der direkten Synthese aus Hg und Cl. unméglich. Nur 
durch mehrfache Kristallisation des Mercurihalogenids im Dunkeln und in inerter 
Atmosphare gelingt es, mercurofreies Halogenid zu gewinnen, das keine Szintilla- 
tion zeigt. Normale Sublimatpraparate enthalten stets durch chemische Analyse 
nicht nachweisbares Mercurosalz. Die Szintillation und ihre Intensitaét sind ab- 
hangig vom Dispersitaétsgrad, der Gegenwart von Fremdstoffen, der Temperatur 
und insbesondere der Feuchtigkeit usw. Gegenwart von Fremdstoffen erniedrigt 
das Szintillationsvermégen. Die niedrigste Temperatur, bei der sich die Szintillation 
zeigt, ist fiir jedes Hg X charakteristisch. Zwischen 20 bis 100° andert sich ihre 
Intensitat nicht wesentlich und verschwindet gegen 200°. Schonfeld. 


L. Landau. Zur Theorie der Energieitibertragung. If. Phys. ZS. d. 
Sowjetunion 2, 46—51, 1932, Nr.1. Die friiheren Ergebnisse des Verf. iiber die 
Theorie der Energieiibertragung werden auf die Pradissoziation, auf die An- 
regung von Schwingungen beim optischen Ubergang und auf den Fall nahe an- 
einander tretender Potentialkurven angewendet; schlieBlich wird die Frage des 
Wirkungsquerschnittes erortert. Justi. 


B. Kisilbasch, V. Kondratjew und A. Leipunsky. DieeeA ust os chum co vdtem 
Atomfluoreszenz. Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 201—220, 1932, Nr. 3. Nach 
siner zusammenfassenden Besprechung aller Energie-Umwandlungsmoglichkeiten bei 
SiéGen zweiter Art gehen Verff. naiher ein auf den Fall der Fluoreszenzloschung in 
einem ProzeB A’ +B-> 4+ B’. Hierfiir wird der gleiche Mechanismus an- 
yenommen wie der von Jablonsky fiir die sensibilisierte Fluoreszenz vor- 
yeschlagene (ZS. f. Phys. 70, 723, 1931). Dabei ist eine gewisse Aktivierungs- 
snergie zu erwarten, so daB der Wirkungsquerschnitt q der Fluoreszenzausloschung 
nit wachsender StoBgeschwindigkeit zunachst zunehmen, spater aber wegen ver- 
ninderter Ubergangswahrscheinlichkeit zufolge dem Franck-Condon-Prinzip wieder 
ibnehmen mu. Diese Abnahme wird bei der Ausliéschung der Na-Fluoreszenz 
Jurch verschiedene Gase nach Messungen der Verff. und anderer Autoren be- 
stitigt. Bei Erzeugung der Atomfluoreszenz durch passende Bestrahlung von 
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Na J-Dampf wichst jedoch q nach anfanglicher Abnahme wieder an, was auch 
schon Terenin und Prileshajewa fanden [ZS. f. phys. Chem. (B) 13, 12; 
1931]. Dies wird durch das Auftreten langsamer, daher starker ausloschbarer 
Na’-Atome nach einem ProzeB NaJ +h »—» Na’ + J’ erklart. Gradstein. 


Reginald J. Stephenson. The Fluorescence Yield from the Lm Level 
of Uranium. Phys. Rev. (2) 43, 527—533, 1933, Nr.7. Die Fluoreszenzausbeute 
w, des Lyyj-Niveaus von Uran (0,7208 A) wird durch sorgfaltige Intensitats- und 
Absorptionsmessungen bestimmt. Zur Anregung dient die aus vier Linien be- 
stehende K-Fluoreszenzstrahlung von Mo. Die Ly;-Fluoreszenz von U_ besteht 
aus sieben Linien; jede einzelne erfahrt von jeder Mo-Linie einen bestimmten 
Anregungsbeitrag und liefert selbst einen bestimmten Beitrag zur gemessenen 
Gesamt-Fluoreszenzintensitat. Die Berechnung geschieht, um die entsprechenden 
Korrekturen fiir die Absorption anbringen zu kénnen, fiir jedes Linienpaar ge- 
sondert durch Beriicksichtigung der von den charakteristischen Spektren her be- 
kannten Intensititsverhiltnisse (wobei erst noch experimentell bestatigt wird, 
da’ diese, bei Mo und bei U, die gleichen wie in Fluoreszenzspektren sind). 
Der Absorptionskoeffizient von U zu beiden Seiten der Ly -Unstetigkeit wird neu 
bestimmt. Es ergibt sich schlieBlich w, = 0,67. Eime ganz rohe Berechnung, mit 
einer einzigen mittleren anregenden und entsprechenden Fluoreszenz-Wellenlange, 
liefert bereits recht genau wy, = 0,66. Gradstein. 


I. I. Agarbiceanu. Sur l’excitation monochromatique de la fluo- 
rescence de Is. C. R. 196, 166—168, 1933, Nr.3. Die Hg-Linien 5461, 5769 
und 5790 (in zwei iiblichen Typen von Hg-Lampen erzeugt) und das Absorptions- 
spektrum von Js in diesen Gebieten werden mit einem Hilgerschen Stufen- 
gitterspektrographen (19 Stufen, etwa 1 em! Dispersionsgebiet) aufgenommen. Es 
zeigt sich, dai infolge der Linienbreite und der Satelliten stets mehrere Rotations- 
niveaus von Jeo gleichzeitig angeregt werden. Im Fluoreszenzspektrum  treten 
antistokessche Glieder auf, welche Aufschliisse tiber die Termnumerierung -liefern. 

Gradstein. 
Mile E. Kalinowska. Sur la fluorescence & raies de la vapeur de 
cadmium. C. R. 196, 168—170, 1933, Nr.3. Die bei Bestrahlung von Cd-Dampf 
mit Licht von 1900 bis 2100 A in Fluoreszenz auftretenden Cd-Atomlinien er- 
fordern das Vorhandensein von Atomen im 2°S-Zustand, was einer Anregungs- 
energie von 6,34 Volt entspricht. Die Fluoreszenzintensitaét der drei Linien hiangt 
annihernd linear von der Intensitiét des anregenden Lichtes ab, so daf die An- 
regung trotz der hohen Energie in einem und nicht in zwei aufeinanderfolgenden 
Absorptionsakten erfolgen mu. Bei niedrigen Drucken scheint jedoch noch ein 
anderer Vorgang zur Erzeugung der 2*S-Atome beizutragen. Gradstein. 


I. Mrozowska. Sur la répartition des intensités dans les bandes 
de fluorescence de la vapeur de mercure. Acta Phys. Polon. 2 
81—89, 1933, Nr.1. Die Quecksilberdampf-Fluoreszenz wird mit der isolierten 
Zn-Linie 2558 A angeregt. Es erscheinen nur die Molekiilbanden, nicht die“Atom- 
linien, so da’ reine Molekiilanregung angenommen werden kann. Bei konstanter 
Temperatur nimmt das Verhiiltnis J;/J> der Intensititen der Banden 4850 und 
3350 A mit wachsendem Druck zu, und zwar von 85 bis 658mm auf das 23 fache 
Bei konstantem Druck und steigender Temperatur nimmt J4/.Jo exponentiell ab 
wobei sich aus dem Grade der Abnahme eine ,,Wirmeténung“ von 1,2 Volt ergibt 
Beide Erscheinungen sind mit den vom Ref, entwickelten Vorstellungen in Ein. 
Klang (die letztere sogar quantitativ, da die Energiedifferenz der Maxima 4856 
und 3350 A ebenfalls 1,2 Volt betrigt. D. Ref.). H. Kuhn 
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&. Tomaschek und 0. Deutsehbein. Uber die Emission der Phosphore. 
U. Verhalten des Samariums in den Oxyden der Il. Cie Wl HD @: 
Ann. d. Phys. (5) 16, 930—948, 1933, Nr.8. Die Arbeit enthdlt die quantitativen 
"\ngaben tiber die Phosphoreszenzspektren des Samariums in Be O, MgO, CaO, 
rO, BaO. In ZnO und Mischungen von ZnO und CdO konnte kein Leuchten 
eestgestellt werden. Die Spektren zeigten eine auffallende Verinderlichkeit. Zu- 
nachst wird festgestellt, daf die Schmelzzusitze (in Mengen von einigen Prozenten) 
fen Feinbau der Spektren merklich beeinflussen, wofiir Beispiele gegeben werden. 
Jie Ursache dieser Beeinflussung diirfte die Anderung der Symmetrie der elek- 
srischen Felder im Kristall und die dadurch bedingte Anderung des Starkeffektes 
fles Gitters sein. Ferner wird gezeigt, da — besonders deutlich beim MgO — 
“nein und demselben Grundmaterial verschiedene, scharf definierte Typen von 
‘imissionsspektren auftreten, obwohl, wie durch Réntgenstrahlanalyse bewiesen 
wird, weder eine Anderung im Gittertypus noch auch eine solche in den Werten 
‘ier Gitterkonstante des Grundmaterials festzustellen ist; die Phosphoreszenz- 
analyse gestattet also wesentlich feinere Strukturunterscheidungen. Es gelingt, 
lie Praéparationsbedingungen ftir die Herstellung der durch die einzelnen Spektren- 
arten charakterisierten Modifikationen festzulegen. Es wird ferner der Einfluf - 
ler Kristallstruktur auf die Spektren behandelt. Tomaschek. 


4 


Lothar Weber. Lichtelektrische Leitung und Absorption der 
Lenardphosphore im roten und ultraroten Spektralgebiet. 
Ann. d. Phys. (5) 16, 821843, 1933, Nr. 7. In phosphoreszierenden Kristallen kann 
die lichtelektrische Leitung sowohl durch Lichtabsorption in den Phosphoreszenz- 
zentren wie im Grundmaterial hervorgerufen werden. Die vorliegende Arbeit 
sucht diese Beziehungen durch gleichzeitige Messungen der lichtelektrischen 
Stro6me und der Lichtabsorption an diinnen mikrokristallinen Kristallschichten von 
20 bis 40% Dicke klarzustellen. Es werden sowohl Phosphore wie die schwer- 
metallfreien Grundmaterialien (CaS) und mikrokristalliner Schwefel untersucht. 
Die Elektroden bestehen aus einer Messingplatte und einer schwach_ platinierten 
oberflachlich angepreften Glasplatte. Die bekannten Nebenerscheinungen, der 
Dunkelstrom und sein allmahliches Konstantwerden, seine Abhangigkeit von der 
Temperatur, der Polarisationsriickstrom beim Abschalten der Stromquelle werden 
in eingehenden Vorversuchen behandelt. Die Abtrennung des lichtelektrischen 
Primarstromes gelingt nicht und kann auch bei den durch das Material bedingten 
schwierigen Versuchsbedingungen nicht erwartet werden. Erschwerend fiir die 
Deutung der Ergebnisse ist ferner, dafs die Untersuchungen im spektral zer- 
legten Licht im Violetten schon bei 400my abbrechen. Trotzdem zeigen die 
Messungen den eingangs erwahnten Zusammenhang mit Deutlichkeit. Eine Fort- 
fiihrung dieser Versuche ware sehr zu wiinschen, da die lichtelektrischen Er- 
scheinungen ohne genaueste Beriicksichtigung der optischen Bedingungen nicht 
sntwirrt werden kénnen. R. W. Pohl. 


H. Seifert. Die Bildung ,anomaler Mischkristalle* als Ursache 
ron geochemischer Tarnung und Lumineszenz. Naturwissensch. 
meto4. 1933, Nr. 9.) [S:1112.] Steiner. 
4. Jablonski. Uber die Fluoreszenzausbeute in wiasserigen 
Tluoresceinlésungen bei antistokesscher Erregung. Acta 
hys. Polon. 2, 97—103, 1933, Nr.1. Die Ausbeute der Fluoreszenz von Fluorescein- 
dsung bei vershiedenen Wellenlangen wird durch photographische Aufnahme des 
‘luoreszenzkegels in monochromatischer Erregung gemessen. Die so gewonnenen 
telativwerte werden an die Absolutmessungen von Szezen iows ki an- 
reschlossen. Die Resultate sind in vélliger Ubereinstimmung mit denen von 


= 
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Wawilow, sie zeigen insbesondere den schroffen Abfall der Ausbeute fiir lange 
Wellen (A > 5200 A). A. Kuhn. 


A. A. GerSun. Berechnung des Volumenleuchtens. Phys. ZS. d. 
Sowjetunion 2, 149—185, 1932, Nr.2. Das durch gleichmafiges Volumenleuchten er- 
zeugte Strahlungsfeld wird unter besonderer Beriicksichtigung der Eigenabsorption 
der emittierten Strahlung berechnet. Fiir die verschiedenen photometrischen Groften 
werden allgemeine Berechnungsmethoden angegeben und auf ausstrahlende 
Volumina von der Form einer ebenen Schicht, einer Kugel und eines Kreiszylinders 
angewendet. Die an den entsprechenden Spezialbeispielen ermittelten Charakte- 
ristiken decken sich gut mit den durch v. Géler und Pirani an Natrium- und 
Neon-Leuchtréhren gemessenen Werten. Sewig. 


Alfons Schloemer. Uber den raumlichen Bau phosphoreszieren- 
der Gemische. Journ. f. prakt. Chem. (N.F.) 137, 40—46, 1933, Nr.1/3. Der 
bekannte Zusammenhang zwischen der Lumineszenzfahigkeit von Phosphoren und 
ihrem kristallinen Bau legt die Frage nahe, wie das tatsichlich oft beobachtete Nach- 
leuchten bei glasigen Grundmassen aufzufassen ist. Zur Klarung der Konstitution 
-glasiger Phosphore hat Verf. bereits friiher die Solvatationstheorie herangezogen. 
Hier entwickelt er noch weiter ins einzelne gehende Vorstellungen tber die 
raumliche Anordnung von aktiven Ionen und iibrigen Molekiilgruppen in den 
Phosphoreszenzzentren. Gradstein. 


Frank E. Swindells. The Luminescence of Alkaline Earth Tung- 
statesContaining Lead. Journ. Opt. Soc. Amer. 23, 129—132, 1933, Nr. 4. Die 
Lumineszenz von Calcium- und Strontiumwoiframat wird durch Bleizusatz erheblich 
verstarkt; die optimale Molkonzentration liegt bei 0,01 Pb WO,. Bei Strontium- 
wolframat tritt bei viel h6heren Bleikonzentrationen nochmals eine erhebliche Steige- 
rung der Lumineszenz auf, dasOptimum ist dabei merkwirdigerweise fiir Fluoreszenz 
und Phosphoreszenz verschieden: es liegt bei 0.2 bzw. 0.4 Pb W O,. Eine Erklarung 
ist noch nicht gefunden. Gradstein. 


Rudolf Sehenck und Hermann Pardun. Untersuchungen iiber die che- 
mischenSysteme der Lenardphosphore. I. ZS. f. anorg. Chem. 211, 
209—221, 1938, Nr. 3. 

Rudolf Schenck. Untersuchungen itiber die chemischen Systeme 
der Lenardphosphore, Il. Ebenda S. 303—320. Um eine klare Vorstellung 
von dem Chemismus der Phosphore zu gewinnen, die eine quantitative Ableitung 
der Lage der Spektralbanden aus der Art des chemischen Vorganges erméglichen 
soll, untersuchen Verff. in I zunichst hochverdiinnte feste Mischsysteme, ins- 
besondere wegen ihrer Bedeutung fiir die Lenardphosphore, die Erdalkali-Wismut- 
Sulfidsysteme. Der reduktive Abbau von Bi, Ss wird bei Anwesenheit von Ca-, Sr- 
und Ba-Zusiitzen untersucht. In II sehligt Verf. eine Arbeitshypothese vor: die 
photolytischen Erscheinungen werden in Parallele gesetzt mit den elektrolytischen. 
Die Aufnahme und Wiedergabe von Lichtenergie in den Phosphoren zeigt eine mehr 
als nur formale Analogie zur Ladung und Entladung eines elektrochemischen Akku- 
mulators. Die bei Annahme gewisser zugrunde liegender chemischer Reaktionen 
berechneten thermodynamischen Daten liefern, trotz einiger Bedenken beziiglich 
der Reproduzierbarkeit der erforderlichen experimentellen Gréfen, eine auffallende 
Ubereinstimmung mit den entsprechenden aus optischen Daten gefundenen. Als 
Grundlage fiir eine Systematik der Phosphore wird eine Einteilung in zwei Gruppen 
vorgeschlagen, je nachdem die Reaktionspartner ein komplexes Anion des Zusatzes 
und Kation der Grundsubstanz, oder Anion der Grundsubstanz und Kation des 
Schwermetallzusatzes sind. Entsprechend verschiedenen modglichen Reaktionen 
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snd unter Umstinden bei ein und demselben System mehrere Emissions- und 
srregungsbanden zu erwarten. Gradstein. 


.. P. Bowden, S. D. D. Morris and C. P. Snow. Absorption Spectrum of 
itamin A at Low Temperatures. Nature 131, 582—583, 1933, Nr. 3312. 
tie Verfi. hatten es unternommen, nach genaueren physikalischen Kriterien fiir 
fie Untersuchungen biologisch wichtiger Molekiile zu suchen und das Einwirken 
‘olcher Molekiile auf den lebenden Organismus zu studieren. Bei tiefen Tempe- 
aturen wurde das Absorptionsspektrum von Karotin (in Athylalkohol gelést) im 
ichtbaren und ultravioletten Gebiet aufgenommen. Die Methode, wie man mit 
jicherheit das Vitamin A aus diesem Spektrum analysieren kann, wird kurz an- 
-edeutet. J. Bohme. 


. A. Morton and J. R. Edisbury. Absorption Spectrum of the Un- 
-aponifiable Matter from Wheat-Germ Oil. Nature 131, 618, 1933, 
‘r. 3313. Vorliegende Notiz bildet einen Beitrag zu den Untersuchungen von 
‘owden und Moore (Nature 131, 512, 1933) iiber das Absorptionsspektrum von 
‘itamin E (siehe auch diese Ber. S.1039). Die Verff. bestitigen die Ergebnisse 
on Bowden und Moore, hatten aber mit der Veréffentlichung ihrer Ergebnisse 
uruckgehalten, da ihrer Meinung nach noch kein endgiiltiger Beweis tiber den Zu- 
ammenhang zwischen Vitamin E und selektiver Absorption erbracht war. J. Béhme. 


i. Conrad-Billroth Bemerkung zur Arbeit von E. Clar: Uber eine 
resetzmafigkeit im Aufbau der Absorptionsspektren aro- 
1atischer Kohlenwasserstoffe. (19. Mitteilung.) Chem. Ber. 66, 639 
—640, 1933, Nr. 5. J. Bohme. 


i. Kopper und A. Pongratz. Studien zum Ramaneffekt XXIV. Das 
tamanspektrum organischer Substanzen (Molekitile mit ku- 
oulierter Doppelbindung). Wiener Ber. 141 [2b], 840—851, 1932, 
ir.9/10. Vgl. diese Ber. S. 161. Scheel. 


Ceita Shibata und Hijiro Yakushijii Der Reaktionsmechanismus der 
*hotosynthese. Naturwissensch. 21, 267—268, 1933, Nr. 14. Der Mechanismus 
es Assimilationsvorganges wird gedeutet durch Annahme von vier koordinativ am 
fg-Atom des Chlorophylls gebundenen H,O-Molekiilen. Durch Absorption eines 
Juants wird jedesmal ein H»O-Molekiil aktiviert: H2O+h» = H+OH. Die 
f-Atome reduzieren die Kohlensdéure zu Formaldehyd: 4H-+CO, = A COH 
-H,O. Die 40 H-Radikale assoziieren sich zu 2H, 02, welche durch die Blatt- 
atalase in 2 H,O-+ 0, gespalten werden. Dafi die Blattkatalase fiir die Entstehung 
on O02 von ausschlaggebender Bedeutung ist, glauben Verf. nachgewiesen Zu pape, 
idem sie zeigten, dafi bei Zusatz eines Katalasegiftes wie iiydroxylamin (m/4500) 
ie O.-Entwicklung bei assimilierenden Chlorella-Algen sofort aufhorte. Meidinger. 


lowbray Ritchie and Ronald G. W. Norrish. The Photosyat hesis of H ihe 
rogen Chloride. I. A New Experimental Method; The Inhi- 
iting Effect of Hydrogen Chloride. Proc. Roy. Soe. London (A) 140, 
9—112, 1933, Nr. 840. Die Chlorknallgasreaktion bei Gegenwart von O2 wird unter- 
ucht. Der Reaktionsverlauf wird durch Messung der Cl:-Konzentration verfolst: 
s wird die Absorption des Cl, bei 4 = 362 my. mit der Thermosaule gemessen. Bei 
sehr grofien Reaktionsgeschwindigkeiten wird diese abgestoppt durch Hinla® 
réferer Mengen von Os, worauf die Cl.-Konzentration gemessen werden kann. Es 
rgab sich, da® HCl eine hemmende Wirkuny auf die Reaktiou ausiibt. Meidinger. 


lowbray Ritehie and Ronald G. W. Norrish. The Ehietos yaoi h cis toa ya 
rogen Chloride. Il. ,Oxygen Free* Mixtures. Proc. Roy.. Soc: 
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London (A) 140, 112—125, 1933, Nr. 840. Die im vorstehenden Referat erwahnte 
Untersuchungsmethode wird auf die Reaktion in O,-freien Hy + Cl2-Gemischen an- 
gewandt. Es wurde gemessen: 1. Die Quantenausbeute in Abhangigkeit von der 
Intensitiit der absorbierten Energie; 2. die Quantenausbeute in Abhangigkeit von 
[Cl]; 3. die Quantenausbeute in Abhangigkeit von [Hy]; 4. die Quantenausbeute in 
Abhangigkeit von [HCl]. 2 = 406my, Maximale gemessene Quantenausbeute: 
5,6°104. Die Resultate lassen sich (mit einem Fehler von etwa + 0,5 %) wieder- 
geben durch die Beziehung: 

nos 2,80 - 10% [Hs] [Cly] ; 

({Cl] + 1,70 [H Cl]) - 78%. 

Diese Gleichung entspricht dem Schema: (1) Clp+h» = Cl+ Cl; (2) Cl+ Hg 
— HCI+H (—08keal); (3) H+ Cl, = HCI+Cl (+ 448keal); (4) H+ HCl 
— H, + Cl (+ 0,8 keal); (5) Cl+ Cl = Clg. Ohne (4) kann keine Ubereinstimmung 
mit den Versuchsresultaten erzielt werden, ebensowenig wie mit anderen, friiher 
vorgeschlagenen Reaktionsschemen. Abweichend von den bisherigen Annahmen 
(vgl. das nachfolgende Referat der Arbeit von Bodenstein und Schenk) 
ergibt sich fiir Ky/K; — 1,7, d. h. eine verzégernde Wirkung von HCl ist vor- 
handen. Ein Vergleich der Reaktionskonstanten zwischen den vdllig analogen 
Reaktionsschemen der Reaktionen H,+ Cl, und H.+ Bry zeigt, dafi fiir beide 
Systeme die Werte zahlenmiaf®ig in der Gréfienordnung iibereinstimmen, mit Aus- 
nahme derer von Ko, und zwar ist: Kacy, : Kop.) = 10% bis 10** : 1, d. h. dieses 
Unterschied bestimmt die Unterschiede in den Quantenausbeuten beider Reaktionen. 
(y tir H Br-Bildung bei 250° etwa 1.) Meidinger. 


Y 


Max Bodenstein und Peter W. Sehenk. Die photochemische Kinetik 
der Reaktion zwischen Chlor, Wasserstoff und Sauerstoff. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 20, 420—450, 1983, Nr.5/6. In strémenden Gemischen von 
H. und Cl. mit viel O, wird bei Belichtung des Gemisches mit dem Licht einer 
Hg-Lampe (Filter BG12 von Schott, mittleres hy» = 53°10°°Etg) die 
Bildung von HCl und H,0O bestimmt. Die HCl-Bildung liefi sich durch eine 
Gleichung beschreiben, die der bisher bekannten (von Thon, 1926) gegeniiber 
nur etwas korrigiert wurde, in Anbetracht der unter den vorliegenden Verhiltnissen 
entstehenden kurzen Ketten. Die H,O-Bildung erwies sich abhiingig von 
dem Verhiltnis Hy:Cly: HCl Dieser Befund lat auf einen Kettenabbruch von 
folgendem Dreiersto{imechanismus sebliefien: H-+-0;+M = HO,+M, an der 
sich Reaktionen des H Oy mit Hy, Cl, und HCl sehliefien. Es ergab sich weiter, daf 
die Reaktion H-+-Cly = HCI+Cl eine Aktivierungswirme von 1,9 keal hat 
‘/og aller St6He sind (exklusive sterischen Faktor) erfolgreich. Die oben genannte 
DreierstoBreaktion ist bei jedem Eintritt erfolgreich. Die Konstante der Reaktior 
H+ HCL = H,+ Cl ist um 3 bis 4 Zehnerpotenzen kleiner als die der Reaktior 
H-+-Cl, = HCI+-Cl, so dai eine Hemmung der Chlorknallgasreaktion durch H C 
(bei Zimmertemperatur) ausgeschlossen ist (vgl. dagegen die vorstehenden Referate 
der Arbeiten von Ritchie und Norrish). Schlie®lich lassen die Versuchs 
ergebnisse eine Entscheidung zu, ob die durch Hg sensibilisierte Bildung von H» 0 
eine Kette der Art H+ 0,+ H, = H.0.+H (Marshall, Bates), oder eine 
Reaktion der Art H+-0.-+ H, = H,O+0OH; 20H+M = H,O, +M (Fran 
kenburger und Klinghardt) ist. Sie entscheiden fiir die letztgenannt 
Moeglichkeit. Meidinger 


D. Coster und A. van der Ziel. Uber einen photochemischen Proze} 
bei den Monoalkylmalonsauren. ZS. f. phys. Chem. (B) 20, 385—397 
1933, Nr. 5/6. Bei Bestrahlung von Monoalkylmalonsauren [C,, Hon+1 C H (COOH) 
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» = 1—14] mit Sonnenlicht, Quecksilberlicht, Réntgenstrahlen (4< 3A) laGt sich 
lurch Auftreten von neuen Gitterkonstanten die Bildung neuer Kérper nachweisen. 
Jabei wirken alle drei Strahlenarten in etwa gleicher Weise. Die Substanzen 
svurden zur Untersuchung gelést und so auf ein Glasplattchen aufgetragen. Nach 
dem Verdunsten des Lésungsmittels war die Platte mit einer diinnen Schicht der 
Malonsdure iiberzogen, die als Drehkristall in der Braggschen Kamera ver- 
~vendet wurde. Die Intensitit baw. Schirfe der neu auftretenden Gitterlinien nimmt 
‘owohl mit steigender Belichtungsdauer als auch durch Lagerung der bestrahlten 
Sehichten zu. Die letztgenannte Beobachtung deuten Verff. durch Annahme einer 
Jiffusion bzw. einer Anlagerung kleiner Kristalle an grofe Kristalle des neu- 
=ntstandenen Kérpers bei der Lagerung. Daf nicht nur eine polymorphe Umlagerung 
‘ler Malonsauren vorliegt, folgt aus der Konstanz des Gitterspektrums vor und nach 
‘Auflésung bzw. Umkristallisation der bestrahlten Substanz. Uber den neu ent- 
standenen Kérper kénnen Verff. noch nichts bestimmtes aussagen. Doch scheint 
ter neue Korper nicht aus einer Fettséure, wie sie durch Abspaltung von CO, von 
ter Malonsaure entstehen wiirde (eine naheliegende Vermutung) zu bestehen, wie 
5.-P. und Gitterkonstante schlieBen lassen. Meidinger. 


P. Fleury et G. A. Boutry. Sur la mesure précise des.densités photo- 
graphiques. C.R. 196, 1013—1015, 1933, Nr. 14. Zur Messung photographischer 
Schwarzungen wird ein Photometer mit lichtelektrischer Zelle empfohlen. Da die 
Zelle Nachwirkungs- bzw. Hysteresiserscheinungen zeigt, kénnen sichere Resultate 
mur bei Anwendung einer Mefimethode mit konstanten Differenzen erhalten werden, 
indem die zu messende Schwarzung mit einem (geeichten) Schwarzungskeil 
iiberdeckt wird, so dafi stets Schwarzung + Keil-Schwarzung = const ist. Es wurden 
auf diese Weise leicht Schwarzungen von 5 + 1°/o) gemessen. Meidinger. 


Ferdinand Leiber. Die photographischen Umkehrverfahren. Pho- 
togr. Korresp. 69, 1933, Nr.5, Beilage Nr. 3, S.11—14. 


Alfred Grabner. Die Farbenphotographie von Fluoreszenz- 
erscheinungen an mikroskopischen Praparaten. Photogr. 
Korresp. 69, 1933, Nr.5, Beilage Nr. 3, S.15—17. H, Ebert. 


Rudolf Wegscheider. Weitere Beitrige zur photochemischen 
Kinetik. Wiener Ber. 141 [2b], 863—874, 1932, Nr. 9/10. Vgl. diese Ber. oe 

Scheel. 
Fritz Weigert und Ernst Eberius. Lichtempfindliche Oberflachen- 
schichten. III. Kolloid-ZS. 62, 306—310, 1933, Nr.3. Die Arbeiten tber rot- 
empfindliche Oberflachenschichten auf Lippmann-Emulsionen werden zum vor- 
laufigen Abschlu® gebracht. Es ergibt sich nach den bisherigen Beobachtungen, dafs 
die diinne Oberflichenhaut, die sich durch bestimmte Trockenvorgange auf Lipp- 
mann-Emulsionen ausbildet, aus zwei Schichten besteht, von denen nur die obere 
rotempfindliche entwickelbare Ag Br-Koérner (welche die Spiegelschicht baw. 
dichroitische Schicht ergeben) enthilt, wahrend die darunter befindliche keine 
solehe Korner enthalt. Diese zweite Schicht, welche also die rotempfindliche Ober- 
flachenschicht von der Grundemulsion isoliert, hatte eine Dicke von etwa 700 A. 
Die oberste Schicht ist abwaschbar. Bei Vermischung der Teilchen der obersten 
Schicht mit der tibrigen Emulsion (durch Umschmelzen der Emulsion) kann oe 
kraftige Rotsensibilisierung der gesamten Emulsion (es wird eine Ubertragung det 
Entwickelbarkeit von den rotempfindlichen Kérnern auf die tibrigen angenommen) 
erreicht werden, obwohl jetzt natiirlich keine Spiegel- bzw. photodichroitische 


Schicht mebr entsteht. Meidinger. 
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M. Luckiesh and Frank K. Moss. Visual acuity and sodium-vapor 
light. Journ. Franklin Inst. 215, 401—410, 1933, Nr. 4. Die ,sehschirfe“, definiert 
durch die von Ives angegebene Test-Einrichtung, wird beim monochromatischen 
Licht einer Na-Dampflampe und beim weifien Licht einer Wolframdrahtlampe 
quantitativ verglichen. Bei neun Versuchspersonen wird in mehreren Mefireihen 
iibereinstimmend gefunden, dafi bei geringer Helligkeit das monochromatisehe 
Licht dem heterogenen im Hinblick auf die Sehscharfe deutlich tiberlegen ist. 
Praktisch kann dieses Ergebnis fiir schwachn beleuchtete Anlagen, wie Landstrafien 
u. 4., von Bedeutung sein. Gradstein. 


Irwin G. Priest. A Proposed Scale for Usein Specifying the Chro- 
maticity of Incandescent Illuminants and Various Phases 
of Daylight. Journ. Opt. Soc. Amer. 23, 41—45, 1933, Nr.2. Die Farbe einer 
elektrischen Gliihlampe bzw. die Farbe des Tageslichts wird bisher charakterisier' 
durch die sogenannte ,,Farbtemperatur*. Priest macht unter eingehender Be 
griindung (Vereinfachung der mathematischen Beziehungen zu anderen Gréfsen) 
den Vorschlag, in Zukunft den reziproken Wert der Farbtemperatur anzugeben. 

ciobek 
H. Krefft. Uber die Eichung von Sperrschichtzellen fiir Licht- 
messungen auf Grund der spektralen Empfindlichkeit 
Licht 2, 203—206, 1932. Um Photozellen fiir photoelektrische Messungen anwenden 
zu kénnen, mus die spektrale Empfindlichkeit der Zelle und des menschlicher 
Auges bekannt sein. Durch Mittelung iiber die monochromatischen Empfindlich- 
keiten gelangt man zu einem Eichwert fiir die Gesamtempfindlichkeit einer be- 
stimmten Zelle. Fiir einige Lichtquellen werden nach den Messungen mit eine! 
bestimmten Sperrschichtzelle die Eichwerte berechnet und mit den Ergebnissen de 
direkten Photometrie verglichen; die Ubereinstimmung ist befriedigend. *Etzrodt 


Deane B. Judd. Saturation Scale for Yellow Colors. Journ. Opt. Soe 
Amer. 23, 35—40, 1933, Nr.2. Bestimmung der Beziehung zwischen ,,colorimetri 
purity* (vgl. W. J. Troland, Journ. Opt. Soe. 6, 534, 1922) und ,.saturation‘ 
fiir die gelbe Serie der Bovibondgliser. Dziobek 


Eduard Hasehek und Max Haitinger. Eine einfache Methode zur Farb: 
bestimmung. Wiener Ber. 141 [2a], 621—631, 19382, Nr. 9/10. Festlegung eine 
Farbe nach Farbton, Sittigung und Helligkeit in bekannter Weise auf der Grund 
lage der Helmholtzschen Theorie. Dziobek 


7. Astrophysik 


Alfred Brill Bemerkung itiber die Greenwicher Temperatur 
skale. ZS. f. Astrophys. 6, 2083—206, 1933, Nr.3. Kienles Versuch, den Einflut 
fehlerhafter Skale nachtriglich abzuleiten, wird als problematisch bezeichnet, di 
die Korrektionen kleiner sind als der mittlere Fehler und eine summarische Be 
riicksichtigung des Effektes beim Gradienten Flamme—Stern nicht ganz einwandfre 
ist. Bei der Elimination der Extinktion wird auf einen Trugschlu® aufmerksan 
gemacht, indem nicht der Absolutwert der Extinktion, sondern der Streuungskoeffi 
zient zu reduzieren ist. Fiir die mittlere Extinktion wird 0,35 angesetzt. Die Frag 
nach dem Nullpunkt bleibt demnach noch offen. Der Unterschied in der Weite de 
Temperaturskale Potsdam—Greenwich wird, vorausgesetzt, dati Wilsing 
Messung einwandfrei, auf Abweichungen von schwarzer Strahlung zuriickgefiihr 


Sdttele 
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lfred Brill Uber Farbenaquivalente. ZS. f. Astrophys. 6, 2183—217, 
33, Nr.3. Es wird ausgefiihrt, da8 die nach der Searesschen Methode erhal- 
uen Farbaquivalente nur dann die Sternfarbe allgemein charakterisieren, wenn 
e isophoten Wellenlingen der blauen und gelben Sternstrahlung, deren Bestim- 
ung die Kenntnis der spektralen Energiekurve, der selektiven Apparaturdurch- 
ssigkeit und der selektiven Plattenempfindlichkeit erfordern, bekannt sind. Auf 
e Nullpunktskorrektion durch mindestens einen Kontrollstern und auf die Farben- 
=dexbestimmung aus den Integralhelligkeiten der blauen und gelben Sternstrahlung 
ird eingegangen. An Fiihrers Bestimmung der Farbténungen (diese Ber. 
872) wird das benutzte Gelbfilter beanstandet, da die isophoten Wellenlangen 
~r damit aufgenommenen Bilder verschiedenfarbiger Sterne in weiten Grenzen 
ch andern. Der von Fiihrer angegebene durchschnittliche Fehler einer Farb- 


nung von 0,023" ist durch den mittleren Fehler von 0,11™ zu ersetzen  Siitele. 


. G. Cowling. The electrical conductivity of an ionised gas in 
1e presence of a magnetic field. Month. Not. 93, 90—98, 1932, Nr. 1. 
ie Leitfahigkeit eines ionisierten Gases in Gegenwart eines magnetischen Feldes 
ird nach einer Methode untersucht, die eine Verallgemeinerung Ahnlicher von 
hapman und Erlog behandelter Fragen der kinetischen Gastheorie darstellt. 
ie Resultate der Uberlegung werden zur Berechnung der Wirkung des Magnet- 
-Ides auf turbulent bewegtes Gas auf der Sonne angewendet. Schmerwitz. 


. Wirtz, Die Flachenhelligkeit auf der beleuchteten diffusen 
-ugel. ZS. f. Astrophys. 6, 286—240, 1933, Nr.3. Fritherer Vergleich des aufge- 
eliten photometrischen Gesetzes mit der Beobachtung (diese Ber. 13, 2190, 1932) 
‘ird durch quaniitative Bestimmung der B—R an Venus, Mars, Jupiter, Saturn 
nd Mond erweitert. Das Vorherrschen positiver Werte kénnte durch einen anderen 
usdruck in cosi und \ cos i beseitigt werden. Bestiatigt wird eine weitgehende 
hnlichkeit der Flachenhelligkeiten der natiirlichen Planeten untereinander und der 
elligkeitsverteilung auf einer weifien Kreidekugel. Es folgen einige Bemerkungen 
ber den Wert solcher Messungen an kiinstlichen Planeten. Sdttele. 


.H.Moore. Solar eclipse problems. Science (N.S.) 77, 375—382, 1933, 
r.1999. Der Forschungsstand hinsichtlich Chromosphare und Corona wird skizziert, 
och durch Finsternisbeobachtungen auszufiillende Liicken werden hervorgehoben. 
eziiglich der Chromosphire wird eingegangen auf die Héhenbestimmungen, die 
ynisationstheorie, die relative Héhe in Abhangigkeit vom Atomgewicht und von der 
onnentitigkeit, auf die Art des Gleichgewichtes und auf theoretische Arbeiten liber 
inienintensitaten, Struktur und Zusammensetzung der Chromosphare. Als die 
auptprobleme der Coronaerforschung werden die Fragen betr. Typ, Linieninten- 
tit in Abhingigkeit von der Lage innerhalb der Corona, Gruppierung der Linien, 
inienbreiten aus Interferenzen, verantwortliche Atome, Untersuchungen Lyots 
Berhalb von Finsternissen, Polarisation, Dopplereffekt und Intensitat des Ge- 
imtlichtes zitiert. Sdttele. 


j rakter der Spektrallinien und die Rotation 
ee cs Lee see 6, 176-192, 1933, Nr. 3. Das statistische Neots 
nfaBt einfache und Doppelsterne mit diffusen (n-) Linien. Fiir O- bis F 2-Sterne 
nd 50% der Linienbreiten zwischen 6 bis 10 A und 15 bis 20 % zwischen 8 bis 
)A, die Zentralabsorptionen liegen um 20%. Die Haufigkeit des n-Charakters 
mmt rasch gegen die G-Klasse ab. Erklarung fiir das Verhalten pene. 
ird durch Rotation gegeben. Die Haufigkeit der Doppelsterne mit n-Linien der 


A d 
lassen O—B9 und A—F ist 81% bei Perioden < 2%, bzw. 25 % bei solchen > 4°, 
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gegeniiber 52% Einfachsternen. Die Haufigkeitsabnahme spektroskopischer | 
Doppelsterne von O bis M entspricht der Abnahme der einfachen n-Sterne. Von den 
zwei Kriterien der Rotation, der Linienverbreiterung mit 4 und der Anderung der 
Linientiefe mit i, ist das erstere weniger zuverlassig. Mikrophotometrische und vom — 
Instrumenteinflu®B befreite Linienbreiten zeigen Zunahme mit 4, doch wird Ge- 
schwindigkeitsbestimmung sehr schwierig. He- und H-Konturen sind durch andere 
Faktoren bestimmt. Linienbreiten von 6 bis 10A fiihren, als Rotationseffekt ge- 
deutet, zu sehr hohen Aquatorialgeschwindigkeiten, so daf} diese Sterne nahe an der 
Stabilitétsgrenze liegen. Als Rotationskriterium fiir spektroskopische Doppelsterne 
wird eine Linienverbreiterung und Verringerung der Zentralabsorption zur Zeit 
der Quadratur angegeben. Sdttele. 


W. Hassenstein. Untersuchungen iber einige halbregelmafiige 
veranderliche Sterne. Publ. Astrophys. Obs. Potsdam 26, Nr. 4, 77S., 1932 
(Nr. 87). H. Ebert. 


Christine Westgate. A statistical study of the rotational broade- 
ning of stellar absorption lines in classes B and O. Astrophys. 
Journ. 77, 141—152, 1933, Nr.2. Bei 275 Sternen wird die Breite der Linien 
Mg* 14481 und Hei4472 bestimmt und mit Hilfe der gemeinsamen Sterne bei 
Elvey in Rotationsgeschwindigkeiten umgerechnet (Tabelle). Mit diesen Daten 
wird eine Haufigkeitskurve der verschiedenen Geschwindigkeiten aufgestellt, nach 
der */; der Sterne Geschwindigkeiten zwischen 0 und 100km/sec aufweisen. 

Sdttele. 
Otto Struve. Rayleigh scattering in interstellar space. Astrophys. 
Journ. 77, 153—156, 1933, Nr.2. Im Zusammenhang mit der interstellaren Ab- 
sorption wird die scheinbare Helligkeit des Nachthimmels als Folge einer Rayleigh- 
Streuung berechnet. Vier Streuméglichkeiten werden angenommen: 1. allge- 
meines Sternlicht durch feste Kérper in der MilchstraSfe, 2. Sonnenlicht durch 
feste Kérper in und nahe des Sonnensystems, 3. wie 1. durch interstellares Gas, 
4. wie 2. durch interstellares Gas. Beitrige durch Fall3 und 4 sind zu vernach- 


lassigen, ftir Fall 1 und 2 ergibt sich + 3,0™ bzw. + 7,3". Dem gegeniiber steht 


ein Wert von 6, der aus der beobachteten Helligkeit von 4,5™ pro Quadratgrad 
und der Zusammensetzung nach Dufay ermittelt wird. Diese Unstimmigkeit 
kénnte, wenn Rayleigh-Streuung in Frage kommt, durch eine kleinere Zahl der 
streuenden Partikel als 5°10-3 beseitigt werden. Sdttele. 


H. Vogt. Bemerkung zur Dynamik der Spiralnebel. Astron. Nachr. 
247, 169—172, 1932, Nr. 5913. Als Ergiinzung einer fritheren Erwiderung (diese Ber. 
5.316) auf Hackers Kritik wird angefiihrt, da$ der Einwand des aus der Theorie 
folgenden, aber durch Beobachtung nicht bestitigten, Wendepunkts im Spiralarm 
hinfallig wird. Dies folgt aus einem Vergleich der Gleichung der Bahnkurve mit der 
Gleichung des Spiralarms, bei der noch ein Zusatzglied hinzutritt, das durch Mitro- 
tieren der Stellen, an denen sich die Spiralmassen vom Kern loslésen, bediggt ist. 

Sdttele. 
F. Zwiecky. Die Rotverschiebung von extragalaktischen Nebeln. 
Helv. Phys. Acta 6, 110—127, 1933, Nr.2. Kurzer zusammenfassender Bericht tiber 
die Methode zur Entfernungsbestimmung der Nebel und Nebelhaufen und die 
Erklirungsversuche der Hubbleschen Relation zwischen Entfernung und Rot- 
verschiebung der Spektrallinien. Sticker. 


